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Pneumatikventile 	 airtec

Elektrisch betätigte Ventile mit Handnotbetätigung
HN, 3/2-Wege, Sitzventil 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
MS 20 310-HN	 direkt betätigt	 M 5      1)

MS 20 310/2-HN	 2-fach in Reihe	 M 5      1)

MS 20 310/3-HN	 3-fach in Reihe	 M 5      1)

MS 20 310/4-HN	 4-fach in Reihe	 M 5      1)

MS 20 310/5-HN	 5-fach in Reihe	 M 5      1)

MS 20 310/6-HN	 6-fach in Reihe	 M 5      1)

MSO 20 310-HN	 Durchfluss 0-Stellung 	 M 5      2)

MS 18 310-HN	 direkt betätigt	 G 1⁄8      1)

MS 18 310/2-HN	 2-fach in Reihe	 G 1⁄8      1)

MS 18 310/3-HN	 3-fach in Reihe	 G 1⁄8      1)

MS 18 310/4-HN	 4-fach in Reihe	 G 1⁄8      1)

MS 18 310/5-HN	 5-fach in Reihe	 G 1⁄8      1)

MS 18 310/6-HN	 6-fach in Reihe	 G 1⁄8      1)

MSO 18 310-HN	 Durchfluss 0-Stellung 	 G 1⁄8      2)

Elektrisch betätigte Ventile mit Handnotbetätigung
HN, 3/2-Wege, Schieber, vorgesteuert 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
M 04 310-HN	 Dauerstrom, Luftfeder	 G 1⁄8      1)

M 05 310-HN	 Dauerstrom, Luftfeder	 G 1⁄8      1)

M 07 310-HN	 Dauerstrom, Luftfeder	 G 1⁄4      1)

M 22 310-HN	 Dauerstrom, Luftfeder	 G 1⁄2      1)

MO 04 310-HN	 Durchfluss 0-Stellung	 G 1⁄8      2)

MO 05 310-HN	 Durchfluss 0-Stellung	 G 1⁄8      2)

MO 07 310-HN	 Durchfluss 0-Stellung	 G 1⁄4      2)

MO 22 310-HN	 Durchfluss 0-Stellung	 G 1⁄2      2)

M 04 320-HN	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄8      3)

M 05 320-HN	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄8      3)

M 07 320-HN	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄4      3)

M 22 320-HN	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄2      3)

Elektrisch betätigte Ventile mit Handnotbetätigung
HN, 5/2-Wege, Schieber, vorgesteuert 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
M 20 510-HN	 Dauerstrom, Luftfeder	 M 5      4)

M 04 510-HN	 Dauerstrom, Luftfeder	 G 1⁄8      4)

M 05 510-HN	 Dauerstrom, Luftfeder	 G 1⁄8      4)

M 07 510-HN	 Dauerstrom, Luftfeder	 G 1⁄4      4)

M 22 510-HN	 Dauerstrom, Luftfeder	 G 1⁄2      4)

M 20 520-HN	 Impulsventil, bistabil	 M 5      5)

M 04 520-HN	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄8      5)

M 05 520-HN	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄8      5)

M 07 520-HN	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄4      5)

M 22 520-HN	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄2      5)

5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
M 20 530-HN	 federzentriert 	 M 5      6)

M 04 530-HN	 federzentriert 	 G 1⁄8      6)

M 05 530-HN	 federzentriert 	 G 1⁄8      6)

M 07 530-HN	 federzentriert 	 G 1⁄4      6)

M 22 530-HN	 federzentriert 	 G 1⁄2      6)

5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
M 20 533-HN	 federzentriert 	 M 5      7)

M 04 533-HN	 federzentriert 	 G 1⁄8      7)

M 05 533-HN	 federzentriert 	 G 1⁄8      7)

M 07 533-HN	 federzentriert 	 G 1⁄4      7)

M 22 533-HN	 federzentriert 	 G 1⁄2      7)

5/3-Wege, Mittelstellung belüftet 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
M 05 534-HN	 federzentriert 	 G 1⁄8      8) M 07 534-HN	 federzentriert 	 G 1⁄4      8)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Pneumatikventile 	 airtec

Elektrisch betätigte Ventile mit Handnotbetätigung
für Anschlussplattensystem 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
MF 25 510-HN	 5/2-Wege, Luftfeder	 G 1⁄8      4)

MF 07 510-HN	 5/2-Wege, Luftfeder	 G 1⁄4      4)

MF 05 520-HN	 5/2-Wege, Impulsventil	G 1⁄8      5)

MF 07 520-HN	 5/2-Wege, Impulsventil	G 1⁄4      5)

MF 05 530-HN	 5/3-W., Mittelst. gesperrt  G 1⁄8   9)

MF 07 530-HN	 5/3-W., Mittelst. gesperrt  G 1⁄4   9)

MF 05 533-HN	 5/3-W., Mittelst. entlüftet  G 1⁄8  10)

MF 07 533-HN	 5/3-W., Mittelst. entlüftet  G 1⁄4  10)

Elektrisch betätigte Ventile mit Handnotbetätigung
3/2-Wege. Magnetventile mit Fremdluftanschluss. 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
ME 05 311-HN	 Feder, 0-10 bar	 G 1⁄8    11)

ME 05 312-HN	 Feder, Vakuum	 G 1⁄8    11)

ME 05 320-HN	 Impulsventil, 0-10 bar	 G 1⁄8    12)

ME 07 311-HN	 Feder, 0-10 bar	 G 1⁄4    11)

ME 07 312-HN	 Feder, Vakuum	 G 1⁄4    11)

ME 07 320-HN	 Impulsventil, 0-10 bar      G 1⁄4  12)

ME 22 311-HN	 Feder, 0-10 bar	        G 1⁄2  11)

ME 22 311-HN Q	 Feder, Vakuum	        G 1⁄2  11)

ME 22 320-HN	 Impulsventil, 0-10 bar      G 1⁄2  12)

ME 22 320-HN Q	 Impulsventil, Vakuum       G 1⁄2  12)

Batterieplatten für MF-Ventile
Ventilreihe MF 25, G 1⁄8 

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
RF 05	 Reihenplatte einzeln NW 6
RF 05/2–12	 2–12 Stationen NW 6 
	 mit Endplatten
RF 05-E	 Endplatten Paar G 1⁄4

RF 05-V	 Verschlussplatte
RF 05/ZE	 Zwischenplatte G 1⁄8 
	 für externe Drücke

Ventilreihe MF 07, G 1⁄4 

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
RF 07 	 Reihenplatte einzeln NW 9
RF 07/2–12	 2–12 Stationen NW 9 
	 mit Endplatten
RF 07-E	 Endplatten Paar G 1⁄4

RF 07-V	 Verschlussplatte
R 07/ZE	 Zwischenplatte G 1⁄8 
	 für externe Drücke

P-Leisten und Anschlussplatten für Magnetventile M04, M05, M07
Ventilreihe M 04 

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
R 281/2–12	 P-Leiste 2- bis 12fach G 1⁄8
R 281-V	 Verschlussplatte
R 281-W	 Befestigungswinkel Paar

R 283/2–12	 PRS-Batterieplatte G 1⁄8
	 2–12 Stationen
DR/2–12	 2–12 Stationen, mit 
	 integr. Abluftdrosseln
R 283-V	 Verschlussplatte

Ventilreihe M 05 

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
R 181/2–12	 P-Leiste 2- bis 12fach G 1⁄8
R 181-V	 Verschlussplatte
R 181-W	 Befestigungswinkel Paar

R 183/2–12	 PRS-Batterieplatte G 1⁄8
	 2–12 Stationen
DR/2–12	 2–12 Stationen, mit 
	 integr. Abluftdrosseln
R 183-V	 Verschlussplatte

Ventilreihe M 07 

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
R 141/2–12	 P-Leiste 2- bis 12fach G 1⁄4
R 141-V	 Verschlussplatte
R 141-W	 Befestigungswinkel Paar

R 143/2–12	 PRS-Batterieplatte G 1⁄4
	 2–12 Stationen
DR/2–12	 2–12 Stationen, mit 
	 integr. Abluftdrosseln
R 143-V	 Verschlussplatte

4)

5)

9) 10)

11)

12)
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Pneumatikventile 	 airtec

ISO-Ventile, Grössen 1–3 mit Handnotbetätigung
Diverse Einzel- und Zwischenplatten 

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
MI 01-HN	 ISO-1, alle Funktionen NW 9
MI 02-HN	 ISO-2, alle Funktionen NW 13

MI 03-HN	 ISO-3, alle Funktionen NW 14

Ventilinseln Multipol und BUS-Systeme, Sinec Profibus DP, Interbus-S, ASI

Elektrisch betätigte Ventile mit Handnotbetätigung
5/2-Wege. Magnetventile mit Fremdluftanschluss. 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
ME 05 511-HN	 Feder, 0–10 bar	    G 1⁄8  13)

ME 05 511-HN Q	 Feder, 0–10 bar, Vakuum  G 1⁄8  13)

ME 05 520-HN	 Impulsventil, 0-10 bar	    G 1⁄8  14)

ME 05 520-HN Q	 Impulsventil, Vakuum       G 1⁄8  14)

ME 07 511-HN	 Feder, 0–10 bar	        G 1⁄4  13)

ME 07 511-HN Q	 Feder, 0–10 bar, Vakuum  G 1⁄4  13)

ME 07 520-HN	 Impulsventil, 0-10 bar      G 1⁄4  14)

ME 07 520-HN Q	 Impulsventil, Vakuum       G 1⁄4  14)

ME 22 511-HN	 Feder, 0–10 bar	    G 1⁄2  13)

ME 22 511-HN Q	 Feder, Vakuum	        G 1⁄2  13)

ME 22 520-HN	 Impulsventil, 0-10 bar	    G 1⁄2  14)

ME 22 520-HN Q	 Impulsventil, Vakuum       G 1⁄2  14)

NAMUR Magnetventile mit Handnotbetätigung
NAMUR-Lochbild auf Flachseite. 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
MN 06 310-HN	 3/2-Wege, Luftfeder	 G 1⁄4      1)

MN 06 510-HN	 5/2-Wege, Luftfeder	 G 1⁄4      4)

MN 06 520-HN	 5/2-Wege, Impulsventil	    G 1⁄4   5)

MN 06 530-HN	 5/3-W., Mittelst. gesperrt  G 1⁄4   9)

2/2-Wege-Magnetventil
In Ruhestellung geschlossen. Schliessschlagfrei. Hoher Durchfluss bei kompakter Bauweise. Als Absperrventil für 
neutrale Gase und Flüssigkeiten bis +60°C.
Druckbereich:	 0,2–16 bar 
Standardspannung:	 230V/50Hz 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
K 2980.10-1/4	 NW 10 mm Innengew.   G 1⁄4
K 2980.10-3/8	 NW 10 mm Innengew.   G 3⁄8
K 2980.11	 NW 13 mm Innengew.   G 1⁄2
K 2980.12	 NW 20 mm Innengew.   G 3⁄4

K 2980.13	 NW 25 mm Innengew.   G 1
K 2980.14	 NW 32 mm Innengew.   G 5⁄4
K 2980.15	 NW 40 mm Innengew.   G 11⁄2
K 2980.16	 NW 50 mm Innengew.   G 2

13)

14)

1)

4)

9)5)

2

1
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Pneumatikventile 	 airtec

Pneumatisch betätigte Ventile
3/2-Wege 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
L 25 310	 Luftfederrückstellung	 M 5     40)

P 05 310	 Luftfederrückstellung	 G 1⁄8     40)

P 07 310	 Luftfederrückstellung	 G 1⁄4     40)

P 12 310	 Luftfederrückstellung	 G 1⁄2     40)

L 25 311	 mech. Feder	 M 5     41)

P 05 311	 mech. Feder	 G 1⁄8     41)

P 07 311	 mech. Feder	 G 1⁄4     41)

P 12 311	 mech. Feder	 G 1⁄2     41)

L 25 320	 Impulsventil, bistabil	 M 5     42)

P 05 320	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄8     42)

P 07 320	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄4     42)

P 12 320	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄2     42)

P 05 322	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄8     43)

	 12 dominierend
P 07 322	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄4     43)

	 12 dominierend
P 12 322	 Impulsventil, bistabil	 G 1⁄2     43)

	 12 dominierend

5/2-Wege 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
L 25 510	 Luftfederrückstellung	 M 5     44)

P 05 510	 Luftfederrückstellung	 G 1⁄8     44)

P 07 510	 Luftfederrückstellung	 G 1⁄4     44)

P 12 510	 Luftfederrückstellung	 G 1⁄2     44)

L 25 511	 mech. Feder	 M 5     45)

P 05 511	 mech. Feder	 G 1⁄8     45)

P 07 511	 mech. Feder	 G 1⁄4     45)

P 12 511	 mech. Feder	 G 1⁄2     45)

L 25 520		  Impulsventil, bistabil	 M 5     46)

P 05 520		  Impulsventil, bistabil	 G 1⁄8     46)

P 07 520		  Impulsventil, bistabil	 G 1⁄4     46)

P 12 520		  Impulsventil, bistabil	 G 1⁄2     46)

P 05 522		  Impulsventil, bistabil	 G 1⁄8     47)

		  12 dominierend
P 07 522		  Impulsventil, bistabil	 G 1⁄4     47)

		  12 dominierend
P 12 522		  Impulsventil, bistabil	 G 1⁄2     47)

		  12 dominierend

5/3-Wege 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
P 05 530	 federzentriert, gesperrt	 G 1⁄8     48)

P 07 530	 federzentriert, gesperrt	 G 1⁄4     48)

P 12 530	 federzentriert, gesperrt	 G 1⁄2     48)

P 05 533	 federzentriert, entlüftet	 G 1⁄8     49)

P 07 533	 federzentriert, entlüftet	 G 1⁄4     49)

P 12 533	 federzentriert, entlüftet	 G 1⁄2     49)

40)

41)

42) 43)

45)

46)

47)

48)

44)

49)
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Pneumatikventile 	 Prematic

Fussventile Prematic
2/2-Wege 

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
VFB 2/2	 2 Stellungen rastriert G 1⁄4        53) VFT 2/2	 Luftfederrückstellung G 1⁄4        54)

3/2-Wege 

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
VFB 3/2	 2 Stellungen rastriert G 1⁄4        55) VFT 3/2	 Luftfederrückstellung G 1⁄4        56)

3/3-Wege, Mittelstellung gesperrt 

Artikel-Nr.	 Ausführung
VFN 3/2	 federzentriert G 1⁄4        57)

5/2-Wege 

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
VFB 4/2	 2 Stellungen rastriert G 1⁄4        58) VFT 4/2	 Luftfederrückstellung G 1⁄4        59)

5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt 

Artikel-Nr.	 Ausführung
VFN 4/2	 federzentriert G 1⁄4        60)

Schutzhaube zu Fussventil Stahlblech

Artikel-Nr.	 Ausführung
VFS 1	 Schutzhaube gelb lackiert

Drosselrückschlagventil
Mit Schlitzschraube, Sicherungsmutter, Ringstutzen und Schnellverschraubung.

Zuluftdrossel für Ventilanbau 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
DV 18-4-6	 für Schlauch 4/6	 G 1⁄8
DV 18-6-8	 für Schlauch 6/8	 G 1⁄8
DV 14-4-6	 für Schlauch 4/6	 G 1⁄4

DV 14-6-8	 für Schlauch 6/8	 G 1⁄4
DV 14-8-10	 für Schlauch 8/10	 G 1⁄4

Abluftdrossel für Zylinderanbau 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
DZ 18-4-6	 für Schlauch 4/6	 G 1⁄8
DZ 18-6-8	 für Schlauch 6/8	 G 1⁄8
DZ 14-4-6	 für Schlauch 4/6	 G 1⁄4

DZ 14-6-8	 für Schlauch 6/8 G	 1⁄4
DZ 14-8-10	 für Schlauch 8/10	 G 1⁄4

Drosselrückschlagventil
Mit Schlitzschraube, Sicherungsmutter, Ringstutzen und Steckanschluss.

Zuluftdrossel für Ventilanbau 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
DV 18-4-6/S	 Schlauch aussen 6	 G 1⁄8
DV 18-6-8/S	 Schlauch aussen 8	 G 1⁄8
DV 14-4-6/S	 Schlauch aussen 6	 G 1⁄4

DV 14-6-8/S	 Schlauch aussen 8	 G 1⁄4
DV 14-8-10/S	 Schlauch aussen 10	 G 1⁄4

Abluftdrossel für Zylinderanbau 

Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Gewinde
DZ 18-4-6/S	 Schlauch aussen 6	 G 1⁄8
DZ 18-6-8/S	 Schlauch aussen 8	 G 1⁄8
DZ 14-4-6/S	 Schlauch aussen 6	 G 1⁄4

DZ 14-6-8/S	 Schlauch aussen 8	 G 1⁄4
DZ 14-8-10/S	 Schlauch aussen 10	G 1⁄4

53)

54)

55)

57)

56)

58

59

60
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