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Druckluftwerkzeuge

Allgemeine Hinweise
RODCRAFT-Druckluftwerkzeuge für den Einsatz in Industrie, Service und Handwerk sind robust und leistungs-
stark. Die Geräte sind servicefreundlich und garantieren bei entsprechender Handhabung und Wartung hohe 
Standzeiten bei nur geringem Aufwand.
– Die Luftverbrauchsangaben basieren auf einer Minute ununterbrochen durchlaufenden Messung,
   ohne Ruhezeiten des Werkzeugs.
– Der max. Betriebsdruck beträgt bei allen Geräten 6,3 bar und ist nicht zu überschreiten. Höhere Drücke 

können zu Verletzungen führen und bedeuten auch übermässigen Materialverschleiss.
– Achten Sie auf die Luftverbrauchsangaben und die empfohlenen Schlauchdurchmesser (Nennweite). Bei zu 

kleinen Nennweiten bei Schläuchen und Armaturen erhöht sich der Druckabfall und damit sinkt die Leistung 
der Werkzeuge.

– Saubere, kondensatfreie Druckluft verhindert Korrosionsbildung im Leitungssystem und in den Werkzeugen.
– Regelmässige Schmierung der Motoren ist zur Erhaltung der Leistung und Lebensdauer unerlässlich. Nebst 

dem Einsatz von Oelneblern können die Werkzeuge auch mehrmals täglich von Hand mit wenig Pneumatiköl 
am Lufteingang versorgt werden. 

Schlagschrauber mit Stiftschlagwerk
Preisgünstiges Modell, geeignet für Servicearbeiten. Hohes Drehmoment und ROD-AMATIC Stiftschlagwerk. Beim 
Anziehen kann die Schlagleistung in 4 Stufen eingestellt werden. Beim Lösen bringt das System immer die volle 
Leistung. Abluftführung durch den Handgriff.

Antriebsvierkant		  1⁄2"
Drehmoment lösen (max.)	 580 Nm
Drehmoment anziehen	 406 Nm
Luftverbrauch		  130-350 l/min
Gewicht		  2,4 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 2205

Schlagschrauber-Set mit Stiftschlagwerk
Mit Zu- und Abluftschlauchsystem. Hohes Drehmoment und ROD-AMATIC Stiftschlagwerk. 4-stufige Regulierung 
der Schlagleistung beim Anziehen. Volle Leistung beim Lösen.
bestehend aus:	 1 Schlagschrauber RC 2226 im Kunststoffkoffer
	 10 Kraftstecknüsse SW 9 – SW 27
	 1 Verlängerung 75 mm

Artikel-Nr.

Komposit-Schlagschrauber mit Smart-DUOPACT-Schlagwerk
Extra hohe Leistung bei geringstem Gewicht. Geschmiedetes DUOPACT-Schlagwerk für grösste Beanspruchung. 
Immer volle Leistung beim Lösen, 3-stufiger Drehmomentregler beim Anziehen. Handgriff und Motorgehäuse aus 
kälteisolierendem und vibrationsdämpfendem Komposit-Kunststoff. Rechts-/Linkslauf und Leistungsregulierung 
sind geschützt hinten in der Motorplatte.

Antriebsvierkant		  3⁄8"
Drehmoment lösen (max.)	 395 Nm
Drehmoment anziehen	 340 Nm
Luftverbrauch		  230-650 l/min
Gewicht		  1,2 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW		  8 mm

Artikel-Nr.
RC 2160 Xi

RC 2226 RE

Antriebsvierkant		  1⁄2"
Drehmoment lösen (max.)	 640 Nm
Drehmoment anziehen	 448 Nm
Luftverbrauch		  110-310 l/min
Gewicht		  2,5 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm
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Antriebsvierkant		  1⁄2"
Drehmoment lösen (max.)	 450 Nm
Drehmoment anziehen	 390 Nm
Luftverbrauch		  230-650 l/min
Gewicht		  1,2 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW		  8 mm

Artikel-Nr.
RC 2260 Xi

Schlagschrauber mit DUOPACT-Schlagwerk
Starkes, preisgünstiges Gerät mit isoliertem Handgriff. Geschmiedetes DUOPACT-Schlagwerk mit Doppelringhäm-
mern für höchste Standzeiten. Abluft durch den Handgriff. 3 Stufen beim Anziehen, volle Leistung beim Lösen.

Antriebsvierkant		  3⁄4"
Drehmoment lösen (max.)	 1500 Nm
Drehmoment anziehen	 1100 Nm
Luftverbrauch		  340-990 l/min
Gewicht		  4,7 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 10 mm

Artikel-Nr.
RC 2315

Komposit-Schlagschrauber mit Smart-DUOPACT-Schlagwerk
Extra hohe Leistung bei geringstem Gewicht. Geschmiedetes DUOPACT-Schlagwerk für grösste Beanspruchung. 
Immer volle Leistung beim Lösen, 3-stufiger Drehmomentregler beim Anziehen. Handgriff und Motorgehäuse aus 
kälteisolierendem und vibrationsdämpfendem Komposit-Kunststoff. Rechts-/Linkslauf und Leistungsregulierung 
sind geschützt hinten in der Motorplatte.

Antriebsvierkant		  1⁄2"
Drehmoment lösen (max.)	 1050 Nm
Drehmoment anziehen	 900 Nm
Luftverbrauch		  290-790 l/min
Gewicht		  1,9 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW		  8 mm

Artikel-Nr.
RC 2263 Xi

Antriebsvierkant		  3⁄4"
Drehmoment lösen (max.)	 1900 Nm
Drehmoment anziehen	 1550 Nm
Luftverbrauch		  400-1190 l/min
Gewicht		  3,5 kg
Anschluss		  3⁄8"
Schlauch-NW		  13 mm

Artikel-Nr.
RC 2363

Komposit-Schlagschrauber mit Smart-DUOPACT-Schlagwerk
Extra hohe Leistung bei geringstem Gewicht. Geschmiedetes DUOPACT-Schlagwerk für grösste Beanspruchung. 
Immer volle Leistung beim Lösen, 3-stufiger Drehmomentregler beim Anziehen. Handgriff und Motorgehäuse aus 
kälteisolierendem und vibrationsdämpfendem Komposit-Kunststoff. Rechts-/Linkslauf und Leistungsregulierung 
sind geschützt hinten in der Motorplatte.

Antriebsvierkant		  1"
Drehmoment lösen (max.)	 1900 Nm
Drehmoment anziehen	 1550 Nm
Luftverbrauch		  400-1190 l/min
Gewicht		  3,6 kg
Anschluss		  3⁄8"
Schlauch-NW		  13 mm

Artikel-Nr.
RC 2403

Schlagschrauber mit DUOPACT-Schlagwerk
Geschmiedetes DUOPACT-Schlagwerk mit Doppelklauen für höchste Standzeiten. Abluft durch den Handgriff.
4 Stufen beim Anziehen, volle Leistung beim Lösen.

Antriebsvierkant		  1"
Drehmoment lösen (max.)	 2950 Nm
Drehmoment anziehen	 2065 Nm
Luftverbrauch		  330-930 l/min
Gewicht		  13 kg
Anschluss		  1⁄2"
Schlauch-NW (empfohlen)	 19 mm

Artikel-Nr.
RC 2485
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Antriebsvierkant		  1⁄2"
Drehmoment Motor		  130 Nm
Drehmoment Hand max.	 250 Nm
Luftverbrauch		  290-830 l/min
Gewicht		  1,6 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 3700

Komposit-Ratschenschrauber
Superstarke und schnelle Ratsche mit 320 U/min. Mit neuem DUO-PAWL Doppelsperrklinken-System für 
zweifache Kraftübertragung und lange Lebensdauer. Schmiernippel ermöglichen praktisches Nachschmieren 
und verhindern das Eindringen von Schmutz. Mit Schalldämpfung und Abluftführung durch den Handgriff, sowie 
drehbarem Auslass, regelbar. Umsteuerung Rechts-/Linkslauf vorn am Ratschenkopf.

Antriebsvierkant		  1⁄4"
Drehmoment Motor		  25 Nm
Drehmoment Hand max.	 30 Nm
Luftverbrauch		  115-490 l/min
Gewicht		  0,44 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 3001

Mini-Ratschenschrauber
Mini-Ratsche mit 270 U/min und isoliertem Handgriff. Abluftführung durch den Handgriff.
Umsteuerung Rechts-/Linkslauf vorn am Ratschenkopf.

Antriebsvierkant		  1⁄4"
Drehmoment Motor		  20 Nm
Drehmoment Hand max.	 45 Nm
Luftverbrauch		  70-200 l/min
Gewicht		  0,65 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 3060

Komposit-Ratschenschrauber
Für höchste Ansprüche, 250 U/min. Neuartiger Ratschenkopf nur 32 mm Höhe. Schmiernippel ermöglichen 
praktisches Nachschmieren und verhindern das Eindringen von Schmutz. Mit Schalldämpfung und Abluftführung 
durch den Handgriff, sowie drehbarem Auslass, regelbar. Umsteuerung Rechts-/Linkslauf vorn am Ratschenkopf.

Antriebsvierkant		  3⁄8"
Drehmoment Motor		  20 Nm
Drehmoment Hand max.	 45 Nm
Luftverbrauch		  70-200 l/min
Gewicht		  0,65 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 3260

Antriebsvierkant		  1⁄2"
Drehmoment Motor		  60 Nm
Drehmoment Hand max.	 90 Nm
Luftverbrauch		  170-460 l/min
Gewicht		  1,25 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 3600

Ratschenschrauber
Bewährtes preisgünstiges Modell mit 170 U/min. Abluftführung durch den Handgriff. Umsteuerung Rechts-/Links-
lauf vorn am Ratschenkopf.

Antriebsvierkant		  3⁄8"
Drehmoment Motor		  60 Nm
Drehmoment Hand max.	 90 Nm
Luftverbrauch		  170-460 l/min
Gewicht		  1,25 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 3630
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Bohrmaschine
Rechtsdrehend, mit Zusatzhandgriff. Hohe Durchzugskraft dank niedriger Drehzahl. Abluftführung durch den 
Handgriff. Serienmässig mit Schnellspannbohrfutter (Bohrfutteraufnahme 3⁄8" x 24).

Bohrfutter		  1,5-13 mm
Drehzahl/min		  500
Motorleistung		  500 W
Luftverbrauch		  400-530 l/min
Gewicht		  1,65 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 4400

Bohrmaschine
Rechts- und Linkslauf umschaltbar, mit Abluftführung durch den Handgriff. Serienmässig mit Schnellspannbohr-
futter (Bohrfutteraufnahme 3⁄8" x 24).

Bohrfutter		  1-10 mm
Drehzahl/min		  2000
Motorleistung		  500 W
Luftverbrauch		  460-620 l/min
Gewicht		  1,15 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 4500

Bohrfutter		  1-10 mm
Drehzahl/min		  2200
Motorleistung		  500 W
Luftverbrauch		  350-470 l/min
Gewicht		  0,95 kg
Anschluss		  1/4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 4100

Bohrmaschine
Rechtsdrehend, bewährtes preisgünstiges Modell mit Abluftführung durch den Handgriff. Serienmässig mit 
Schnellspannbohrfutter (Bohrfutteraufnahme 3⁄8" x 24).

Bohrfutter		  1-10 mm
Drehzahl/min		  2000
Motorleistung		  500 W
Luftverbrauch		  360-480 l/min
Gewicht		  1,15 kg
Anschluss		  1/4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 4200

Bohrmaschine
Rechtsdrehend, kompakte und robuste Maschine mit Schalldämpfung und Abluftführung durch den Handgriff. 
Serienmässig mit Schnellspannbohrfutter (Bohrfutteraufnahme 3⁄8" x 24).

Bohrfutter		  1,5-13 mm
Drehzahl/min		  2000
Motorleistung		  500 W
Luftverbrauch		  360-480 l/min
Gewicht		  1,25 kg
Anschluss		  1/4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 4300
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Meisselhammer
Ergonomisch geformter, leistungsstarker Meisselhammer für harten Einsatz. Grosse Leistung durch hohe Schlag-
zahl. Zum Trennen von Blechteilen, Abscheren von Nietund Schraubköpfen, Durchschlagen von Bolzen etc.

Sechskantaufnahme		 11 mm
Schlagzahl		  3000/min
Energie pro Schlag		  6 Joule
Luftverbrauch		  240-360 l/min
Gewicht		  1,7 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 5170

Zubehör:
für Meisselhammer mit Sechskantaufnahme 11 mm – RC für Karosserie und Metall / SS für Beton und Stein.

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 70	 Hammerfeder
RC 73	 Schnellwechselfutter
RC 76-1	 Sicherheitshalter Stahl
RC 14S	 Blechtrennmeissel 135 mm
RC 16S	 Blechtrennmeissel, selbstführend
	 127 mm
RC 18S	 Kurventrennmeissel 140 mm
	 max. 1 mm Blech
RC 19S	 Punktschweisstrennmeissel
	 29x140 mm

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 20S	 Universalmeissel 19x135 mm
RC 22S	 Entnietmeissel 20x140 mm
RC 60S	 Blechtrennmeissel
	 doppelschneidig 140 mm
SS 10	 Spitzmeissel 210 mm
SS 20	 Flachmeissel 20x210 mm
SS 20K	 Flachmeissel 20x140 mm
SS 30	 Flachmeissel 30x205 mm
SS 30K	 Flachmeissel 30x140 mm
SS 40	 Flachmeissel 40x210 mm

Meisselhammer
Vibrationsgedämpfter und gut ausbalancierter kräftiger Meisselhammer für Blech-, Metall- und Steinanwen-
dungen. Das Kolben-Pendelsystem entlastet Hand und Arm, damit geringere Ermüdung.

Sechskantaufnahme		 11 mm
Schlagzahl		  2500/min
Energie pro Schlag		  8 Joule
Luftverbrauch		  240-360 l/min
Gewicht		  2,4 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 5180

Meisselhammer-Set
Kompakter Meisselhammer mit stufenloser Schlagzahlregulierung für Karosserie / Metall. 
bestehend aus:	 1 Meisselhammer RC 5100 mit Haltefeder RC 70
	 1 Entnietmeissel RC 22S
	 1 Punktschweisstrennmeissel RC 19S
	 1 Blechtrennmeissel RC 60S
	 1 Flachmeissel RC 20S
	 1 Kurventrennmeissel RC 18S
	 1 Kunststoffkoffer

Sechskantaufnahme		 11 mm
Schlagzahl		  3000/min
Energie pro Schlag		  6 Joule
Luftverbrauch		  270-400 l/min
Gewicht		  1,5 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen) 	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 5120

RC 70 RC 73 RC 76-1 RC 14S

RC 22SRC 20SRC 19SRC 18S

RC 16S

RC 60S
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Nadelentroster
Leistungsstarker Entroster in Pistolenform, zum reinigen, entfernen von Rost, Schlacke, Farbresten etc.
Mit zwei verschiedenen Nadelhaltern und Nadelsätzen ausgestattet (29 Nadeln 2 mm und 19 Nadeln 3 mm).

Anzahl Nadeln 2 mm		 29
Anzahl Nadeln 3 mm		 19
Schlagzahl		  3000/min
Luftverbrauch		  120-170 l/min
Gewicht		  2,7 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 5625

Verschleissteile:

Artikel-Nr.	 Ausführung		  Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 5625 ST2	 Nadelsatz 2 mm
RC 5625 P2	 Nadelhalter 2 mm

RC 5625 ST3	 Nadelsatz 3 mm
RC 5625 P3	 Nadelhalter 3 mm

Karosseriesäge
Für Karosserie- und Blechbearbeitung. Hohe Schnittleistung mit sauberen Schnittkanten. Kälteisolierung und 
Abluftabführung durch den Handgriff.

Hubzahl		  9500/min
Hub		  10 mm
Luftverbrauch		  220-320 l/min
Gewicht		  0,65 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 6050

Sägeblätter:

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 846051	 Sägeblatt 32Z, 12,4x93 mm
RC 846052	 Sägeblatt 24Z, 12,4x93 mm
RC 846059	 Sägeblatt 18Z, 12,4x93 mm
RC 846058	 Sägeblatt 14Z, 12,4x93 mm

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 846060	 Sägeblatt 32Z, 12,6x141 mm
RC 846061	 Sägeblatt 24Z, 12,6x141 mm
RC 846063	 Sägeblatt 18Z, 12,6x141 mm

Komposit-Karosseriesäge
Universell einsetzbar. Besonders vibrationsarm und leistungsstark. Kälteisolierung und Abluftabführung durch den 
Handgriff.
Option: Feilenadapter RC 6067A und Feilen.

Hubzahl		  10’000/min
Hub		  10 mm
Luftverbrauch		  150-230 l/min
Gewicht		  0,5 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 6067
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Blindniet-Setzgerät
Handliches Gerät mit kleinem Auffangbehälter für Abreissdorne. Pneumatisch-hydraulische Ausführung für 
Nietarbeiten in der Blechverarbeitung. Geeignet für Kupfer- und Aluminium-Blindnieten, nicht geeignet für 
Stahlnieten.

für Nietgrössen		  2,4-5,0 mm
Mundstück-Ø		  2,0/2,4/3,0/3,4
Kraft			   12’000 N
Luftverbrauch		  1,2 l/Hub
Gewicht			   1,6 kg
Anschluss			   1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 6700

Blindniet-Setzgerät
Solide pneumatisch-hydraulische Ausführung für Nietarbeiten in der Blechverarbeitung. Ergonomischer Gummi-
handgriff. Grosser Sammelbehälter für Abreissdorne. Besonders geeignet für Kupfer- und Aluminium-Blindnieten, 
sowie Stahl-Blindnieten .

für Nietgrössen		  3,2-6,4 mm
Mundstück-Ø		  2,0/2,8/3,2/4,5
Kraft			   15’000 N
Luftverbrauch		  1,2 l/Hub
Gewicht			   1,8 kg
Anschluss			   1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 6715

Blindniet-Setzgerät
Grosses Universal-Modell für 3 Niettypen:
– bis 6,4 mm Standard Edelstahl
– bis 8 mm Standard und Stahl
– 6,4 mm BULB- und BOLT-Nieten
Mit ergonomischem Gummihandgriff. Geregelte Absaugung und grosser transparenter Auffangbehälter für 
Abreissdorne. Langlebige pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung. Ausgerüstet mit Gummistossrand unten 
und Drehgelenk am Luftanschluss.

für Nietgrössen		  4,8-8 mm
Mundstück-Ø		  3,1/4,2/4,3/5
Kraft			   17’000 N
Luftverbrauch		  2 l/Hub
Gewicht			   2,6 kg
Anschluss			   1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 6720
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Pistolen-Einhandschleifer mit Spannzange 6 mm
Die neue Formgebung gewährleistet eine gute Führung des Gerätes und erleichtert die Arbeit beim Dauerein-
satz. Schalldämpfung und Abluftführung durch den Handgriff. Mit der 6-mm-Spannzange können Fräser, Bohrer, 
Korundschleifkörper usw. aufgenommen werden.

Drehzahl/min		  17’000
Motorleistung		  300 W
Luftverbrauch		  420 l/min
Gewicht		  0,4 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 7015

Pistolen-Einhandschleifer-Set
Kunststoffkoffer mit vorgeformten Mulden für alle Teile:
1 Pistolenschleifer RC 7015 inkl. Abluftschlauch und Anschlussnippel
3 Bristle-Disc 3M (grün Korn 50, gelb Korn 80, weiss Korn 120)
je 5 Roloc-Scotchbrite-Scheiben Ø 50 und 75 mm
je 1 Stützscheibe Ø 45 und 70 mm mit ROLOC-Gewinde
2 Spannstifte 6 mm mit Gewinde für Stützteller
Öl und Spannschlüssel

Artikel-Nr.
RC 7016

Einhand Stabschleifer
Kälteisolierter kleiner Stabschleifer mit Abluftführung nach hinten. Ideal für Entgrat- und Schleifarbeiten an engen
Stellen.

Spannzange		  6 mm
Drehzahl/min		  26’000
Motorleistung		  300 W
Luftverbrauch		  415 l/min
Gewicht		  0,4 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 7011

Einhand-Stabschleifer-Set
bestehend aus:
1 Einhand-Stabschleifer RC 7011
1 Spannzange 3 mm
5 Korundschleifstifte mit 3 mm Schaft
5 Korundschleifstifte mit 6 mm Schaft
2 Spannschlüssel
1 Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.
RC 7012
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Einhand Stabschleifer
Beliebtes Gerät mit starkem Luftmotor bietet einen breiten, nutzbaren Anwendungsbereich. Abluft nach hinten.

Spannzange		  6 mm
Drehzahl/min		  20’000
Motorleistung		  400 W
Luftverbrauch		  520 l/min
Gewicht		  0,7 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 7020

Einhand-Stabschleifer-Set
bestehend aus:
1 Einhand-Stabschleifer RC 7020
1 Spannzange 3 mm
5 Korundschleifstifte mit 3 mm Schaft
5 Korundschleifstifte mit 6 mm Schaft
2 Spannschlüssel
1 Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.
RC 7021

Pistolenschleifer
Schneller Schleifer mit regulierbarer Drehzahl (und Kraft). Für flexible Fiberscheiben bis 150 mm. Nicht für harte 
Schleif-/Trennscheiben geeignet.

Tellergrösse		  75/105/115 mm
Drehzahl/min		  18’000
Motorleistung		  400 W
Luftverbrauch		  570 l/min
Gewicht		  1,15 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 7150

Winkelschleifer
Kompakte, kleine Baugrösse mit Sicherheits-Drehzahlbegrenzer. Für Schleifscheiben 115 und 125 x 22 mm.

Spindel		  M 14x2 AG
Schleifscheiben		  115/125x22 mm
Drehzahl/min		  10’000
Motorleistung		  750 W
Luftverbrauch		  650 l/min
Gewicht		  1,6 kg
Anschluss		  1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 7166
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Exzenterschleifer
Handlicher, kompakter Einhandschleifer mit geringer Bauhöhe von nur 95 mm. Ergonomisch gerundeter Handgriff 
mit weicher vibrationsdämpfender Oberfläche. Mit Selbstabsaugung - bei Bedarf umschaltbar auf externe 
Staubabsaugung, inkl. Schleifteller für Klettscheiben, 6 Loch, 80-er Lochkreis, hart.

Schleifteller			  150 mm
Exzenterhub		  5,0 mm
Drehzahl/min		  11’000
Luftverbrauch		  510 l/min
Gewicht			   0,8 kg
Anschluss			   1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 7620	 Einhand-Ausführung für Klett-Schleifscheiben

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 847033	 weich, für Selbstklebescheiben

Ungelochte Schleifteller Ø 150 mm, Standard

Exzenterschleifer
Der leichte Zweihandschleifer ist durchzugsstark zur beidhändigen Bearbeitung grosser Flächen. Drehzahlregler 
vorne am Gehäuse. Vorbereitet für zentrale Staubabsaugung. Schleifteller für Klettscheiben.

Schleifteller			  150 mm
Exzenterhub		  5,0 mm
Drehzahl/min		  10’000
Luftverbrauch (100 %)		  535 l/min
Gewicht Einhand		  1 kg
Anschluss			   1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 7676	 Zweihand-Ausführung für Klett-Schleifscheiben

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 847089	 hart, für Selbstklebescheiben
	 6 Loch, Lochkreis 80 mm
RC 847090	 hart, für Klettscheiben
	 6 Loch, Lochkreis 80 mm

Gelochte Schleifteller Ø 150 mm, Standard

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 847034	 hart, für Klettscheiben
RC 847035	 weich, für Klettscheiben

Artikel-Nr.	 Ausführung
RC 847040	 weich, für Klettscheiben
	 6 Loch, Lochkreis 80 mm
RC 847097	 hart, für Klettscheiben
	 8 Loch, Lochkreis 80 mm

Schleifteller			  150 mm
Exzenterhub		  5,0 mm
Drehzahl/min		  10’000
Luftverbrauch		  400 l/min
Gewicht			   1,95 kg
Anschluss			   1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 7200	 für Selbstklebe-Schleifscheiben

Exzenterschleifer
Einfaches Kombi-Gerät für Grob- und Feinschliff. Mit eingebautem Drehzahlregler und Griff mit Kälteschutz. 
Schleifteller für Klett-Schleifscheiben oder für Selbstklebe-Schleifscheiben.

Schleifteller			  150 mm
Exzenterhub		  5,0 mm
Drehzahl/min		  10’000
Luftverbrauch		  400 l/min
Gewicht			   1,95 kg
Anschluss			   1⁄4"
Schlauch-NW (empfohlen)	 8 mm

Artikel-Nr.
RC 7200V	 für Klett-Schleifscheiben
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