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IMPORTANT INFORMATION

1. CE MARKING

Products labeled with the CE mark of compliance meet the safety guidelines (93/42/EEC) of the European
Union.

2. WARNINGS
21. General warnings

e This Installation, Operation and Maintenance Manual is a part of the appliance and must be kept with the
compressor. Careful review of this manual will provide the information necessary for correct operation of the
appliance.
e The safety of operating personnel and trouble-free operation of the appliance are guaranteed only if
original parts are used. Only accessories and parts mentioned in the technical documentation or expressly
approved by the manufacturer can be used.
o If any other accessories or consumable materials are used, the manufacturer cannot be held responsible
for the safe operation of the appliance. This guarantee does not cover damages originating from the use of
accessories or consumable material other than those specified or suggested by the manufacturer.
e The manufacturer guarantees the safety, reliability and function of the appliance only if:
- Installation, new settings, amendments, extensions and repairs are performed by the manufacturer or

its representative, or a service provider authorized by the manufacturer

- The appliance is used in accordance with this Installation, Operation and Maintenance Manual
e The manufacturer reserves all rights for the protection of its wiring diagrams, methods and names.
e Translation of Manual for Installation, Operation and Maintenance is carried out in accordance with the
best knowledge. In the case of ambiguities, the Slovak version of the text prevails.

2.2. General safety warnings

The manufacturer developed and designed the equipment in such a way so that any risks were excluded if it
is used according to intention. The manufacturer considers it to be its obligation to describe the following
safety measures in order to exclude residual damages.

e Operation of the appliance must be in compliance with all local codes and regulations.

e Original packaging should be kept for the return of the appliance. Only the original packaging ensures
protection of the appliance during transport. If it is necessary to return the appliance during the guarantee
period, the manufacturer is not liable for damages caused by improper packaging.

e Each time the appliance is used, the operator must make sure that it is functioning correctly and safely.

e The user must fully understand the operation of the appliance.

e The product is not intended for operation in areas with a risk of explosion.

o If any problem occurs during use of the appliance, the user must inform his supplier immediately.

2.3. Electrical system safety warnings

e The appliance must be connected to earth (grounded).
o Before the appliance is plugged in, make sure that the mains voltage and mains frequency stated on the
appliance are the same as the power mains.
e Prior to putting into operation it is necessary to check for possible damage of the equipment and
connected air and electric distributions. Damaged pneumatic and electric lines must be immediately
replaced.
o Immediately disconnect the appliance from the mains (pull out mains plug) if a technical failure occurs.
e During repairs and maintenance, ensure that:

- The mains plug is pulled out from the socket

- Pressure pipes are vented and pressure is released from the air tank.
e The appliance must be installed by an approved, qualified technician.
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DK50 2V/50

5. TECHNICAL DATA

DK50 2V/50 DK50 2V/i508
'f\r'gc‘:lj'gg'cx‘"tage 4 230750 230450
v/ Hz 3x400/50 3x400/50
Eiftﬁrilier?’cy of compressor at over-pressure 6 bar 134 134
Efficiency of compressor with dryer at over-
pressure 6 bar 110 110
Lit.min™"
Maximal current 74 76
A 45 47
Maximal current of compressor with dryer 76 7.8
47 4.9
Motor performance KW 1.4 1.1
1.2 1.2
Airtank capacity Lit. 50 50
Pressure range bar 6,0-80 60-80
lt\)Aaarmmum operating pressure of safety valve 12,0 120
Sound level Lpsa [dB] 71 56
Mode of operation of compressor CONTINUAL S 1 CONTINUAL S 1
Mode of operation of compressor
with dryer CONTINUAL S 1 CONTINUAL S 1
Dimensions of compressor /
of compressor with dryer 5598554;855)‘7777%/ 750x715x1015
W x h mm R
Weight of compressor /
of compressor with dryer kg 5664 10874
Drying point of compressor Atmospheric _30°C
condensation point
Version EN 60 601-1 Appliance of type B, class |

Climatic conditions during storage and transport

Temperature : —25°C to +55°C, 24 hto +70°C

Relative air humidity : 10% to 90 % {no condensation)

Climatic operation conditions
Temperature : +5°C to +40°C
Relative air humidity : 70%

(&

- NP-DK50 2v50-4_9-2014 MD.doc
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DK50 2V/50

Fig.1 - Compressor

Fig.2 — Compressor with dryer
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DK50 2V/50

11. PNEUMATIC DIAGRAM

DK50 2v/50/M
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Troubleshooting can be performed only by qualified personnel.

FAILURE

POSSIBLE CAUSE

REMEDY

Compressor does not
start

No voltage in pressure switch

Disconnected winding of motor, damaged
thermal protection

Faulty capacitor

Seizure of piston or another rotary part
Pressure switch does not switch on

Check voltage in socket

Check fuse —replace faulty one
Loosen terminal —tighten it

Check power cord — replace faulty one
Replace motor or re-wind it

Replace capacitor
Replace damaged parts
Check the function of pressure switch

Compressor often
switches on

Air leak in pneumatic distribution system
Leaking check valve

Greater volume of condensed liquid in
pressure vessel

Check pneumatic distribution system — seal
loose joint

Clean valve, replace seals, replace valve

Drain condensed liquid

Prolonged running of
compressor

Air leak in pneumatic distribution system

Worn piston ring
Contaminated input filter and prefilter
Defective solenoid valve

Check pneumatic distribution system
loose joint

Replace worn piston ring

Replace contaminated filters with the new ones
Repair or change the valve

- seal

Compressor is noisy
{knocking, metal
noises)

Damaged bearing of piston,
motor bearing
Loose or cracked spring

piston rod,

Replace damaged bearing

Replace damaged spring

Dryer doesn’t dry
{condensed water in
the tank)

inoperative cooler ventilator

replace ventilator
check supply of electric energy

Damaged dryer

Replace dryer

Dirty automatic condensate drain on filters

clean /replace

Dirty filter and micro-filter elements

Replace old elements with new elements

The internal surfaces of the air tank must be cleaned and all condensed liquid must be removed after a dryer

failure.

Check the dew point of the air leaving the air tank (see Chapter 5 - Technical Data) in order to protect

connected equipment from damage!

)
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WICHTIGE INFORMATIONEN
1. BEZEICHNUNG CE

Die Produkte mit der CE Kennzeichnung erfillen die Sicherheitsrichtlinien (93/42/EEC) der Europaischen
Union.

2. HINWEISE
2.1. Allgemeine Hinweise

e Die Anleitung zur Installation, Bedienung und Wartung ist Bestandteil des Gerates. Es ist notwendig, dass
sie in der Ndhe des Aufstellungsortes des Gerates immer zur Verfligung steht. Genaues Befolgen dieser
Anleitung ist eine Voraussetzung fur ordnungsgemafRe Nutzung des Gerates und eine korrekte Bedienung.
e Die Sicherheit des Bedienungspersonals und fehlerfreier Betrieb des Gerétes sind nur bei der Nutzung von
Originalgerateteilen garantiert. Es durfen nur Zubehor- und Ersatzteile genutzt werden, die in der technischen
Dokumentation aufgefihrt oder ausdricklich vom Hersteller erlaubt sind. Wird anderes Zubehor genutzt, so
kann der Hersteller keine Garantie fur sicheren Betrieb und sichere Funktion Ubernehmen.
e Schaden, die durch Nutzen von anderem als vom Hersteller vorgeschriebenem Zubehor entstehen, sind
von der Gerategarantie ausgeschlossen.
o Der Hersteller bernimmt die Verantwortung fur die Sicherheit, Zuverlassigkeit und Funktion des Geréates
nur dann, wenn:

- Installation, Einstellungen, Verdnderungen, Erweiterungen und Reparaturen vom Hersteller oder

vom Hersteller beauftragten Organisationen durchgefiihrt werden.
- die Nutzung des Gerates in Ubereinstimmung mit der Anleitung fur Installation, Bedienung und
Wartung erfolgt.

e Die Anleitung entspricht zum Zeitpunkt des Druckes der Ausfihrung des Gerdtes und den zugehdrigen
sicherheitstechnischen Vorschriften. Der Hersteller behélt sich alle Rechte zum Schutz der aufgefiihrten
Schaltungen, Methoden und Bezeichnungen vor.
o Die Ubersetzung der Anleitung zur Installation, Bedienung und Wartung erfolgte im Einklang mit unseren
besten Kenntnissen. Bei Unklarheiten gilt die slowakische Text-Fassung.

2.2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Beim Hersteller wurde das Gerdt so entwickelt und gebaut, dass jedwede Gefahren beim dessen
bestimmungsgeméaRen Gebrauch ausgeschlossen sind. Der Hersteller hélt es fur seine Pflicht die
nachstehenden SicherheitsmaRnahmen wegen Ausschluss von allfélligen Beschéddigungen zu beschreiben.

e Bei dem Betrieb des Gerates ist es notwendig, die Gesetze und regionalen Vorschriften, die im
Nutzungsgebiet gultig sind, zu befolgen. Im Interesse des sicheren Arbeitsablaufes sind der Betreiber und der
Nutzer fur das Einhalten der Vorschriften verantwortlich.

* Die Originalverpackung sollte fur eine eventuelle Ruckgabe des Geradtes aufbewahrt werden. Nur die
Originalverpackung garantiert optimalen Transportschutz des Gerétes. Falls eine Einsendung des Gerates
wahrend der Garantiezeit notwendig werden sollte, haftet der Hersteller nicht fir Schaden, die auf eine
mangelhafte Verpackung zurlickzufithren sind.

e Der Nutzer muss mit der Geratebedienung vertraut gemacht werden.

¢ Das Produkt ist nicht bestimmt zum Betrieb in explosionsbedrohten Bereichen.

o Vor jeder Nutzung des Gerétes ist es notwendig, dass sich der Nutzer von der ordentlichen Funktion und
dem sicheren Zustand des Gerétes Uberzeugt.

2.3. Sicherheitshinweise zum Schutz vor elektrischem Strom

e Das Gerét darf nur an eine ordentlich installierte Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
e Vor dem Anschluss des Gerdtes muss kontrolliet werden, ob die auf dem Gerdt angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Werten des Versorgungsnetzes Ubereinstimmen.
e Vor Inbetriebnahme ist das Gerdt als auch die anzuschlieBenden Pressluft- und Elektroleitungen an
eventuelle Beschadigungen zu Uberpriifen. Beschadigte elektrische und pneumatische Leitungen missen
sofort ersetzt werden.
e In gefahrichen Situationen oder bei technischen Stérungen ist es nétig, das Gerat sofort vom Netz zu
trennen (Netzstecker ziehen).
e Bei allen Arbeiten im Zusammenhang mit Reparatur und Wartung muss :
- der Netzstecker aus der Steckdose ausgezogen werden

alle Druckleitungen missen entluftet werden, druckluft aus dem Druckbehalter abgelassen
Das Gerat darf nur durch technische Vertreter des Herstellers oder des Lieferanten installiert werden.
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5. TECHNISCHE DATEN

DK50 2Vi50 DK50 2V/508
EQ””S”@‘””U“Q i 230 /50 230/50
requenz

V /Hz 3x400/50 3x400/50
Leistung des Kompressors bei 6 bar Uberdruck

Litmaire 134 134
Leistung des Kompressors mit Lufttrockner bei Bbar
Uberdruck 110 110

Lit.min”
Maximaler Nennstrom 74 76

A 45 47
Maximaler Nennstrom mit Lufttrockner 76 78

A 4.7 4.9
Leistung des Motors K 11 1.1

1.2 1.2

Volumen des Druckbehalters Lit. 50 50
Betriebsdruck des Kompressoraggregats
Bar 60-80 60-80
Eingestellter Betriebsdruck des Sicherheitsventils
GaE 12,0 12,0
Schallpegel Lpia[dB] 71 56
Betriebsart des Kompressors dauerhaft S 1 dauerhaft S 1
Betriebsart des Kompressors mit
Lufttrockner dauerhaft S 1 dauerhaft S 1
Abmessungen des Kompressors / des Kompressors
mit Trockner REOATITTIN 750x715x1015
BxTxH o 580x585x775
Gewicht des Kompressors
/ mit Trockner kg 56 /61 108/ 114

Grad der Lufttrocknung mit Trockner
{atmospharischer Taupunkt)

Ausfuhrungnach  EN 60 601-1

Gerat Typ B, Klasse |.

Klimatische Bedingungen fur Lagerung und Transport

Temperatur —25°C bis +55°C, 24 Std. bis +70°C

Relative Luftfeuchtigkeit 10% bis 90 % (ohne Kondensation)

Klimatische Betriebsbedingungen
Temperatur +5°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit 70%

4 MD.doc
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DK50 2V/50

11. PNEUMATISCHES SCHEMA

DK50 2V/50/M
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STORUNG

MOGLICHE URSACHE

BEHEBUNGSHINWEISE

verlangert sich

abgenutzte Kolbenringe

Verunreinigter Eingangs- und Vorfilter
Fehlfunktion des elekirisch gesteuerten Ventils

Kompressor springt |Netzspannung fehit Spannungskontrolle an der Steckdose
nicht an Kontrolle der Sicherung — fehlerhafte Sicherung
wechseln
Geldste Klemmen festziehen
Kontrolle des elekirischen Kabels - fehlerhaftes
Kabel ersetzen
Unterbrechung der Motorwicklung, Wéarmeschutz Motor wechseln bzw. neu wickeln
beschéadigt,
fehlerhafter Kondensator, Kondensator wechseln,
festgefressener Kolben oder anderes Rotationsteil beschéadigte Teile wechseln,
beschédigt,
Der Druckschalter schaltet nicht. Funktion des Druckschalters kontrollieren
Kompressor Luftundichtigkeiten innerhalb des Drucksystems Kontrolle des Drucksystems — undichte
schaltet oft Verbindungen abdichten
Undichtigkeit des Riickschlagventils (RV) RV reinigen, Dichtungen austauschen,
RV austauschen,
grofere Menge kondensierter Fliissigkeit im kondensierte Fliissigkeit ablassen
Druckbehéler
Kompressorlaufzeit | Luftaustritt innerhalb des pneumatischen Systems Kontrolle der pneum. Verteilung — undichte

Verbindungen abdichten, abgenutzte Kolbenringe
wechseln,

Verunreinigte Filter durch neue filter ersetzen,
Ventil reparieren oder wechseln

Kompressor ist laut

Beschadigtes Lager des Kolbens, der Kurbelstange,

beschédigte Feder ersetzen

(Klopfen, oder des Motors

Metallgerdausche) Das lockere (geborstene) Dampfelement (Feder) Die beschédigte Feder auswechseln
Trockner trocknet Lofter des Kahlers nicht funktionsfahig Lafter wechseln

nicht (Kondensat in Stromzuleitung Uberprufen

der Druckluft) Beschadigter Trockner Trockner austauschen

Schmutziger automatischer Kondensatablauf

Reinigenfaustauschen

Schmutziger Filter und schmutzige Mikrofilterelemente

Tauschen Sie alte Elemente gegen neue aus

Die innere Oberfliche des Druckluftspeichers muss gesdubert und die gesamte kondensierte Flussigkeit
muss entfernt werden, nachdem der Trockner ausgefallen ist.

Prufen Sie den Taupunkt der Luft, die aus dem Druckluftspeicher entweicht (vgl. Kapitel 5 —
Technische Daten), um das angeschlossene Gerat vor Schaden zu bewahren!
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