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Vorwort

1 Vorwort

1.1  Grundsitze

1.2 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung:

e st ein Teil von folgenden &liberfluteten Dreh-
schieber-Vakuumpumpen der Typen V-VCB 20
und V-VCB25.

e beschreibt den sicheren und sachgemaBen Ein-
satz in allen Lebensphasen.

e muss am Einsatzort verfigbar sein.

Zielgruppe dieser Anleitung ist ein technisch ge-
schultes Fachpersonal.

1.3 Zulieferdokumentation und mitgeltende Dokumente

Dokument Inhalt Nr.
Betriebsanleitung BA 159

Zulieferdokumentation Konformitatserklarung C 0041
Unbedenklichkeitserklarung 7.7025.003.17

Ersatzteilliste Ersatzteilunterlage E 159

Datenblatt Technische Daten und Kennlinien D 159

Infoblatt VWae:(susuer;dpaummp;\e/irtrégIichkeit fur dluberflutete 1 200

Infoblatt Lagerungsrichtlinie von Maschinen 150

Infoblatt Lagerungsrichtlinie von Schmierstoffen 1100

Herstellererklarung

EG-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II) —

1.4 Abkiirzungen

1.5 Richtlinien, Normen, Gesetze

Abb. Abbildung
V-VCB Vakuumpumpe
m3/h Saugvermdgen

mbar (abs.) Endvakuum, Betriebsvakuum

siehe Konformitatserklarung

. . ¢ Elmo
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1.6 Symbole und Bedeutung

Vorwort

Symbol Erklarung
> Bedingung, Vorraussetzung
Hit## Handlungsanweisung, MaBnahme
a), b),... Mehrschrittige Handlungsanweisung
= Ergebnis
[-> 14] Querverweis mit Seitenangabe

Information, Hinweis

A

Sicherheitszeichen

Warnt vor potenzieller Verletzungsgefahr

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise mit diesem Symbol, um Verlet-
zungen und Tod zu vermeiden.

1.7 Fachbegriffe und Bedeutung

Begriff Erklarung

Maschine Anschlussfertige Kombination aus Pumpe und Motor
Motor Antriebsmotor der Pumpe

Vakuumpumpe Maschine zur Erzeugung eines Unterdrucks (Vakuum)

Drehschieber

Konstruktions- bzw. Wirkprinzip der Maschine

Volumenstrom einer Vakuumpumpe bezogen auf den Zustand im Saug-

Saugvermdgen anschluss

Enddruck (abs.) Das maximale Vakuum, das eine Pumpe bei geschlossener Ansaugoff-
nung erreicht, als Absolutdruck angegeben

Dauervakuum Das Vakuum bzw. Ansaugdruck-Bereich, bei dem die Pumpe im Dauer-

betrieb arbeitet.
Das Dauervakuum bzw. Ansaugdruck ist > als das Endvakuum und < als
der Atmospharendruck.

Gerauschemission

Das bei einem bestimmten Belastungszustand abgegebene Gerausch als
Zahlenwert, Schalldruckpegel dB(A) nach EN ISO 3744.

1.8 Urheberrecht

Elmo
Rietschle

by Gardner Denver

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Doku-
ments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts
sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
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Sicherheit

2 Sicherheit

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden aufgrund
Nichtbeachtung der Gesamtdokumentation.

2.1 Kennzeichnung von Warnhinweisen

Warnhinweis

Gefahrenstufe

Folgen bei Nichtbeachtung

unmittelbar drohende Gefahr

Tod, schwere Kérperverletzung

A WARNUNG

maogliche drohende Gefahr

Tod, schwere Kérperverletzung

A VORSICHT

mogliche geféhrliche Situation

Leichte Korperverletzung

ACHTUNG

maogliche gefahrliche Situation

Sachschaden

2.2 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende
Hinweise fur Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartungs-
und Inspektionsarbeiten, deren Beachtung einen
sicheren Umgang mit der Maschine gewahrleisten,
sowie Personen- und Sachschaden vermeiden.

Die Sicherheitshinweise aller Kapitel sind zu berlck-
sichtigen.

Die Betriebsanleitung ist vor Aufstellung und Inbe-
triebnahme vom zustandigen Fachpersonal/Betrei-
ber zu lesen und muss vollstandig verstanden wer-
den. Der Inhalt der Betriebsanleitung muss vor Ort
standig flr das Fachpersonal/Betreiber verfligbar
sein. Direkt an der Maschine angebrachte Hinweise
mussen beachtet und in vollstandig lesbarem Zu-
stand gehalten werden. Das gilt beispielsweise fir:

e Kennzeichen flir Anschliisse
e Daten- und Motordatenschild
e Hinweis- und Warnschilder

Fur die Einhaltung ortsbezogener Bestimmungen ist
der Betreiber verantwortlich.

. . f Elmo
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Sicherheit

2.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Maschine darf nur in solchen Einsatzbereichen
betrieben werden, die in der Betriebsanleitung be-
schrieben werden:

e die Maschine nur in technisch einwandfreiem
Zustand betreiben

e die Maschine nicht in teilmontierten Zustand
betreiben

e die Maschine darf nur bei einer Umgebungstem-
peratur und Ansaugtemperatur zwischen 5 und
40°C betrieben werden
Bei Temperaturen auBerhalb dieses Bereiches
bitten wir um Rucksprache.

e die Maschine darf folgende Medien férdern,
verdichten oder absaugen:

o |Luft
Die abgesaugte Luft darf Wasserdampf
enthalten, jedoch kein Wasser und andere
Flussigkeiten. Wasserdampfvertréaglichkeit
siehe Info |1 200

e alle nicht explosiven, nicht brennbaren, nicht
aggressiven und nicht giftigen trockenen
Gase und Gas-Luft-Gemische

2.4 Unzulassige Betriebsweisen

e absaugen, férdern und verdichten von explo-
siven, brennbaren, aggressiven oder giftigen
Medien, z. B. Staub gemaB ATEX Zone 20-22,
Lésungsmittel sowie gasférmiger Sauerstoff und
andere Oxidationsmittel

e der Einsatz der Maschine in nicht gewerblichen
Anlagen, sofern anlagenseitig nicht die notwen-
digen Vorkehrungen und SchutzmaBnahmen
getroffen werden

e die Aufstellung in explosionsgeféahrdeten Umge-
bungen

e die Verwendung der Maschine in Bereichen mit
ionisierender Strahlung

e Gegendricke auf der Auslassseite Uber +0,1 bar

e Anderungen an der Maschine und den Zubehér-
teilen
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Sicherheit

2.5 Personalqualifikation und -schulung

e Sicherstellen, dass mit Tatigkeiten an der Ma-
schine beauftragtes Personal vor Arbeitsbeginn
diese Betriebsanleitung gelesen und verstan-
den hat, insbesondere Sicherheitshinweise fir
Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartungs- und
Inspektionsarbeiten

e Verantwortungen, Zusténdigkeiten und Uberwa-
chung des Personals regeln

e alle Arbeiten nur von technischem Fachpersonal
durchfuhren lassen:

e Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartungs- und
Inspektionsarbeiten

e Arbeiten an der Elektrik

zu schulendes Personal nur unter Aufsicht von
technischem Fachpersonal Arbeiten an der
Maschine durchfiihren lassen

2.6 SicherheitsbewuBtes Arbeiten

Neben den in dieser Anleitung aufgeflihrten Sicher-

heitshinweisen sowie der bestimmungsgemaBen

Verwendung gelten folgende Sicherheitsbestimmun-

gen:

e Unfallverhiitungsvorschriften, Sicherheits- und
Betriebsbestimmungen

e geltende Normen und Gesetze

2.7 Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

e heiBe Teile der Maschine miissen im Betrieb
unzugéanglich sein oder mit Berihrungsschutz
versehen werden

e durch das freie Ansaugen oder AusstoBen der
Férdermedien dirfen keine Personen geféhrdet
werden

e Gefahrdungen durch elektrische Energie sind
auszuschlieBen

¢ Die Maschine darf nicht mit entziindlichen Stof-
fen in Berlhrung kommen.
Brandgefahr durch heiBe Oberflachen, Aussto3
heiBer Fordermedien oder Kihlluft

. . f Elmo
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Sicherheit

2.8 Sicherheitshinweise fiir Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung

e Der Betreiber sorgt daflr, dass alle Arbeiten flr
die Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung
von autorisiertem und qualifiziertem Fachper-
sonal ausgeflihrt werden, welches sich durch
eingehendes Studium der Betriebsanleitung
ausreichend informiert hat

e Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand und
gegen Wiedereinschalten gesichert ausfiihren

e die in der Betriebsanleitung beschriebene Vor-
gehensweise zur AuBerbetriebnahme der Anlage
unbedingt einhalten

e Sicherheits- und Schutzeinrichtungen unmit-
telbar nach Abschluss der Arbeiten wieder
anbringen bzw. in Funktion setzen. Vor Wieder-
inbetriebnahme die aufgefliihrten Punkte fir die
Inbetriebnahme beachten

e Umbauarbeiten oder Verdnderungen der Anlage
sind nur nach Zustimmung des Herstellers zulds-
sig

e ausschlieBlich Originalteile oder vom Hersteller
genehmigte Teile verwenden. Die Verwendung

anderer Teile kann die Haftung fUr die daraus
entstehenden Folgen aufheben

e unbefugte Personen von der Maschine fernhal-
ten

2.9 Garantiebestimmungen

Die Gewahrleistung/Garantie des Herstellers erlischt
in den nachfolgenden Fallen:

¢ Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung
¢ Nichtbeachten dieser Anleitung

e Betrieb durch ungentigend qualifiziertes Perso-
nal

e \erwendung von Ersatzteilen, die nicht von
Gardner Denver Schopfheim GmbH freigege-
ben wurden

e Eigenmachtige Veranderungen an der Maschine
oder am Zubehor, die im Lieferumfang der Gard-
ner Denver Schopfheim GmbH stehen
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Transport, Lagerung und Entsorgung

3  Transport, Lagerung und Entsorgung

3.1 Transportieren
3.1.1 Auspacken und Lieferzustand priifen

a) Maschine beim Empfang auspacken und auf
Transportschaden prifen.

b) Transportschaden sofort bei Hersteller melden.

c) Verpackungsmaterial gemaB ortlich geltender
Vorschriften entsorgen.

Tod oder Quetschen von GliedmaBen durch
herabfallendes oder kippendes Transportgut!

3.1.2 Anheben und Transportieren

> Beim Transport mit dem Hebezeug beachten:
a) Hebezeug entsprechend dem zu transportie-
renden Gesamtgewicht auswahlen.

b) Maschine gegen Kippen und Herunterfallen
sichern.
c) Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

d) Transportgut auf waagerechten Untergrund ab-
stellen.

Hebevorrichtung/ Transport mit dem Kran

Personenschaden durch unsachgemaBe Be-

dienung

a) Belastungen quer zur Ringebene nicht zulas-
sig.

b) StoBbeanspruchung vermeiden.

a) Die Befestigungsschraube (Abb. 1/2) an der
Transportlasche (Abb. 1/1) fest anziehen.

b) Zum Anheben und Transportieren der Maschine
ist diese mittels Hebezeug an der Transportla-
sche aufzuhéngen.

Abb. 1 Anheben und Transportieren

1 Transportlasche
2 Befestigungsschraube
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Transport, Lagerung und Entsorgung

3.2 Lagern

ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgeméBe Lagerung

> Sicherstellen, dass der Lagerraum folgende
Bedingungen erfullt:

a) staubfrei
b) erschitterungsfrei

3.2.1 Umgebungsbedingungen beim Lagern

Umgebungsbedingung Wert
Relative Feuchte 0 % bis 80 %
Lagertemperatur -10°C bis +60°C

Bei Langzeit-Lagerung (I&nger als 3 Monate) ist es
zweckmaBig ein Konservierungsol anstatt des Be-
triebsdles zu verwenden.

Siehe Info “Lagerungsrichtlinie” 1150 und 1100

3.3 Entsorgen

A WARNUNG

Gefahr durch brennbare, dtzende oder giftige
Stoffe!

Maschinen, die mit geféhrlichen Stoffen in Beriih-
rung gekommen sind, missen vor der Entsorgung
dekontaminiert werden!

[> Bei der Entsorgung beachten:

a) Ole und Fette auffangen und getrennt geman
ortlich geltender Vorschriften entsorgen.

b) Losemittel, Kalkreiniger und Lackriickstande
nicht vermischen.

c) Bauteile demontieren und gemaB ortlich gelten-
den Vorschriften entsorgen.

d) Maschine gemaB der nationalen und 6rtlichen
geltender Vorschriften entsorgen.

e) Die VerschleiBteile (als solche in der Ersatzteilli-
ste gekennzeichnet) sind Sonderabfall und nach
den nationalen und 6rtlichen Abfallgesetzen zu
entsorgen.
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Aufbau und Funktion

4 Aufbau und Funktion

41 Aufbau
P P, H M N O Q D
) V‘)
U
. yB
.
Q Q
Q
F
E —
E
P
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4
Abb. 2 Vakuumpumpe V-VCB
A Vakuum-Anschluss N Datenschild
B Abluft-Austritt (o) Drehrichtungsschild
D Saugflansch P Antriebsmotor
E Kuhlluft-Eintritt P, Motordatenschild
F KUhlluft-Austritt Q heiBe Oberflachen > 70°C
H Oleinfiillstelle U Gasballastventil (Variante (07))
| Olschauglas
K Olablassstelle
M  Olempfehlungsschild
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Aufbau und Funktion

4.1.1 Datenschild

1 Typ / BaugroBe (mechanische Variante)
1 2 3 4 5
2 Seriennummer
i i 3 Baujahr
. -
Ga_D_rdn:;ver :3\1:.230?17234567890 % 4 Data Matrix Barcode
vacdum pump 5 Artikel-Nr.
V-VCB 25 (20) ID: 10259020AA
20,00 /20,00 mbar (abs) 6 Drehzahl 50 Hz/60 Hz
G U 2RO 7 Motorleistung 50 Hz/60 Hz
EN 60034 )
31,S 0,7510.90 KWy 2880 | 3465 /min 8 Betriebsart
Joh: Sutter-Strale 6+8, D-79650 de MadeinGermany} 9 Saugvermogen 50 HZ/6O HZ
10  Enddruck (abs.) 50 Hz/60 Hz
109 8 7 6 Folgende Informationen werden im Barcode ver-

] o schlisselt:
Abb. 3 Datenschild (Beispiel) " | MA)
o aterialnummer

e Fertigungsauftrag (PR)
e  Seriennummer (SC)

4.2 Beschreibung

Die V-VCB hat saugseitig ein Siebfilter und auslassseitig einen Ol- und Olnebelabscheider fiir die Riickfiih-
rung des Ols in den Olkreislauf. Ein Ventilator zwischen Pumpengeh&use und Motor sorgt fiir eine intensive
Luftkiihlung. Der Ventilator befindet sich in einer vor Beriihrung schiitzenden Ventilatorhaube.

Ein integriertes Rickschlagventil verhindert ein Bellften des evakuierten Systems nach dem Abstellen der
Pumpe. Bei Stillstandzeiten von Uber zwei Minuten sollte die angeschlossene Leitung auf Atmospharendruck
bellftet werden.

Ein Gasballastventil ((U) — Variante (07)) verhindert bei betriebswarmer Pumpe die Kondensation von Wasser-
dampf im Pumpeninneren bei Ansaugung geringer Dampfmengen.

Der Antrieb der Pumpe erfolgt durch einen angeflanschten Einphasen- oder Drehstrom-Normmotor Uber
eine Kupplung.

4.3 Einsatzbereiche

Diese o6luberfluteten Drehschieber-Vakuumpumpen V-VCB 20 und V-VCB 25 eignen sich zur Erzeugung von
Vakuum. Das Saugvermdgen bei freier Ansaugung betrdgt 20 und 22,5 m%/h bei 50 Hz. Die Abhéngigkeit des
Saugvermdégens vom Ansaugdruck zeigt das Datenblatt D 159.

Die Typen eignen sich zum Evakuieren von geschlossenen Systemen oder fir ein Dauervakuum im fol-
genden Ansaugdruck-Bereichen:
50 Hz — 2 bis 200 mbar (abs.) e 60 Hz — 2 bis 150 mbar (abs.)

Bei Dauerbetrieb auBerhalb dieser Bereiche besteht die Gefahr des Olverlustes iiber die Auslasséffnung. Bei

Evakuierung geschlossener Systeme darf das zu evakuierende Volumen max. 2 % des Nennsaugvermdgens
der Vakuumpumpe betragen.

Bei erhohter Einschalthdufigkeit (in gleichmaBigen Abstanden ca. 10-mal pro Stunde) bzw. er-
héhter Umgebungstemperatur und Ansaugtemperatur kann die Grenzlibertemperatur der Motor-
Wicklung und der Lager Uberschritten werden.
FUr solche Einsatzbedingungen beim Hersteller nachfragen.

Bei der Aufstellung im Freien muss das Aggregat vor Umwelteinflissen geschiitzt werden (z. B.
durch ein Schutzdach).
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Aufstellung

5  Aufstellung

5.1 Aufstellung vorbereiten

Stellen Sie folgende Bedingungen sicher:

e Maschine von allen Seiten frei zugéanglich
e Luftungsgitter und -6ffnungen nicht verschlieBen

e genlgend Raum fur Ein-/Ausbau der Rohrlei-
tungen sowie Wartungsarbeiten, insbesondere
fur Aus-/Einbau der Maschine

e Kkeine Einwirkung von Fremdschwingungen

e keine heiBe Abluft von anderen Maschinen zur
KlUhlung ansaugen

Oleinfiilistelle (Abb. 2/H), Olschauglas (Abb. 2/I) und Olablass (Abb. 2/K) miissen leicht zugénglich
sein.

Die Kuhlluft-Eintritte (Abb. 2/E) und die Kihlluft-Austritte (Abb. 2/F) miissen mindestens 15 cm Ab-
stand zu benachbarten Wénden haben. Austretende Kuhlluft darf nicht wieder angesaugt werden.

Fir Wartungsarbeiten sind um die Maschine min. 30 cm Abstand vorzusehen.

5.2 Aufstellen

ACHTUNG

Die Maschine darf nurin horizontaler Einbaulage
betrieben werden.

Sachschaden durch Kippen und Herunterfallen
der Maschine.

Bei Aufstellung héher als 1000m iiber dem
Meeresspiegel macht sich eine Leistungsmin-
derung bemerkbar. In diesem Fall bitten wir um
Riicksprache.

Auf folgende Untergrundvoraussetzungen achten:
e eben und gerade

e Auflageflache muss min. der GroBe der Maschi-
ne entsprechen

e die Tragfahigkeit der Auflageflache muss flir das
Gewicht der Maschine ausgelegt sein

Die Aufstellung der Maschine auf festem Untergrund ist ohne Verankerung mdéglich. Bei Aufstellung
auf einer Unterkonstruktion empfehlen wir eine Befestigung Uber elastische Pufferelemente.

. . ? Elmo
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Aufstellung

5.3 Robhrleitungen anschlieBen

ACHTUNG

Sachschaden durch zu hohe Kréafte und Dreh-
momente der Rohrleitungen auf das Aggregat
Rohrleitungen nur von Hand einschrauben.

Bei zu enger und/oder langer Saugleitung
vermindert sich das Saugvermégen der Vaku-
umpumpe.

Die Abluftoffnung (Abb. 2/B) darf weder ver-
schlossen noch eingeengt werden.

Gegendriicke auf der Auslassseite sind nur bis
zu + 0,1 bar zulassig.

Ansammlung von Fliissigkeiten in der Abluft-
leitung vermeiden.

a) Vakuumanschluss bei (Abb. 2/A).
b) Die abgesaugte Luft kann durch die Abluftoff-
nung (Abb. 2/B) frei ausgeblasen.
5.4 Schmierdl einfiillen

a) Das Schmier6l (geeignete Sorten siehe Kapitel
“Wartung”) an der Oleinflllstelle (Abb. 2/H) bis
zur Oberkante des Schauglases (Abb. 2/1) auffll-
len.

b) Oleinfillstelle schlieBen.
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Aufstellung

5.5 Motor anschlieBen

Lebensgefahr durch nicht fachgerechte elektri-
sche Installation!

Die elektrische Installation darf nur von einer Elek-
trofachkraft unter Einhaltung der EN 60204 vorge-
nommen werden. Der Hauptschalter muss durch
den Betreiber vorgesehen werden.

a) Die elektrischen Motordaten sind auf dem
Datenschild (Abb. 2/N) bzw. dem Motorda-
tenschild (Abb. 2/P,) angegeben. Die Motoren
entsprechen DIN EN 60034 und sind in Schutz-
art IP55 und Isolationsklasse F ausgefihrt. Das
entsprechende Anschlussschema befindet sich
im Klemmenkasten des Motors (entféllt bei Aus-
fuhrung mit Stecker-Anschluss). Die Motordaten
sind mit den Daten des vorhandenen Stromnet-
zes zu vergleichen (Stromart, Spannung, Netz-
frequenz, zuldssige Stromstarke).

b) Motor Uber Motorschutzschalter anschlieBen
(zur Absicherung ist ein Motorschutzschalter und
zur Zugentlastung des Anschluss-Kabels ist eine
Kabelverschraubung vorzusehen).

Wir empfehlen die Verwendung von Motor-
schutzschaltern, deren Abschaltung zeit-
verzogert erfolgt, abhangig von einem evtl.
Uberstrom. Kurzzeitiger Uberstrom kann beim
Kaltstart der Maschine auftreten.

ACHTUNG

Energieversorgung

Die Bedingungen am Einsatzort miissen mit den An-
gaben auf dem Motordatenschild Ubereinstimmen.
Ohne Leistungsherabsetzung zulassig:

e + 5% Spannungsabweichung

e =+ 2% Frequenzabweichung

. . ? Elmo
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Inbetriebnahme und AuBerbetriebnahme

6 Inbetriebnahme und AuBerbetriebnahme

6.1 Inbetriebnahme

A WARNUNG

UnsachgemaBer Umgang

Kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen
fuhren, beachten Sie deshalb unbedingt die Si-
cherheitshinweise!

A VORsICHT

HeiBe Oberflachen

Im betriebswarmen Zustand kénnen die Oberfla-
chentemperaturen an den Bauteilen (Abb. 2/Q)
Uber 70°C ansteigen.

Eine Berlhrung an den heien Oberflachen (sind
durch Warnschilder gekennzeichnet) ist zu ver-
meiden!

A VORsICHT

ﬁ Gerauschemission
Die héchsten Schalldruckpegel, gemessen nach
~— EN ISO 3744, sind im Kapitel 9 angegeben.
Bei langerem Aufenthalt in der Umgebung der
laufenden Maschine benutzen Sie Gehdrschutz-

mittel, um eine Dauerschadigung des Gehors zu
vermeiden!

A VORsICHT

Olaerosole in der Abluft

Trotz weitestgehender Olnebelabscheidung durch
die Luftentdlelemente enthélt die Abluft geringe
Reste an Olaerosolen. Dauerndes Einatmen dieser
Aerosole kdnnte gesundheitsschadlich sein. Fureine
gute Bellftung des Aufstellungsraumes ist daher
Sorge zu tragen.
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Inbetriebnahme und AuBerbetriebnahme

6.1.1 Drehrichtung priifen

> Die vorgesehene Drehrichtung der Antriebswelle
ist durch den Drehrichtungspfeil (Abb. 2/0) auf
dem Motorflansch gekennzeichnet.

a) Motor zur Drehrichtungspriifung kurz starten
(max. zwei Sekunden). Wenn man auf den
Motorllfter schaut, muss sich dieser gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

ACHTUNG

Falsche Drehrichtung

Betrieb mit falscher Drehrichtung fiihrt zu Schaden
an der Maschine!

Verwenden Sie einen Drehfeldanzeiger zur Priifung
der Drehrichtung (Rechtsdrehfeld).

b) Nach evtl. Korrektur der Drehrichtung Motor
erneut starten und nach ca. 2 Minuten wieder
abstellen, um fehlendes Ol bis zur Oberkante
des Schauglases (Abb. 2/1) nachzufillen. Dieses
Nachfillen an der Einfillstelle (Abb. 2/H) muss
wiederholt werden, bis sich alle Olleitungen voll-
standig geflllt haben. Die Einflllstelle darf nicht
bei laufender Pumpe gedffnet werden.

6.2 AuBerbetriebnahme/ Einlagern

Maschine stilllegen
a) Maschine ausschalten.

b) Falls vorhanden, Absperrorgan in Saug- und
Druckleitung schlieBen.

c) Maschine von der Spannungsquelle trennen.

d) Maschine druckentlasten:
Rohrleitungen langsam &ffnen.
= Druck baut sich langsam ab.

e) Rohrleitungen und Schlduche entfernen.

f) Anschlisse fur Saug- und Druckstutzen mittels
Klebefolie verschlieBen.

siehe auch Kapitel 3.2.1, Seite 11
6.3 Wiederinbetriebnahme

a) Zustand der Maschine (Sauberkeit, Verkabelung
usw.) prifen.

b) Konservierungsmittel ablassen.
Aufstellung, siehe Kapitel 5, Seite 14
Inbetriebnahme, siehe Kapitel 6.1, Seite 17
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Wartung und Instandsetzung

7  Wartung und Instandsetzung

Lebensgefahr durch Beriihrung spannungsfiih-

render Teile!

Vor den Wartungsarbeiten Maschine durch Betati-
gen des Hauptschalters oder Ziehen des Netzste-

ckers vom E-Netz trennen und gegen Wiederein-

schalten sichern.

A WARNUNG

HeiBe Oberflachen und Betriebsmittel

Bei Wartungsarbeiten besteht Verbrennungsge-

fahr an den heiBen Bauteilen (Abb. 2/Q) sowie am

Schmierdl der Maschine.
Abkuhlzeiten beachten.

7.1 Betriebssicherheit gewahrleisten

Um die Betriebssicherheit zu gewahrleisten, sind regelmaBige Wartungstatigkeiten durchzufihren.
Die Wartungsintervalle sind auch von der Beanspruchung der Maschine abhéangig.

Bei allen Arbeiten, die im Kapitel 2.8 “Sicherheitshinweise fir Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung”
beschriebenen Sicherheitshinweise beachten.

Die gesamte Anlage sollte stets in einem sauberen Zustand gehalten werden.

7.2 Wartungstatigkeiten

Intervall WartungsmaBBnahmen Kapitel

monatlich Verrohrung und Verschraubungen auf Undichtigkeiten und -
festen Sitz prifen und ggf. neu abdichten/ nachziehen.

monatlich Klemmenkasten und Kabeleinfiihrungséffnungen auf Undich- | —
tigkeiten prtfen und ggf. neu abdichten.

monatlich Liftungsschlitze der Maschine und Kuhlrippen des Motor -
reinigen.

je nach Verunreinigung des Filter-Ansaugluft reinigen 7.2

abgesaugten Mediums

min. 1 x pro Jahr KupplungsverschleiB prifen 7.2.2

taglich Kontrolle des Olstands 7.2.3

500 - 2.000 h Olwechsel

2.000 h Wechsel der Luftentdlelemente 7.2.4
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Wartung und Instandsetzung

7.2.1 Luftfilterung

s
=

h S, S,

Abb. 4 Luftfilterung ACHTUNG

D Saugfl h
augriansc Ungeniigende Wartung des Luftfilters

h Rlckschlagventil Die Leistung der Maschine vermindert sich und
f, Siebfilter Schaden an der Maschine kdnnen die Folge sein.
S, Schrauben

Se Schrauben Siebfilter (Abb. 4/f;) ist je nach Verunreinigung des

abgesaugten Mediums mehr oder weniger oft durch
Auswaschen bzw. Ausblasen zu reinigen oder zu
ersetzen.

Uberpriifen Sie auch das Riickschlagventil (Abb. 4/h)
auf Verunreinigungen.

Saugflansch (Abb. 4/D) nach I16sen der Schrauben
(Abb. 4/s,) abnehmen. Rickschlagventil (Abb. 4/h)
nach l6sen der Schrauben (Abb. 4/s,) aus dem
Saugflansch entnehmen.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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7.2.2 Kupplung

Abb. 5 Kupplung
k Kupplungsgummi

I Sicherungsring

I Sicherungsring

m Motor

q motorseitige Kupplungshalfte
(o} pumpenseitige Kupplungshélfte
r Kupplungsbolzen

S, Schraube

Ss Schraube

u Scheibe
\' Ventilator
\"2 Ventilatorhaube

w Mutter

Wartung und Instandsetzung

Die Kupplungsgummis (Abb. 5/k) unterliegen einem
Verschlei3 und und missen regelmaBig (mindestens
1 x pro Jahr) Uberprtift werden. Verschlissene Kupp-
lungsgummis machen sich durch ein schlagendes
Gerausch beim Anlauf der Pumpe bemerkbar.

A VORsICHT

Defekte Kupplungsgummis
Defekte Kupplungsgummis kénnen zum Bruch der
Rotorwelle fiihren.

Zur Uberpriifung der Kupplung den Motor

(Abb. 5/m) ausschalten und gegen Wieder-
einschalten sichern. Schrauben (Abb. 5/s,)

I6sen. Maschine mit pumpenseitiger Kupplungs-
hélfte (Abb. 5/q,) axial abziehen. Sind die Kupp-
lungsgummis (Abb. 5/k) beschadigt, Sicherungs-
ringe (Abb. 5/1) von den Kupplungsbolzen (Abb. 5/r)
abnehmen und Kupplungsgummis (Abb. 5/k) aus-
tauschen.

Kupplungsbolzen (Abb. 5/r) tberprifen und eventu-
ell auswechseln: Sicherungsring (Abb. 5/1,) abneh-
men. Pumpenseitiger Kupplungshélfte (Abb. 5/q;)
mit Ventilator (Abb. 5/v) von Pumpenwelle abziehen.
Muttern (Abb. 5/w) mit Scheiben (Abb. 5/u) |6sen
und Kupplungsbolzen austauschen.

ACHTUNG

Haufiger Anlauf und hohe Umgebungstempe-
ratur

Die Lebensdauer der Kupplungsgummis (Abb. 5/k)
wird dadurch verkirzt.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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Wartung und Instandsetzung

7.2.3 Schmierung

ACHTUNG

I
=

‘ ‘ Olwechsel immer bei betriebswarmer und atmo-
sphérisch beliifteter Maschine durchftihren.

Bei unvollstéandiger Entleerung reduziert sich die

Wiederbeflllungsmenge.

Das Altdl ist gemaB den ortlichen Umweltschutz-
Bestimmungen zu entsorgen.

Bei Olsortenwechsel Entdlergehduse vollstindig
entleeren.

Olstand muss mindestens einmal taglich tberprift
werden, gegebenenfalls Ol bis Oberkante des
Schauglases (Abb. 6/1) auffiillen. Erster Olwechsel
nach 500 Betriebsstunden. Weitere Olwechsel nach
jeweils 500-2.000 Betriebsstunden. Je nach Verun-
reinigung des abgesaugten Mediums Wechselinter-

K |

Abb. 6 Schmierung

H Bleinfiillstelle valle entsprechend verkirzen.

1 Olschauglas Als Betriebsmittel empfehlen wir die Verwendung

K Olablassstelle der _EImo Rietschle Ole (siehe auch Olempfehlungs-
, ) schild (Abb. 6/M)).

M Olempfehlungsschild Elmo Rietschle Olsorten:

MULTI-LUBE 46 — Standarddl auf Mineral6lbasis
SUPER-LUBE 46 — Synthetikdl, zur Verlangerung der
Olwechselzeit bei hoher thermischer Belastung des
Oles (z.B. Umgebungs- oder Ansaugtemperaturen
Uber 30 °C, unzureichende Kihlung, 60 Hz-Betrieb).

Die Viskositat des verwendeten Oles muss ISO
VG 46 nach DIN ISO 3448 entsprechen.
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7.2.4 Entélung

Wartung und Instandsetzung

t

e
—

L1 S3

Abb. 7 Entdlung

L Luftent6lelement
L, O-Ring

T Ausblasdeckel
S; Schrauben

A EnSonie

by Gardner Denver

A WARNUNG

Stark verschmutztes Luftentdlelement fiihrt zu
Uberhéhten Pumpentemperaturen und kann im
Extremfall eine Selbstentziindung des Schmierdles
auslosen.

Das Luftentélelement kann nach I&ngerer Laufzeit
durch Schmutzpartikel verunreinigt werden (Strom-
aufnahme und die Pumpentemperatur steigt). Tau-
schen Sie alle 2.000 Betriebsstunden das Element
(Abb. 7/L) aus, da eine Reinigung nicht mdglich ist.
Je nach Verunreinigung des abgesaugten Mediums
Wechselintervalle entsprechend verkurzen.
Wechsel: Ausblasdeckel (Abb. 7/T) mit Dichtung
nach Lésen der Schrauben (Abb. 7/s3;) abnehmen.
Luftentdlelement (Abb. 7/L) mit einem Sechskant-
schlUssel (Schlisselweite 10) herausschrauben und
austauschen.

ACHTUNG

Am neuen Luftentdlelement auf richtigen Sitz des
O-Ringes (Abb. 7/L,) achten.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge. Vor der Montage den O-Ring (Abb. 7/L,) des
neuen Entdlelement leicht eindlen und das Entdlele-
ment mit 15 Nm festschrauben.
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Wartung und Instandsetzung

7.3 Reparatur/ Service

a) Bei Reparaturarbeiten vor Ort muss der Motor
von einer Elektrofachkraft vom Netz getrennt
werden, so dass kein unbeabsichtigter Start
erfolgen kann. Fir Reparaturen nehmen Sie den
Hersteller, dessen Niederlassungen oder Ver-
tragsfirmen in Anspruch. Die Anschrift der fur Sie
zustandigen Service-Stelle kann beim Hersteller
erfragt werden (siehe Hersteller-Adresse).

ACHTUNG

Jeder Maschine, die zur Inspektion, Wartung oder
Reparatur an eine Elmo Rietschle Service-Stelle
geschickt wird, ist eine vollstédndig ausgefllte und
unterschriebene Unbedenklichkeitserklarung bei
zufligen.

Die Unbedenklichkeitserkléarung ist ein Teil der
Zulieferdokumentation.

b) Nach einer Reparatur bzw. vor der Wiederin-
betriebnahme sind die unter “Aufstellung” und
“Inbetriebnahme” aufgefiihrten MaBnahmen wie
bei der Erstinbetriebnahme durchzufihren.

Abb. 8 Unbedenklichkeitserklarung
7.7025.003.17
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Wartung und Instandsetzung

7.4 Ersatzteile

Ersatzteilbestellung gemans:

e Ersatzteilliste:
E159 — V-VCB

e Download der PDF-Datei:
http://www.gd-elmorietschle.com
— Downloads
—  Produkt Dokumente — V-Series
— Datenblatter, Handblicher und Service-
Dokumente
- V-VCB — Servicedokumente

e Die VerschleiBteile und Dichtungen sind
gesondert auf der Liste ausgewiesen.

¢ [Internetseite:
http://www.service-er.de

e Typ, BaugrdBe und Ausfihrung auswahlen.

ACHTUNG

Abb. 9 Ersatzteilliste (Beispiel) Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatzteile
oder vom Hersteller genehmigte Teile. Die Verwen-
dung anderer Teile kann zu Fehlfunktionen und die
Haftung bzw. Garantie fUr die daraus entstehenden
Folgen aufheben.

Abb. 10 Internetseite
http://www.service-er.de
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Stérungen: Ursachen und Beseitigung

8  Stérungen: Ursachen und Beseitigung

Stérung Ursache Beseitigung Hinweis
Maschine wird durch | Netzspannung/ Frequenz Uberpriifung durch Elektro- Kapitel 5.5
Motorschutzschalter | stimmt nicht mit den Motorda- | fachkraft
abgeschaltet ten Uberein
Anschluss am Motorklemm-
brett ist nicht korrekt
Motorschutzschalter ist nicht
korrekt eingestellt
Motorschutzschalter 16st zu Verwendung eines Motor-
rasch aus schutzschalters mit Gber-
lastabh&ngiger Abschaltverz6-
gerung, die den kurzzeitigen
Uberstrom beim Start beriick-
sichtigt (Ausfuhrung mit Kurz-
schluss- und Uberlastausloser
nach VDE 0660 Teil 102 bzw.
IEC/EN 60947-4-1)
Vakuumpumpe bzw. deren Ol | Umgebungstemperatur und Kapitel 2.3
ist zu kalt Ansaugtemperatur beachten
Das Schmierdl hat eine zu Die Viskositat des Oles Kapitel 7.2.3
hohe Viskositat muss ISO-VG 46 nach DIN
ISO 3448 entsprechen
Das Luftentolelement ist ver- Wechsel des Luftentdlele- Kapitel 7.2.4
schmutzt. ments
Der Gegendruck in der Abluft- | Schlauch- bzw. Rohrleitung Kapitel 5.3
leitung ist zu hoch Uberprifen
Saugvermogen ist Saugleitung ist zu lang oder Schlauch- bzw. Rohrleitung Kapitel 5.3
ungenugend Zu eng Uberprtfen
Undichtigkeit auf der Saugsei- | Verrohrung und Verschrau- Kapitel 7.2
te der Vakuumpumpe oder im | bungen auf Undichtigkeiten
System und festen Sitz prifen
Ansaudfilter ist verschmutzt Ansaudfilter reinigen / erneu- Kapitel 7.2.1
ern
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Stérungen: Ursachen und Beseitigung

Stoérung Ursache Beseitigung Hinweis
Enddruck (max. Undichtigkeit auf der Saugsei- | Verrohrung und Verschrau- Kapitel 7.2
Vakuum) wird nicht te der Vakuumpumpe oder im | bungen auf Undichtigkeiten
erreicht System und festen Sitz prifen
Falsche Olviskositéat Die Viskositét des Oles Kapitel 7.2.3
muss ISO-VG 46 nach DIN
ISO 3448 entsprechen
Maschine wird zu Umgebungs- oder Ansaug- BestimmungsgemaBe Ver- Kapitel 2.3
heiB temperatur ist zu hoch wendung beachten
Kihlluftstrom wird behindert Umgebungsbedingungen Kapitel 5.1
prifen
Laftungsschlitze reinigen Kapitel 7.2
Das Schmierdl hat eine zu Die Viskositat des Oles Kapitel 7.2.3
hohe Viskositat muss ISO-VG 46 nach DIN
ISO 3448 entsprechen
Das Luftentélelement ist ver- Wechsel des Luftentolele- Kapitel 7.2.4
schmutzt. ments
Der Gegendruck in der Abluft- | Schlauch- bzw. Rohrleitung Kapitel 5.3
leitung ist zu hoch Uberprufen
Abluft enthalt sicht- Das Luftentdlelement ist nicht | Auf korrekten Sitz Gberprifen | Kapitel 7.2.4
baren Olnebel korrekt eingesetzt oder O-
Ring fehlt
Es wird ein ungeeignetes Ol geeignete Sorten verwenden Kapitel 7.2.3
verwendet
Das Luftentélelement ist ver- Wechsel des Luftentolele- Kapitel 7.2.4
schmutzt ments
Umgebungs- oder Ansaug- BestimmungsgemaBe Ver- Kapitel 2.3
temperatur ist zu hoch wendung beachten
Kihlluftstrom wird behindert Umgebungsbedingungen Kapitel 5.1
prifen
Laftungsschlitze reinigen Kapitel 7.2
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Stérungen: Ursachen und Beseitigung

Stérung

Ursache

Beseitigung

Hinweis

Vakuumpumpe er-
zeugt abnormales
Gerausch

(Ein hdmmerndes
Gerausch der Lamel-
len beim Kaltstart

ist normal, wenn es
mit zunehmender
Betriebstemperatur
innerhalb von zwei
Minuten verschwin-
det)

Die Kupplungsgummis sind
verschlissen

Kupplungsgummis ersetzen

Kapitel 7.2.2

Das Pumpengehduse ist ver-
schlissen (Rattermarken)

Reparatur durch Hersteller
oder Vertragswerkstatt

Elmo Rietschle
Service

Lamellen sind beschédigt

Reparatur durch Hersteller

Elmo Rietschle

oder Vertragswerkstatt Service
Vakuumpumpe bzw. deren Ol | Umgebungstemperatur und Kapitel 2.3
ist zu kalt Ansaugtemperatur beachten
Das Schmierdl hat eine zu Die Viskositat des Oles Kapitel 7.2.3

hohe Viskositat

muss ISO-VG 46 nach DIN
ISO 3448 entsprechen

Wasser im Schmierol

Pumpe saugt Wasser an

Wasserabscheider vor Pumpe
installieren

Pumpe saugt mehr Wasser-
dampf an, als ihrer Wasser-
dampfvertraglichkeit ent-
spricht

Rucksprache mit dem Her-
steller wegen verstarktem
Gasballast

Pumpe arbeitet nur kurzzeitig
und erreicht daher ihre norma-
le Betriebstemperatur nicht

Pumpe jeweils nach der Ab-
saugung von Wasserdampf
so lange mit geschlossener
Saugseite weiterlaufen lassen,
bis das Wasser aus dem Ol
ausgedampft ist

Bei weiteren oder nicht behebbaren Stérungen wenden Sie sich an den EImo Rietschle Service.
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Technische Daten

9 Technische Daten

V-VCB 20 25
Schalldruckpegel (max.) 50 Hz 67 67
EN ISO 3744 dB(A)

Toleranz +3 dB(A) 60 Hz 68 69
Gewicht * kg 23

Lénge * mm 410

Breite mm 236

Hohe mm 168
Vakuum-Anschluss G/,
Oleinfiillmenge | 0,35

* Die Lange sowie das Gewicht kdnnen je nach Motorausfiihrung von den hier aufgefiihrten Angaben
abweichen.

Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte dem
Datenblatt D 159

e Download der PDF-Datei:
D159 — V-VCB

e Download der PDF-Datei:
http://www.gd-elmorietschle.com
— Downloads
—  Produkt Dokumente — V-Series
— Datenblatter, Handbicher und Service-
Dokumente
- V-VCB — Datenblatter

ACHTUNG

Technische Anderungen vorbehalten!

Abb. 11 Datenblatt (Beispiel)
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Préface

1 Préface

1.1 Principes

Le présent mode d’emploi:

e fait partie des pompes a vide a palettes immer-
gées d’huile des types V-VCB20 et V-VCB 25.

e décrit I'utilisation professionnelle en toute sé-
curité des pompes dans toutes leurs phases de
vie.

e doit étre conservé en permanence sur le lieu
d‘utilisation.

1.2 Public cible

Le présent mode d‘emploi s‘adresse a un personnel
de formation technique qualifié.

1.3 Documentation fournisseur et autres documents en vigueur

Document Contenu N°
Mode d’emploi BA 159
Documentation fournisseur Déclaration de conformité C 0041
Déclaration d‘innocuité 7.7025.003.17
Eclaté Documentation afférente aux piéces détachées E 159
Fiche technique S(?l:zc;téristiques techniques et courbes caractéris- D 159
Fiche d‘information aglexlgz :s"‘;‘,’h'j”‘(; apeur d'eau pour pompes a || 5
Fiche d‘information Directive se rapportant au stockage des machines | |1 150
Fiche d‘information Directive se rapportant au stockage des lubrifiants | 1 100
Déclaration du fabricant Directive CE 2011/65/CE (RoHS II) —
1.4 Abréviations
Fig. Figure
V-VCB Pompe a vide
m3/h Capacité d’aspiration

mbar (abs.) Vide limite, pression d’utilisation

1.5 Directives, normes, lois

voir déclaration de conformité

. . ¢ Elmo
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1.6 Symboles et signification

Préface

Symbole Explication
> Condition, disposition préalable
Hit## Consigne a appliquer, mesure
a), b),... Consigne a appliquer en plusieurs étapes
= Résultat
[-> 14] Référence croisée avec indication de la page

Information, indication

A

Signe de sécurité

Avertit des risques potentiels de blessure encourus

Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnées de ce sym-
bole afin d’éviter tout risque de blessure et d’écarter un danger de mort!

1.7 Termes techniques et signification

Terme Explication
Machine Combinaison pompe et moteur préte a étre raccordée
Moteur Moteur d‘entrainement de la pompe

Pompe a vide

Machine servant a générer une sous-pression (vide)

Palettes

Principe de fonctionnement/ de construction de la machine

Capacité d’aspiration

Volume engendré d’une pompe a vide en fonction de I’état au raccord
d’aspiration

Pression limite (abs.)

Vide maximal pouvant étre atteint par une pompe a orifice d’aspiration
fermé ; indiquée en tant que pression absolue

Vide continu

Vide ou plage de pression d’aspiration sur lequel/laquelle la pompe fonc-
tionne en marche continue.

Le vide continu ou la pression d’aspiration est > au vide limite et < a la
pression atmosphérique.

Emissions sonores

Le bruit émis a partir d‘un certain niveau de charge est indiqué sous
forme d‘une valeur, le niveau de pression acoustique dB(A) selon EN
ISO 3744.

1.8 Droits d’auteur

Elmo
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Sécurité

2 Sécurité

21 Mention des signaux d’avertissement

Le fabricant ne saurait étre tenu responsable de
tous dommages causés du fait du non-respect des
consignes données dans I‘'ensemble de la docu-
mentation fournie.

Signal d’avertissement

Degré de risque

Conséquences en cas de non-re-
spect

danger imminent

blessures graves, voire la mort

A\ AVERTISSEMENT

danger potentiel

blessures graves, voire la mort

A ATTENTION

situation potentiellement dangereuse | risque de blessures légéres

AVIS

situation potentiellement dangereuse | dégat matériel

2.2 Généralités

Ce mode d’emploi contient des consignes élémen-
taires en matiére d’installation, de mise en service,
d’opérations de maintenance et d’inspection dont
I‘observation permet de garantir une manipulation
de la machine en toute sécurité et d‘éviter ainsi les
dégats matériels et les Iésions corporelles.

Il convient d’observer les consignes de sécurité de
tous les chapitres.

Le mode d’emploi doit étre lu et compris dans son
intégralité par le personnel spécialisé compétent/
’exploitant avant 'implantation et la mise en service.
Le contenu du mode d’emploi doit rester accessi-
ble & tout moment au personnel spécialisé/a I'ex-
ploitant. Les consignes apposeées directement sur
la machine doivent étre respectées et maintenues
dans un état de lisibilité parfaite. Ceci vaut notam-
ment pour :

¢ |e marquage des raccordements
e |a plaque signalétique de I‘appareil et I'étiquette
caractéristique moteur

¢ |es plaques signalétiques et les plaquettes
d‘avertissement

Le respect des directives locales applicables in-
combe a I'exploitant.

. . f Elmo
6 | www.gd-elmorietschle.com © Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH Rietschle

Prematic AG, Marwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch

by Gardner Denver

Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch



Sécurité

2.3 Utilisation conforme

La machine doit uniquement étre exploitée dans
les domaines d‘application stipulés dans le mode
d’emploi :

¢ |a machine ne doit étre exploitée qu’en parfait
état de fonctionnement

¢ |a machine ne doit étre pas exploitée si elle n’est
que partiellement assemblée

¢ |a machine ne doit étre exploitée que sur une
plage de température ambiante et d’aspiration
allantde 5a40°C
Priére de nous consulter si les températures sont
situées en dehors de cette plage.

e |a machine peut transporter, compresser ou
aspirer les fluides suivants :

e air
L’air aspiré peut contenir de la vapeur d’eau;
toutefois pas d’eau ou d’autres liquides.
Compatibilité avec la vapeur d’eau : voir
I'info 1 200

e tous les gaz et mélanges gaz/air non explo-
sifs, ininflammables, non corrosifs et non
toxiques

2.4 Modes d‘exploitation non autorisés

e aspiration, transport et compression de fluides
explosifs, inflammables, corrosifs ou toxiques,
par ex. des poussiéeres selon zone ATEX 20-22,
des solvants, de I’oxygéne sous forme gazeuse
et d’autres agents oxydants

e ['utilisation de la machine en milieu non indus-
triel dans la mesure ou l‘installation ne permet
pas de prendre les mesures de précaution et de
sécurité s‘imposant

e ['implantation en environnement a risque d‘ex-
plosion

e |'utilisation de la machine dans des zones sou-
mises aux rayonnements ionisants

® |a pression de refoulement excédant + 0.1 bar

e |es modifications opérées sur la machine et ses
accessoires
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Sécurité

2.5 AQualification et formation du personnel

e S’assurer qu’avant de démarrer le travail, le
personnel chargé d’opérer sur la machine a lu
et compris le présent mode d’empiloi, et notam-
ment les consignes de sécurité se rapportant a
I’installation, la mise en service, les opérations
de maintenance et d’inspection

e Répartir les responsabilités et ressorts de com-
pétence et prévoir la surveillance du personnel

e Ne faire exécuter les travaux que par du person-
nel technique qualifié :

e installation, mise en service, opérations de
maintenance et d’inspection

e travaux sur la partie électrique

Ne laisser travailler sur la machine le personnel
en cours d’instruction qu’uniquement sous la
surveillance d’un personnel technique qualifié

2.6 Travaux respectant les normes de sécurité

Outre les consignes de sécurité stipulées dans le
présent mode d’emploi ainsi que les restrictions
dictées par I'utilisation conforme, s’appliquent éga-
lement les dispositions de sécurité suivantes :

e réglementation en matiére de prévention des
accidents, prescriptions de sécurité et d‘exploi-
tation

e normes et lois applicables

2.7 Consignes de sécurité a Padresse de ’exploitant

e Les pieces chaudes de la machine doivent rester
inaccessibles pendant I'exploitation ou bien étre
dotées d’une grille de protection

e La libre aspiration ou évacuation des fluides de
transport ne doit pas présenter de danger pour
les personnes

e Tout risque électrique doit pouvoir étre exclu

e |La machine ne doit pas entrer en contact avec
des substances inflammables.
Danger d’incendie d{ a des surfaces chaudes,
a |‘éjection des liquides refoulés ou de I‘air de
refroidissement

. . f Elmo
8 | www.gd-elmorietschle.com © Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH Rietschle

by Gardner Denver

Prematic AG, Marwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch



Sécurité

2.8 Consignes de sécurité pour l'installation, la mise en service et la maintenance

e |’exploitant s’assure que tous les travaux
d’installation, de mise en service et de mainte-
nance sont exécutés par du personnel technique
qualifié et autorisé qui dispose de suffisamment
d‘informations via la lecture approfondie du
mode d’emploi

e Les travaux sont a effectuer uniquement ma-
chine a I'arrét, sécurisée contre toute remise en
marche fortuite

e La procédure de mise hors service de l'instal-
lation décrite dans le mode d’emploi doit étre
impérativement respectée

e Les dispositifs de sécurité et de protection doi-
vent étre remis en place ou réactivés dés la fin
des travaux. Avant la remise en service, respec-
ter les points mentionnés ci-aprés pour procéder
a la mise en service

e Les travaux de transformation ou de modifica-
tion de I‘installation ne sont autorisés que sur
accord du fabricant

e Utiliser uniquement des piéces d’origine ou
autorisées par le fabricant. L'utilisation d’autres
piéces peut rendre nulle et non avenue la res-
ponsabilité pour tous dommages en découlant

e Tenir les personnes non autorisées a distance de
la machine

2.9 Conditions de garantie

La responsabilité/garantie du fabricant ne prend pas
effet dans les cas suivants :

e utilisation non conforme
e respect du présent mode d’emploi

e exploitation par du personnel insuffisamment
qualifié

e utilisation de piéces de rechange non validées
par Gardner Denver Schopfheim GmbH

¢ modifications apportées a la machine ou aux
accessoires livrés par les soins de Gardner
Denver Schopfheim GmbH
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Transport, stockage et recyclage

3 Transport, stockage et recyclage

3.1 Transport

3.1.1 Déballage et vérification du matériel livré

3.1.2 Levage et transport

Fig. 1 Levage et transport

1 Languette de transport

2 Vis de fixation

10 | www.gd-elmorietschle.com © Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH
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a) Déballer la machine a réception et vérifier
|‘absence de dommages de transport.

b) Signaler sans délai au fabricant tout dommage
de transport constaté.

c) Recycler le matériel d’emballage conformément
aux prescriptions.

Danger de mort ou risque d’écrasement de
membres en cas de chute ou de basculement
du matériel transporté !

> Lors du transport par outil de levage, veiller a :

a) choisir I'outil de levage en fonction du poids
total a transporter .

b) sécuriser la machine contre tout risque de bas-
culement et de chute .

C) ne pas stationner sous des charges en cours de
levage .

d) placer le matériel transporté sur un support a
I’horizontale.

Dispositif de levage/transport par grue

Risque de lésions corporelles en cas de mani-

pulation impropre

a) Contraintes non admises a la transversale du
plan de I'anneau.

b) Eviter toute contrainte par choc.

a) Serrer la vis de fixation (fig. 1/2) a la languette de
transport (fig. 1/1).

b) Pour lever et transporter la machine, il convient
de la suspendre a un outil de levage par cette
languette de transport.

Elmo
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Transport, stockage et recyclage

3.2 Stockage

AVIS

Risque de dégat matériel en cas de stockage
impropre

> S’assurer que I’endroit de stockage remplit les
conditions suivantes:

a) exempt de poussiéeres

b) non soumis aux vibrations

3.2.1 Conditions ambiantes de stockage

Condition ambiante Valeur
Humidité relative 0% a80%
Température de stockage | -10°C a+60°C

En cas de stockage prolongé (au-dela de 3 mois),
il est utile de procéder au remplacement de I‘huile
d‘exploitation par de I‘huile de conservation.

Voir info « Directive se rapportant au stockage »
1150 e 1100

3.3 Recyclage

A\ AVERTISSEMENT

Danger : matiéres inflammables, irritantes ou
toxiques !

Les machines étant entrées en contact avec des
matieres dangereuses doivent étre décontami-
nées avant leur recyclage !

> Veiller, lors du recyclage, a:

a) larécupération a part des huiles et graisses
conformément aux prescriptions locales en
vigueur.

b) ne pas mélanger de solvants, de détartrant ni
de résidus de peinture.

c) démonter les composants et les recycler confor-
mément aux prescriptions locales en vigueur.

d) mettre la machine au rebut conformément aux
prescriptions locales et nationales en vigueur.

e) les pieces d’usure (mentionnées comme telles
sur I’éclaté) constituent des déchets spéciaux
dont la mise au rebut doit s‘effectuer suivant les
lois sur le traitement des déchets en vigueur au
niveau national et local.
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Structure et fonctionnement

4 Structure et fonctionnement

4.1 Structure

P P, H M N O Q D
) {‘)
V)
. B
o
Q Q
Q
F
E —
./ /
E
P
° E ﬁﬁ
B ™
4
Fig.2 Pompe a vide V-VCB
A Raccord du vide N Etiquette caractéristique
B Sortie d’air de refoulement (o) Fleche indiquant le sens de rotation
D Bride d’aspiration P Moteur d‘entrainement
E Entrée d’air de refroidissement P, Etiquette caractérist. moteur
F Sortie d’air de refroidissement Q Surfaces chaudes > 70° C
H Point de remplissage d‘huile U Clapet de lest d’air (variante (07)))
| Voyant d’huile
K Point de vidange d‘huile
M Plaquette de recommand. d‘huiles
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Structure et fonctionnement

4.1.1 Etiquette caractéristique

1 Type/série (variante mécanique)
1 2 3 4 5 ] o
2 Numéro de série
i i 3 Année de construction
SN: SC1234567890 P
G_D_ardn:;ver BJ: 2017 % 4 Code a barres de matrice de données
vacdum pump 5 Réf. art.
V-VCB 25 (20) ID: 10259020AA
20,00 /20,00 mbar (abs) 6 Vitesse de rotation 50 Hz / 60 Hz
O B 7 Puissance moteur 50 Hz / 60 Hz
EN 60034 , o
Sty 0751090 kW, 288013465 Jmin 8 Mode d’exploitation
fonenn Suter Sate 618, 0:75650 ¢e MadeinGermany 9 Capacité d’aspiration 50 Hz / 60 Hz
10  Vide limite (abs.) 50 Hz / 60 Hz
109 8 7 6 Les informations suivantes sont chiffrées dans le

code a barres :

Fig. 3 Etiquette caractéristique (exemple) NUM&ro d tériau (MA)
o uméro de matériau

e Ordre de fabrication (PR)
e Numéro de série (SC)

4.2 Description

Le modéle V-VCB est équipé a I'aspiration d’un filtre crépine et d’un séparateur d’huile et de brouillard d’huile
au refoulement pour la réinjection de I’huile dans le circuit de lubrification. Un ventilateur logé entre le corps
de pompe et le moteur garantit un refroidissement intensif de I'air. Le ventilateur est isolé de tout contact sous
un capot de protection.

Un clapet anti-retour intégré empéche le retour de gaz c6té aspiration a I'arrét de la pompe. En cas d‘arrét de
plus de deux minutes, la tuyauterie de raccordement doit étre remise a la pression atmosphérique.

Un clapet de lest d’air (U) — variante (07)) empéche la condensation de la vapeur d’eau dans la pompe

en cas d’aspiration réduite de vapeur.

Un moteur bridé, courant monophasé ou triphasé, entraine la pompe par I'intermédiaire d’un accouplement.

4.3 Domaines d‘application

Ces pompes a vide a palettes immergées d’huile des types V-VCB 20 et V-VCB 25 sont congues pour la
production d’un vide. La capacité d’aspiration a la pression atmosphérique est de 20 et 22,5 m®h a 50 Hz.
Les courbes de capacité d’aspiration en fonction de la pression d’aspiration sont données sur la fiche tech-
nique D 159.

Ces modeles sont congus pour la mise sous vide de systémes étanches ou pour travailler en continu dans
les plages d’aspiration suivantes:
50 Hz — 2 a 200 mbar (abs.) ® 60 Hz = 2 &4 150 mbar (abs.)

En cas d’utilisation en continu en dehors de ces plages, il y a un risque de perte d’huile par le refoulement.
Lors de la mise sous vide de systemes fermés, le volume a vider ne doit pas étre supérieur a 2% max. du
débit nominal de la pompe.

En cas de fréquence d’utilisation élevée (a intervalles réguliers env. 10 fois par heure) ou en cas de
températures ambiante et d’aspiration élevées, la température limite du bobinage moteur et des
paliers peut étre dépassée.

Pour de telles conditions d’utilisation, priere de s’adresser au fabricant.

Pour une implantation en extérieur, le groupe doit étre protégé des intempéries (par ex. en le pla-
cant sous un abri).
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Installation

5 Installation

5.1 Préparation de l'installation

S’assurer que les conditions suivantes sont don-
nées:

e |a machine est accessible de tous les cotés

® ne pas obturer les grilles et orifices d’aération

e |aisser un encombrement suffisant pour le mon-
tage/démontage de la tuyauterie ainsi que pour
les travaux de maintenance, notamment pour le
montage/démontage de la machine

e protéger la machine des impacts d’oscillations
étrangeres

e ne pas aspirer de refoulement chaud provenant
d’autres machines pour le refroidissement

Le point de remplissage d’huile (fig. 2/H), le voyant d’huile (fig. 2/1) et le point de vidange d’huile
(fig. 2/K) doivent étre facilement accessibles.

Les entrées (fig. 2/E) et sorties ((fig. 2/F) d’air de refroidissement doivent étre espacées des parois
avoisinantes d’au moins 15 cm. L’air de refroidissement refoulé ne doit pas étre réaspiré. Afin de
faciliter I'entretien nous recommandons de prévoir un dégagement d’au moins 30 cm autour de la
machine.

5.2 Installation

AVIS

La machine ne fonctionne correctement qu‘en
position d‘implantation horizontale.

Risque de dégat matériel par basculement et
chute de la machine.

Dans le cas d‘une installation au-dessus de 1000
m d‘altitude, il faut s‘attendre a une diminution
des performances de I‘appareil. Priére de nous
consulter, si tel est le cas.

Veiller a ce que le support ait les propriétés suivan-
tes:

e plan et rectiligne

e |a capacité portante de la surface sur laquelle re-
pose la machine doit étre congue pour supporter
le poids nécessaire

L'implantation de la machine sur un sol stable peut se faire sans ancrage particulier. La mise sur
plots antivibratoires est préconisée si la machine est montée sur un chassis.

. . ? Elmo
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Installation

5.3 Raccordement des tuyauteries

AVIS

Risque de dégats matériels sur le groupe cau-
sés par des forces trop importantes et couples
de serrage trop élevés de la tuyauterie

Vissage de la tuyauterie uniquement a la main.

Une tuyauterie d’aspiration sous-dimension-
née et/ou trop longue affecte les performances
de la pompe a vide.

L‘ouverture d‘évacuation (fig. 2/B) ne doit étre
ni fermée ni rétrécie.

La pression de refoulement admissible ne doit
pas excéder + 0.1 bar.

Eviter toute accumulation de liquide dans la
conduite d’air d’échappement.

a) Raccord du vide a (fig. 2/A).

b) Lair aspiré peut étre refoulé directement a
I‘ouverture d‘évacuation (fig. 2/B).

5.4 Remplissage d’huile de lubrification

a) Verser I‘huile de lubrification (pour le type d’huile
approprié, voir le chapitre « maintenance ») par
le point de remplissage d‘huile (fig. 2/H) jusqu’au
niveau max. du voyant d‘huile (fig. 2/1).

b) Reboucher ensuite le point de remplissage
d’huile.
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Installation

5.5 Raccordement du moteur

Toute installation électrique réalisée de facon non
professionnelle est source de danger de mort!
L'installation électrique doit étre réalisée uniquement
par un professionnel qualifié en respectant la norme
EN 60204. L ‘interrupteur principal doit étre prévu
par |‘exploitant.

a) Les données électriques du moteur sont indi-
quées sur I'étiquette caractéristique (fig. 2/N) ou
sur celle du moteur (fig. 2/P,). Les moteurs sont
conformes a la norme DIN EN 60034 et ils sont
exécutés dans la classe de protection IP 55 et la
classe d‘isolation F. Le schéma de raccordement
se trouve dans la boite a bornes du moteur (ceci
ne concerne pas les exécutions avec prise). Véri-
fier que les données électriques du moteur sont
bien compatibles avec le réseau (type de cou-
rant, tension, fréquence, intensité admissible).

b) Relier le moteur a un disjoncteur (pour sa pro-
tection) et bloquer le cable d’alimentation par un
presse-étoupe.

Nous recommandons un disjoncteur a coupure
temporisée pouvant supporter une éventuelle
surintensité. Lors d’un démarrage a froid, une
éventuelle surintensité peut se produire momen-
tanément.

AVIS

Alimentation en énergie

Les conditions d’utilisation sur site doivent concorder
avec les données indiquées sur I’étiquette carac-
téristique du moteur. Admissible sans baisse de
performance:

e =+ 59% écart de tension

e =+ 2% variation de fréquence

. . ? Elmo
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Mise en service et mise hors service

6 Mise en service et mise hors service
6.1 Mise en service

A\ AVERTISSEMENT

Manipulation impropre

Peut engendrer de graves blessures, voire la mort!
Priére de respecter impérativement les consignes
de sécurité données!

A ATTENTION

Surfaces chaudes

En fonctionnement normal, les températures

de surface pour les éléments (fig. 2/Q) peuvent
dépasser les 70°C.

Il faut éviter tout contact avec les parties chaudes
(elles sont signalées par des plaquettes d‘avertis-
sement)!

A ATTENTION

ﬁ Emissions sonores

v Les niveaux sonores les plus élevés, mesurés se-
lon EN ISO 3744, sont mentionnés au chapitre 9.
Afin d‘éviter une détérioration irrémédiable de
I’ouie, les personnes stationnées sur des durées
prolongées a proximité de la machine en cours
d‘exploitation sont priées de porter des protec-
tions auditives!

A ATTENTION

Aérosols huileux au refoulement

Malgré une séparation des brouillards d‘huile des
plus soigneuses, le gaz d’échappement peut pré-
senter des faibles résidus d‘aérosols. L‘inhalation
permanente de ces aérosols pourrait constituer un
danger pour la santé. Veiller par conséquent a la
bonne aération du local renfermant la pompe.
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Mise en service et mise hors service

6.1.1 Controle du sens de rotation

> Le sens de rotation préconisé de I'arbre d’entrai-
nement est indiqué par la fleche d‘indication du
sens de rotation (fig. 2/0) située sur la bride du
moteur.

a) Vérifier le sens de rotation du moteur en effec-
tuant un bref démarrage (de max. deux secon-
des). Observer le ventilateur moteur qui doit
tourner dans le sens inverse des aiguilles d‘une
montre.

AVIS

Mauvais sens de rotation

Faire fonctionner le moteur dans le mauvais sens de
rotation entraine des dommages sur la machine!
Utiliser unindicateur de champ tournant pour vérifier
le sens de rotation (champ magnétique rotatif a
droite).

b) Aprés une éventuelle correction du sens de
rotation du moteur, effectuer un redémarrage
et stopper a nouveau la pompe apres environ 2
minutes pour rajouter I'huile manquante jusqu’au
niveau max. du voyant d’huile (fig. 2/1). Il ne
faut pas ouvrir I'orifice de remplissage sur une
pompe en fonctionnement.

6.2 Mise hors service/entreposage

Arrét de la machine
a) Arrét de la machine.

b) Si existant, fermer la vanne d’arrét de la tuyaute-
rie air comprimé et vide.

c) Déconnecter la machine de la source de tension.

d) Dépressuriser la machine:
ouvrir lentement les conduites.
= La pression diminue peu a peu.

e) Retirer les conduites et les flexibles.

f) Obturer les raccords pour embouts d’aspiration
et de refoulement avec une feuille adhésive.

Voir également le chapitre 3.2.1, page 11
6.3 Remise en service
a) Veérifier I'état de la machine (propreté, cablage,
etc.).
b) Vidanger les agents conservateurs.
Installation, voir chapitre 5, page 14
Mise en service, voir chapitre 6.1, page 17

. . f Elmo
1 8 | www.gd-elmorietschle.com © Gardner Denver Schopfheim GmbH, Gardner Denver Deutschland GmbH Rietschle

by Gardner Denver

Prematic AG, Marwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch



Entretien et maintenance

7 Entretien et maintenance

Le contact avec les composants sous tension
est source de danger de mort!

Avant d’effectuer les opérations de maintenance,
actionnez I'interrupteur principal de la machine ou
retirez la fiche de la prise secteur et sécurisez la
machine contre un réenclenchement inopiné.

N ——

Surfaces chaudes et consommables

Lors des travaux de maintenance, risque de brl-
lure au contact des surfaces chaudes (fig. 2/Q) et
de I’huile de lubrification de la machine.
Respectez les temps de refroidissement.

7.1 Garantie de la sécurité de fonctionnement

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement, il convient d’effectuer une maintenance réguliere.
Les intervalles de maintenance sont fonction de I’exploitation faite de la machine.

Respectez les consignes de sécurité données pour tous les travaux mentionnés au chapitre 2.8 « Consignes
de sécurité pour l'installation, la mise en service et la maintenance ».

L’ensemble de I'installation doit toujours étre maintenu dans un parfait état de propreté.

7.2 Opérations de maintenance

Périodicité Travaux d’entretien Chapitre
mensuelle Vérifier I’étanchéité de la tuyauterie et le serrage des ensem- | —
bles vissés. Le cas échéant, colmater/resserrer.
mensuelle Vérifier I'étanchéité de la boite a bornes et des arrivées de —
cables. Le cas échéant, colmater.
mensuelle Nettoyer les ailerons de la machine et du moteur ainsi que les | —
fentes d’aération du moteur.
selon le degré d’impureté du | Nettoyer le filtre d’aspiration 7.2.1
fluide aspiré
au moins 1x par an Contréle du degré d’usure de I'accouplement 7.2.2
quotidien Contréle du niveau d’huile 7.2.3
500 - 2000 h Vidange d’huile
2000 h Remplacement de I’élément déshuileur 7.2.4
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Entretien et maintenance

7.2.1 Filtration de I‘air

s
=

h S, S,

Fig. 4 Filtration de [‘air AVIS

D Bride d’aspiration

P Entretien insuffisant du filtre a air
h Clapet anti-retour La performance de la machine est affectée, ceci
peut 'endommager.

f, Filtre crépine

S, Vis

S, Vis . - . . g
Le filtre crépine (fig. 4/f;) doit, selon le degré d’im-

pureté de I’air aspiré, étre nettoyé plus ou moins

souvent par lavage ou par soufflage, voire étre rem-

placé.

Vérifier également I'état de propreté du clapet anti-

retour (fig. 4/h).

Oter les vis (fig. 4/s,) pour retirer la bride d’aspiration

(fig. 4/D). Oter les vis (fig. 4/s,) pour extraire le clapet

anti-retour (fig. 4/h) de la bride d’aspiration.

Pour le remontage, effectuer les opérations en sens

inverse.
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7.2.2 Accouplement

Fig. 5 Accouplement

k Caoutchouc d’accouplement
| Circlip
I Circlip

m Moteur

q Demi-accouplement c6té moteur les écrous (fig. 5/w) et bter les rondelles (fig. 5/u)

a Demi-accouplement coté pompe puis remplacer les plots d’accouplement.

r Plot d’accouplement AVIS

S, Vis A z o A .
Les démarrages fréquents a température ambiante

ss Vis élevée réduisent la durée de vie des caoutchoucs
d’accouplement (fig. 5/k).

u Rondelle P (fig )

v Ventilateur

v Capot du ventilateur Pour le remontage, effectuer les opérations en sens

w Ecrou inverse.

?E!mo . .
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Les caoutchoucs d’accouplement (fig. 5/k) sont su-
jets a 'usure et doivent étre controlés régulierement
(au moins 1x par an). Les caoutchoucs usés sont
reconnaissables au bruit anormal de cognement que
produit la pompe au démarrage.

A ATTENTION

Caoutchoucs d’accouplement défectueux

Des caoutchoucs d’accouplement défectueux peu-
vent entrainer la rupture de I'arbre du rotor.

Pour vérifier I'état de 'accouplement, couper le
moteur (fig. 5/m) et le sécuriser contre toute remise
en marche fortuite. Oter les vis (fig. 5/s,). Enlever
dans I‘axe la machine avec son demi-accouple-
ment (fig. 5/q,) cé6té pompe. Si les caoutchoucs
d‘accouplement (fig. 5/k) sont endommageés, enle-
ver les circlips (fig. 5/1) des plots d’accouplement
(fig. 5/r) et remplacer les caoutchoucs (fig. 5/k).
Vérifier les plots d’accouplement (fig. 5/r), et les
changer si nécessaire : enlever le circlip (fig. 5/1y).
Retirer 'accouplement (fig. 5/q;) c6té pompe avec le
ventilateur (fig. 5/v) de I'arbre de la pompe. Dévisser

Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch



Entretien et maintenance

7.2.3 Lubrification

H M AVIS

‘ ‘ La vidange doit toujours étre réalisée a température
de fonctionnement, la machine devant se trouver

sous pression atmosphérique.

En cas de vidange incompléte, la quantité d‘huile a

remplir sera moins importante.

L’huile usagée doit étre recyclée conformément aux
réglementations locales en vigueur sur la protection
de I‘environnement.

En cas dechangementdetyped‘huile, il faut entiere-
ment vidanger le carter du déshuileur.

Veérifier le niveau d’huile au moins une fois par jour,
le cas échéant, faire un appoint d’huile jusqu’a la
limite supérieure du voyant d*huile (fig. 6/1). Premiére
vidange apres 500 heures d’exploitation. Vidanges
suivantes toutes les 500 - 2.000 heures d’exploita-
tion. Raccourcir les intervalles selon le degré d’im-
pureté du fluide aspiré.

K |

Fig. 6 Lubrification

H Point de remplissage d‘huile

1 Voyant d’huile Comme matieres consommables, nous recomman-
K Point de vidange d‘huile dons d’,ultiliser les huiles EImo Rieltschle (voir égale-

ment I’étiquette de recommandation concernant les
M Plaquette de recommand. d*huiles huiles (fig. 6/M)).

Types d’huile EImo Rietschle :

MULTI-LUBE 46 - Huile standard a base d’huile
minérale

SUPER-LUBE 46 - Huile synthétique, permettant
de prolonger I'intervalle de vidange de I'huile en cas
de charge thermique élevée (p.ex. en cas de tem-
pératures ambiantes ou d’aspiration supérieures a
30° C, de refroidissement insuffisant, de fonctionne-
ment a 60 Hz)

La viscosité de I’huile utilisée doit étre conforme a la
norme ISO VG 46 selon la norme DIN ISO 3448.
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7.2.4 Déshuilage

Entretien et maintenance

t

e
—

L1 S3

Fig. 7 Déshuilage

L Elément déshuileur

L, Joint torique

T Couvercle du refoulement
S;3 Vis

A EnSonie

by Gardner Denver

A\ AVERTISSEMENT

Un élément déshuileur fortement encrassé engendre
un fonctionnement de la pompe a température trop
élevée ainsi qu’une éventuelle auto-ignition de I’huile
de lubrification dans les cas extrémes.

En cas de durée de fonctionnement prolongée,
I’élément déshuileur peut s‘encrasser du fait de la
présence de particules d‘impuretés (élévation de la
température de la pompe et de 'intensité absorbée).
C’est pourquoi nous recommandons de remplacer
I’élément déshuileur (fig. 7/L) toutes les 2.000 heu-
res d’exploitation, celui-ci ne pouvant étre nettoyé.
Raccourcir les intervalles selon le degré d’impureté
du fluide aspiré. Remplacement : Oter les vis (fig. 7/
Ss) pour retirer le couvercle du refoulement (fig. 7/T)
et son joint. Dévisser I’élément déshuileur (fig. 7/L)
avec une clé six pans (de 10) pour le remplacer.

AVIS

Veiller a ce que le joint torique (fig. 7/L,) soit bien en
place sur le nouvel élément déshuileur.

Pour le remontage, effectuer les opérations en sens
inverse. Avant le montage, enduire légerement
d’huile le joint torique (fig. 7/L;) du nouvel élément
déshuileur et le serrer a un couple de 15 Nm.
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Entretien et maintenance

7.3 Réparation/ SAV

a) Lors des réparations effectuées sur place, le
moteur doit étre débranché du réseau par un
électricien agréé de sorte qu’aucun redémarrage
fortuit ne puisse survenir. Pour toutes répara-
tions, adressez-vous au constructeur, a ses suc-
cursales ou aux sociétés agréées par ses soins.
Pour obtenir I‘adresse des sociétés de SAV sur
votre secteur, priere de vous adresser au fabri-
cant (voir I’adresse du fabricant).

AVIS

Toute machine envoyée a un centre de SAV Elmo
Rietschle a desfins d’inspection, de maintenance ou
de réparation, doit étre accompagnée d’une décla-
ration d’innocuité entierement remplie et signée.
Cette déclaration d’innocuité fait partie intégrante
de la documentation fournisseur.

b) Apres une réparation ou avant la remise en
service, les critéres énoncés sous « installation
» et « mise en service » doivent étre observés a
I‘instar de la premiére mise en service.

Fig. 8 Déclaration d’innocuité
7.7025.003.17
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7.4 Pieces de rechange

Entretien et maintenance

Commande de piéces de rechange selon:

e |'éclaté:
E159 - V-VCB

Téléchargement du fichier PDF:

http://www.gd-elmorietschle.com

—

—

—

Téléchargements

Documents de Produit — Série V
Fiches techniques, manuels et documents
de service

V-VCB — Documents de service

Les pieces d’usure et les joints sont référen-
cés a part sur la liste.

e Site Internet:
http://www.service-er.de

Choisir le type, la série et I'exécution.

AVIS

Fig. 9 Eclaté (exemple) Utilisez exclusivement des piéces de rechange ori-
ginales ou autorisées par le fabricant. L'utilisation
d’autres pieces peut engendrer des dysfonctionne-
ments et rendre nulle et non avenue laresponsabilité

Fig. 10 Site Internet
http://www.service-er.de

ou la garantie pour tous dommages en découlant.
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Pannes: causes et élimination

8 Pannes: causes et élimination

qu’elle contient est trop froide

Panne Cause Elimination Indication
Arrét de la machine Tension ou fréquence du ré- Contr6le par un électricien Chapitre 5.5
par le disjoncteur seau non conforme aux don- agréeé
moteur nées du moteur
Raccordement du bornier mal
effectué
Le disjoncteur moteur est mal
réglé
Le disjoncteur déclenche trop | Utilisation d’un disjoncteur a
rapidement coupure temporisée, qui tien-
dra compte d’une éventuelle
surintensité au démarrage
(exécution avec déclencheur
de court-circuit et de sur-
charge selon VDE 0660 partie
102 ou IEC/EN 60947-4-1)
La pompe a vide ou I’'huile Respecter la température Chapitre 2.3

ambiante et d’aspiration

La viscosité de I'huile de lubri-
fication est trop importante

La viscosité de I‘huile doit
répondre aux exigences
ISO-VG 46 selon la norme
DIN ISO 3448

Chapitre 7.2.3

L’élément déshuileur est en-
crassé

Remplacement de I'élément
déshuileur

Chapitre 7.2.4

pompe coté aspiration ou
dans le systeme

La contre-pression dans la Vérifier la conduite flexible ou | Chapitre 5.3
conduite d’air de refoulement | la tuyauterie
est excessive
La puissance d‘aspi- | La tuyauterie d’aspiration est | Vérifier la conduite flexible ou | Chapitre 5.3
ration est insuffisante | trop longue ou sous-dimen- la tuyauterie
sionnée
Probleme d’étanchéité a la Vérifier I’étanchéité de la Chapitre 7.2

tuyauterie et le serrage des
ensembles vissés

Le filtre d’aspiration est en-
crassé

Nettoyer/remplacer le filtre
d’aspiration

Chapitre 7.2.1

26 |
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Pannes: causes et élimination

Panne

Cause

Elimination

Indication

La pression limite
(vide max.) n’est pas
atteinte

Probleme d’étanchéité de la
machine ou du systéme

Vérifier I’étanchéité de la
tuyauterie et le serrage des
ensembles vissésn

Chapitre 7.2

Viscosité de I’'huile inappro-
priée

La viscosité de I‘huile doit
répondre aux exigences ISO-
VG 46 selon la norme DIN
ISO 3448

Chapitre 7.2.3

La machine sur-
chauffe

La température ambiante ou Respecter I'utilisation confor- | Chapitre 2.3
d’aspiration est trop élevée me
Mauvaise circulation de I'air Vérifier les conditions ambian- | Chapitre 5.1
de refroidissement tes

Nettoyer les fentes d’arrivée Chapitre 7.2

d’air

La viscosité de I'huile de lubri-
fication est trop importante

La viscosité de I‘huile doit
répondre aux exigences ISO-
VG 46 selon la norme DIN
ISO 3448

Chapitre 7.2.3

L’élément déshuileur est en-
crassé

Remplacement de I'élément
déshuileur

Chapitre 7.2.4

La contre-pression dans la
conduite d’air de refoulement
est excessive

Vérifier la conduite flexible ou
la tuyauterie

Chapitre 5.3

Brouillard d’huile visi-
ble au refoulement

Mauvais montage de I'élé-
ment déshuileur ou absence
de joint torique

Vérifier que le montage est
correct

Chapitre 7.2.4

Utilisation d’une huile inap-
propriée

Utiliser un produit approprié

Chapitre 7.2.3

L’élément déshuileur est en-
crassé

Remplacement de I'élément
déshuileur

Chapitre 7.2.4

La température ambiante ou Respecter I'utilisation confor- | Chapitre 2.3
d’aspiration est trop élevée me
Mauvaise circulation de I'air Vérifier les conditions ambian- | Chapitre 5.1
de refroidissement tes

Nettoyer les fentes d’arrivée Chapitre 7.2

d’air

Elmo
Rietschle
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Pannes: causes et élimination

Panne

Cause

Elimination

Indication

Bruit anormal prove-
nant de la machine
(un bruit de cogne-
ment des palettes
lors d’un démarrage
a froid est normal
dans la mesure ou il
disparait dans les 2
minutes qui suivent
au fur et a mesure
que la température
augmente)

Les caoutchoucs d’accouple-
ment sont usés

Remplacer les caoutchoucs
d’accouplement

Chapitre 7.2.2

Le corps de pompe est usé Reprise par le constructeur ou | SAV EImo
(facettes) un atelier de réparation agréé | Rietschle
Les palettes sont endomma- Reprise par le constructeur ou | SAV EImo
gées un atelier de réparation agréé | Rietschle
La pompe a vide ou I'huile Respecter la température Chapitre 2.3

qu’elle contient est trop froide

ambiante et d’aspiration

La viscosité de 'huile de lubri-
fication est trop importante

La viscosité de I‘huile doit
répondre aux exigences
ISO-VG 46 selon la norme
DIN ISO 3448

Chapitre 7.2.3

Présence d’eau dans
I’huile de lubrification

La pompe aspire de I'eau

Installer un séparateur d‘eau
en amont de la pompe

La pompe aspire davantage
de vapeur d’eau qu’elle n‘est
supposée en absorber

Consulter le fabricant au sujet
d‘un lest d’air renforcé

La pompe ne travaille que

sur un temps court, qui ne

lui permet pas d’atteindre sa
température normale de fonc-
tionnement

Aprés chaque aspiration de
vapeur d’eau, laisser tourner
la pompe aspiration fermée,
jusqu’a évaporation compléte
de I'eau dans I’huile

Elmo Rietschle.

En cas de dysfonctionnements d’autre type ou non remédiables, priére de vous adresser au SAV
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9 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

V-VCB 20 25
Niveau de pression acoustique (max.) dB(A) 50 Hz 67 67
EN ISO 3744 Tolérance =3 dB(A) 60 Hz 68 69
Poids * kg 23

Longueur * mm 410

Largeur mm 236

Hauteur mm 168

Raccord du vide G/,

Quantité d‘huile I 0,35

* Selon le modele du moteur, la longueur et le poids peuvent diverger des données mentionnées ci-des-

Sus.

Priere de consulter les autres caractéristiques tech-
niques sur la fiche technique D 159

e Téléchargement du fichier PDF:

D159 -~ V-VCB

e Téléchargement du fichier PDF:
http://www.gd-elmorietschle.com
— Téléchargements
— Documents de Produit — Série V
— Fiches techniques, manuels et docu-
ments de service
— V-VCB — Feuilles de données

AVIS

Sous réserve de modifications techniques!

Fig. 11 Fiche technique (exemple)
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