L-BV 7 N
Datenblatt 2BV7 061

Flussigkeitsring-Vakuumpumpe

Allgemeine Informationen

IE3
3, T

Elmo Rietschle Vakuumpumpen der Baureihe L-BV7 sind bis zu Ansaugdriicken
von 33 mbar abs. (97 % Vakuum) zum Ansaugen von Gasen und Dampfen
geeignet. Sie sind serienmafig mit eingebautem Kavitationsschutz ausgerustet.
Sie arbeitet kavitationsfrei bis 80 mbar abs. Bei kleineren Ansaugdriicken
empfehlen wir das aktivieren des Kavitationsschutzes .

Kennlinien

R

Betrieb als Vakuumpumpe

Unsere  Pumpen verfigen Uber Edelstahl-Wellen, die eine hohe
Korrosionsbestandigkeit aufweisen. Auch unter extremer Belastung,wie sie etwa
bei feuchten Prozessen in der Verfahrenstechnik entstehen, arbeiten unsere
Flussigkeitsringpumpen sicher und stérungsfrei.
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Die Kennlinien gelten bei Ansaugen von Luft mit 100 % relativer Feuchte und ein
Ansaugtemperatur von 20 °C. Bei einem Atmosphérendruck von 1013 mbar abs.
und einer Betriebsflussigkeitstemperatur von 15 °C (Wasser als Betriebsfliissigkeit)
werden die Kennliniendaten eingehalten. Die Toleranz betréagt + 10 %.

Die Antriebsmotoren sind standardméaRBig in Spannungsbreichen fir 50 und 60 Hz
und in Schutzart IP 55 ausgefiihrt sowie nach UL und CSA approbiert.
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Auswahl- und Bestelldaten

Typ 2BV7 061
. Betriebs- | gopa). ich
Fre- Bemessungs- Service- Wirkungsgrad flossig- | ok Gewicht
quenz Faktor keits- cgel? ca. Bestell-Nr.
Spannung Strom Leistung menge? | P9
Hz \Y A kW SF - m3/h dB(A) kg
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL (certificate number E489378)
50 190-210 A 8,7 A 1,4 1,57 IE3 0,09 65 30
60 190-210 YY /380-420 Y 100YY / 50 Y 1,8 1,42 IE3 0,09 71 2BV7061-1 o K00-1B
200 YY 84 YY 1,8 1,41 NP 0,09 71
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL (certificate number E489378)
50 220-240 A/ 380-420 Y 75A | 435 Y 1,4 1,57 IE3 0,09 65 30
60 220-240 YY /440-480 Y 86 YY / 43 Y 1,8 1,42 IE3 0,09 71 2BV7061-1 o K00-6B
230 YY /460 Y 73YY | 365 Y 1,8 1,41 NP 0,09 71
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL (certificate number E489378)
50 500 Y 335Y 1,4 1,57 IE3 0,09 65 30
2BV7061-1 QO00-3B
60 575 Y 290 Y 1,8 1,41 NP 0,09 71
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL (certificate number E489378)
50 380-420 A / 660-725 Y 435A [ 250 Y 1,4 1,57 IE3 0,09 65 30
60 440-480 A 4,30 A 1,8 1,42 IE3 0,09 71 2BV7061-1 o QO00-7B
460 A 3,65 A 1,8 1,41 NP 0,09 71
Werkstoffe
Gehéause Steuerscheibe |Laufrad Laterne
Edelstahl Edelstahl Bronze Grauguss A

1) Die Betriebsflissigkeitsmengen gelten im Frischwasserbetrieb ohne Flussigkeitsabscheider.

2) Messflachenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- /
Druckbegrenzungsventil, Toleranz +3 dB (A).

Andere Spannungen

Spannungsbereich M us
Wirkungs-
50 Hz 60Hz grad | 6o Hz 2BV7..-.l@| .- o
3..
200 VA 200 V YY /230 VA / 400 VY
190-210 VA 190-210 VYY / 220-240 VA / 380-420VY IE3 ) n
200V YY /230 VA / 400 VY 230V YY /460 VY
190-210 VYY / 220-240 VA / 380-420VY 220-240 VYY / 440-480VY IE3 ) N °
475525V Y 550-600 V Y . o B
475-525 VA 550-600 VA . o P
400 VA /690 V Y 460 VA . 2 7

Alle L-BV efrfiillen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen". Die Motoren sind nach EN 60 034-
1/ -2/ -30 (IEC 60034) und Wéarmeklasse F ausgefihrt. Die Spannungstoleranz fiir 3~ Motoren betragt +/- 10 %. Die Frequenztoleranz betragt max. +/- 2 %. Servicefaktor (SF) und
Motorwirkungsgradangaben entsprechen NEMA MG1-12.

Betriebsflissigkeitsmenge bei 50 Hz / 60 Hz [m3/h]

pl Frischwasser Sparschaltung
mbar abs. 15 °C 8°C 10 °C 12 °C
> 500 0,1/0,1 0,06 /0,07 0,07 /0,08 0,08 /0,08
200 - 500 0,12/0,12 0,07 /0,08 0,08 /0,09 0,09/0,1
<200 0,23/0,23 0,1/0,11 0,12/0,13 0,14/0,16

Max. zusatzl. Wassermitforderung / Gegendruck

Bei Betrie
Kuhlfltssigk

Betriebsflussigkeit im

b in Sparschaltung kann die frisch zugefiihrte
eitsmenge der Vakuumpumpe reduziert werden, indem die
Kreislauf gefahren wird (mit

Flissigkeitsabscheider und interner Flissigkeitsriickfuhrung, erhéltlich
als Zubehor). Weiterhin sind komplette Kreislaufsysteme L-SV auf
Anfrage erhaltlich.

Frequenz Wassermitférderung Gegendruck
[Hz] [m?3/h] [mbar] abs.
50 0,575 1300
60 0,575 1300

Die GraugufR-Maschinen sind komplett im Standardfarbton RAL 9006 lackiert.

Bei der Edelstahlvariante sind alle GuBteile gebeizt und passiviert, der Motor ist serienmaRig im Farbton RAL 9006 lackiert.

Durch Vorschalten von Gasstrahlern (siehe Zubeh6r) kann der
Arbeitsbereich der Vakuumpumpe bis zu Ansaugdriicken von 10 mbar
abs. erweitert werden. Der Gasstrahler kann direkt auf die Pumpe
aufgebaut werden.
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Werkstoffe

Teil Werkstoffe

Nr. 2BV7. .- A...-.
Edelstahl / Bronze/ Grauguf3

002 Gehause Chromnickelstahl (X5CrNi 18-10 / 1.4301) EN 10088 - 2

005 Welle Chromstahl (X20Cr13 / 1.4021) EN 10088 - 3

006 PaRfeder Chromnickelmolybdénstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3

026 Laterne Grauguf3 (EN-GJL200 / EN-JL 2030) EN 1561

033 Radialwellendichtring Nitril-Butadien- Kautschuk (NBR) ISO 1629

035 Gleitringdichtung Kohle / SIC / Viton (FPM) / Chromnickelmolybdénstahl (EN 12756 - BQ1VGG)

036 Scheibe Chromnickelmolybdénstahl (X5CrNiMo 17-12-2 / 1.4401) EN 10088 - 3

047 Laufrad Guf-Aluminiumbronze (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

049 Steuerscheibe Chromnickelmolybdénstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4541) EN10088-2

050 Ventilplatte Teflon(PTFE)

051 Fangplatte Chromnickelmolybdénstahl (X5CrNiMo 17-12-2 / 1.4401) EN 10088 - 2

058 Dichtung (O-Ring) Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ISO 1629

127 Haltescheibe Chromnickelmolybdénstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3

Anderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver
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Datenblatt 2BV7 061

Flussigkeitsring-Vakuumpumpe

Allgemeine Informationen

IE2
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Elmo Rietschle Vakuumpumpen der Baureihe L-BV7 sind bis zu Ansaugdriicken
von 33 mbar abs. (97 % Vakuum) zum Ansaugen von Gasen und Dampfen
geeignet. Sie sind serienmaRig mit eingebautem Kavitationsschutz ausgerustet.
Sie arbeitet kavitationsfrei bis 80 mbar abs. Bei kleineren Ansaugdriicken
empfehlen wir das aktivieren des Kavitationsschutzes .

Betrieb als Vakuumpumpe

R

0

Unsere Pumpen verfigen Uber Edelstahl-Wellen, die eine hohe
Korrosionsbestandigkeit aufweisen. Auch unter extremer Belastung,wie sie etwa
bei feuchten Prozessen in der Verfahrenstechnik entstehen, arbeiten unsere
Flissigkeitsringpumpen sicher und stérungsfrei.
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Leistungsbedarf P

Ansaugdruck p [mbar abs.]

Die Kennlinien gelten bei Ansaugen von Luft mit 100 % relativer Feuchte und ein
Ansaugtemperatur von 20 °C. Bei einem Atmospharendruck von 1013 mbar abs.
und einer Betriebsflissigkeitstemperatur von 15 °C (Wasser als
Betriebsfllissigkeit) werden die Kennliniendaten eingehalten. Die Toleranz betragt
+ 10 %.

100 1000

Die Antriebsmotoren sind standardmaRig in Spannungsbreichen fir 50 und 60 Hz

und in Schutzart IP 55 ausgefiihrt sowie nach UL und CSA approbiert.
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Auswahl- und Bestelldaten *

Typ 2BV7 061
Fre- Bemessungs- Service- [Betriebs- Schalldruck- | Gewicht Bestell-Nr.
quenz Faktor |Flussigkeits- | pegel ? ca.
1
Spannung Strom Leistung Menge :
Hz \Y A kW SF m3/h dB(A) kg
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 230 A /400Y 76 Al44Y 1,20 1,83 0,20 61
25 2BV7061-1 o P00-6S
60 265 A /460Y 73 Al44Y 1,60 1,59 0,20 65
50 400 A /690Y 44 A1255Y 1,20 1,83 0,20 61
25 2BV7061-1 o P00-7S
60 460 A 44 A 1,60 1,59 0,20 65
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 500 A 35 A 1,20 1,83 0,20 61
25 2BV7061-1 g C00-5S
60 575 A 35 A 1,60 1,59 0,20 65
Werkstoffe
Gehduse Steuerscheibe |Laufrad Laterne
Edelstahl Edelstahl Bronze Grauguss A

1) Die Betriebsflissigkeitsmengen gelten im Frischwasserbetrieb ohne Fliissigkeitsabscheider.

2) Messflachenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum-
/ Druckbegrenzungsventil, Toleranz +3 dB (A).

3) Energiesparmotoren (IE2) auf Anfrage erhéltlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblatter.

Andere Spannungen

Spannungsbereich Festspannung A -\
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 60Hz | 2BV7061-.. 0 .- O S
AlY
3 Phasen
185-220V A /320-380VY 200-254V A /345-440VY o | o H 0
200-240V A /345-415VY 220-275V A /380-480VY o | o H 8
345-415V A /600-720VY 380-480V A /660-720VY . H 7
500V A 575V A . H 5
3 Phasen
IE2_ 3 Phasen
180-240V A /310-415VY 200-275V A /345-480VY 200V A /345VY 230V A /400VY I P 1
450-550V A 520-600V A 500V A 575V A o P 5
200-260V A /350-450VY 230-290V A /400-500VY 230V A /400VY 265V A /460 VY o . P 6
350-450V A /610-725VY 400-500V A /690-725VY 400V A /690 VY 460V A . P 7

Alle L-BV erfiillen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen". Die Motoren sind nach
EN 60 034-1 /-2 / -30 (IEC 60034) und Warmeklasse F ausgefiihrt. Die Spannungstoleranz betragt +/- 5 % fiir 1~ Motoren und 3~ Spannungsbereichs-Motoren. Die Spannungstoleranz
betrégt +/- 10 % fiir 3~ Festspannungs-Motoren. Die Frequenztoleranz betragt max. +/- 2 %.

H . - - A Bei Betrieb in Sparschaltun kann die frisch zugefiihrte
BetrlebSﬂUSSIleItsmenge bel 50 HZ I 60 HZ [m3lh] KUhIfIUssigkeitsmengepderVakuurgpumpe reduziert werden, in%em die
p1 Frischwasser Sparschaltung Betriebsflussigkeit im Kreislauf gefahren wird (mit
mbar abs. 15 °C 8°C 10 °C 12 °C Flussigkeitsabscheider und interner Fliissigkeitsriickflihrung, erhaltlich
> 500 01/01 0,06/0,07 0,07/0,08 0,08/0,08 2}:fr§;:eef:ﬁ;)micwhelterhln sind komplette Kreislaufsysteme L-SV auf
200 - 500 0,12/0,12 0,07 /0,08 0,08 /0,09 0,09/0,1 ’
<200 0,23/0,23 0,1/0,11 0,12/0,13 0,14/0,16

Durch Vorschalten von Gasstrahlern (siehe Zubehdr) kann der
Arbeitsbereich der Vakuumpumpe bis zu Ansaugdriicken von 10 mbar

Max. zusatzl. Wassermitforderung / Gegendruck

Frequenz Wassermitférderung Gegendruck abs. erweitert werden. Der Gasstrahler kann direkt auf die Pumpe
[HZ] [m®h] [mbar] abs. aufgebaut werden.
50 0,575 1300
60 0,575 1300

Die Maschinen sind standardmaRig mit einem Pumpenkorper in Edelstahl ausgefiihrt.
Die &uleren Teile sind gebeizt und passiviert und die Nicht-Edelstahlteile sind im Standardfarbton RAL 9006 lackiert.
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Teil Werkstoffe

Nr. Edelstahl / Bronze/ Graugu

002 Gehéause Chromnickelstahl  (X5CrNi 18-10/1.4301) EN 10088 - 2

005 Welle Chromstahl (X20Cr13/1.4021) EN 10088 - 3

006 Palfeder Chromnickelmolybdéanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3
026 Laterne Graugu® (EN-GJL200 / EN-JL 2030) EN 1561

033 Radialwellendichtring Nitril-Butadien- Kautschuk (NBR) SO 1629

035 Gleitringdichtung SIC / Kohle / Viton (FPM)/  Chromnickelmolybdanstahl (EN 12756 - BQ1VGG)
036 Scheibe Chromnickelmolybdéanstahl  (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 3
047 Laufrad GuR-Aluminiumbronze  (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

049 Steuerscheibe Chromnickelmolybdéanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3
050 Ventilplatte Teflon(PTFE)

051 Fangplatte Chromnickelmolybdéanstahl  (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 2
058 Dichtung (O-Ring) Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) 1SO 1629

127 Haltescheibe Chromnickelmolybdéanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3

Anderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

Prematic AG, Méarwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch
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L-BV
Datenblatt 2BV7 061
Flussigkeitsring-Vakuumpumpe I:“B

Allgemeine Informationen

Elmo Rietschle Vakuumpumpen der Baureihe L-BV7 sind bis zu Ansaugdriicken Unsere  Pumpen verfugen (Uber Edelstahl-Wellen, die eine hohe
von 33 mbar abs. (97 % Vakuum) zum Ansaugen von Gasen und Dampfen Korrosionsbestéandigkeit aufweisen. Auch unter extremer Belastung,wie sie etwa
geeignet. Sie sind serienmaRig mit eingebautem Kavitationsschutz ausgerustet. bei feuchten Prozessen in der Verfahrenstechnik entstehen, arbeiten unsere
Sie arbeitet kavitationsfrei bis 80 mb Flussigkeitsringpumpen sicher und stérungs

Kennlinien

Betrieb als Vakuumpumpe
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Leistungsbedarf P
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Die Kennlinien gelten bei Ansaugen von Luft mit 100 % relativer Feuchte und ein Die Antriebsmotoren sind standardméaRig in Spannungsbreichen fiir 50 und 60 Hz
Ansaugtemperatur von 20 °C. Bei einem Atmosphéarendruck von 1013 mbar abs. und in Schutzart IP 55 ausgefiihrt sowie nach UL und CSA approbiert.

und einer Betriebsflissigkeitstemperatur von 15 °C (Wasser als Betriebsfllssigkeit)

werden die Kennli
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Auswahl- und Bestelldaten *

Typ 2BV7 061
Fre- Bemessungs- Service- [Betriebs- Schalldruck- | Gewicht Bestell-Nr.
quenz Faktor |Flussigkeits- | pegel ? ca.
1
Spannung Strom Leistung Menge :
Hz \Y A kW SF m3/h dB(A) kg
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 200-240 A /345-415Y 95 A/55Y 1,2 1,83 0,20 61
22 2BV7061-1 o H00-4S
60 200-275 A /345-480Y 95 A/55Y 1,6 1,38 0,20 65
50 345-415 A /600-720Y 55 A/32Y 1,2 1,83 0,20 61
22 2BV7061-1 o H00-7S
60 380-480 A/ Y 55 A/lY 1,6 1,59 0,20 65
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 500 A/Y 45 AlY 1,2 1,83 0,20 61
22 2BV7061-1 g C00-5S
60 575 A 1Y 46 AIY 1,6 1,59 0,20 65
Werkstoffe
Gehduse Steuerscheibe |Laufrad Laterne
Edelstahl Edelstahl Bronze Grauguss A

1) Die Betriebsflissigkeitsmengen gelten im Frischwasserbetrieb ohne Fliissigkeitsabscheider.

2) Messflachenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum-
/ Druckbegrenzungsventil, Toleranz +3 dB (A).

3) Energiesparmotoren (IE2) auf Anfrage erhéltlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblatter.

Andere Spannungen

Spannungsbereich Festspannung A -\
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 60Hz | 2BV7061-.. 0 .- O S
AlY
3 Phasen
185-220V A /320-380VY 200-254V A /345-440VY o | o H 0
200-240V A /345-415VY 220-275V A /380-480VY o | o H 8
345-415V A /600-720VY 380-480V A /660-720VY . H 7
500V A 575V A . H 5
3 Phasen
IE2_ 3 Phasen
180-240V A /310-415VY 200-275V A /345-480VY 200V A /345VY 230V A /400VY I P 1
450-550V A 520-600V A 500V A 575V A o P 5
200-260V A /350-450VY 230-290V A /400-500VY 230V A /400VY 265V A /460 VY o . P 6
350-450V A /610-725VY 400-500V A /690-725VY 400V A /690 VY 460V A . P 7

Alle L-BV erfiillen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen". Die Motoren sind nach
EN 60 034-1 /-2 / -30 (IEC 60034) und Warmeklasse F ausgefiihrt. Die Spannungstoleranz betragt +/- 5 % fiir 1~ Motoren und 3~ Spannungsbereichs-Motoren. Die Spannungstoleranz
betréagt +/- 10 % fiir 3~ Festspannungs-Motoren. Die Frequenztoleranz betragt max. +/- 2 %.

Betriebsflissigkeitsmenge bei 50 Hz / 60 Hz [m?/h]

p1 Frischwasser Sparschaltung
mbar abs. 15°C 8°C 10 °C 12°C
> 500 0,1/0,1 0,06 /0,07 0,07 /0,08 0,08/0,08
200 - 500 0,12/0,12 0,07 /0,08 0,08/0,09 0,09/0,1
<200 0,23/0,23 0,1/0,11 0,12/0,13 0,14/0,16

Max. zusatzl. Wassermitforderung / Gegendruck

Frequenz Wassermitférderung Gegendruck
[HZ] [m®h] [mbar] abs.
50 0,575 1300
60 0,575 1300

Die Maschinen sind standardmaRig mit einem Pumpenkorper in Edelstahl ausgefiihrt.

Die &uleren Teile sind gebeizt und passiviert und die Nicht-Edelstahlteile sind im Standardfarbton RAL 9006 lackiert.

Bei Betrieb in Sparschaltung kann die frisch zugefiihrte
Kuhlflissigkeitsmenge der Vakuumpumpe reduziert werden, indem die
Betriebsfliissigkeit im Kreislauf gefahren wird (mit
Flussigkeitsabscheider und interner Flussigkeitsriickfiihrung, erhaltlich
als Zubehor). Weiterhin sind komplette Kreislaufsysteme L-SV auf
Anfrage erhaltlich.

Durch Vorschalten von Gasstrahlern (siehe Zubehdr) kann der
Arbeitsbereich der Vakuumpumpe bis zu Ansaugdriicken von 10 mbar
abs. erweitert werden. Der Gasstrahler kann direkt auf die Pumpe
aufgebaut werden.
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Teil Werkstoffe

Nr. Edelstahl / Bronze/ Graugu

002 Gehéause Chromnickelstahl  (X5CrNi 18-10/1.4301) EN 10088 - 2

005 Welle Chromstahl (X20Cr13/1.4021) EN 10088 - 3

006 Palfeder Chromnickelmolybdéanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3
026 Laterne Graugu® (EN-GJL200 / EN-JL 2030) EN 1561

033 Radialwellendichtring Nitril-Butadien- Kautschuk (NBR) SO 1629

035 Gleitringdichtung SIC / Kohle / Viton (FPM)/  Chromnickelmolybdanstahl (EN 12756 - BQ1VGG)
036 Scheibe Chromnickelmolybdéanstahl  (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 3
047 Laufrad GuR-Aluminiumbronze  (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

049 Steuerscheibe Chromnickelmolybdéanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3
050 Ventilplatte Teflon(PTFE)

051 Fangplatte Chromnickelmolybdéanstahl  (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 2
058 Dichtung (O-Ring) Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) 1SO 1629

127 Haltescheibe Chromnickelmolybdéanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3

Anderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure
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L-BV
Datenblatt 2BV7 061

Flussigkeitsring-Vakuumpumpe mit Gasstrahler

Allgemeine Informationen

Elmo Rietschle Vakuumpumpen der Baureihe L-BV7 sind bis zu Ansaugdriicken
von 33 mbar abs. (97 % Vakuum) zum Ansaugen von Gasen und Dampfen
geeignet. Sie sind serienmaRig mit eingebautem Kavitationsschutz ausgerustet.
Sie arbeitet kavitationsfrei bis 80 mbar abs. Bei kleineren Ansaugdriicken
empfehlen wir das aktivieren des Kavitationsschutzes .

R

Betrieb als Vakuumpumpe

Unsere Pumpen verfigen Uber Edelstahl-Wellen, die eine hohe
Korrosionsbestandigkeit aufweisen. Auch unter extremer Belastung,wie sie etwa
bei feuchten Prozessen in der Verfahrenstechnik entstehen, arbeiten unsere
Flissigkeitsringpumpen sicher und stérungsfrei.
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Ansaugdruck p [mbar abs.]

Die Kennlinien gelten bei Ansaugen von Luft mit 100 % relativer Feuchte und ein
Ansaugtemperatur von 20 °C. Bei einem Atmospharendruck von 1013 mbar abs.
und einer Betriebsflissigkeitstemperatur von 15 °C (Wasser als
Betriebsfllissigkeit) werden die Kennliniendaten eingehalten. Die Toleranz betragt
+ 10 %.

Die Antriebsmotoren sind standardmaRig in Spannungsbreichen fir 50 und 60 Hz
und in Schutzart IP 55 ausgefiihrt sowie nach UL und CSA approbiert.
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L-BV
Datenblatt 2BV7 061

Flussigkeitsring-Vakuumpumpe mit Gasstrahler

Allgemeine Informationen

IE2
n“us

Elmo Rietschle Vakuumpumpen der Baureihe L-BV7 sind bis zu Ansaugdriicken
von 33 mbar abs. (97 % Vakuum) zum Ansaugen von Gasen und Dampfen
geeignet. Sie sind serienmaRig mit eingebautem Kavitationsschutz ausgerustet.
Sie arbeitet kavitationsfrei bis 80 mbar abs. Bei kleineren Ansaugdriicken
empfehlen wir das aktivieren des Kavitationsschutzes .

Betrieb als Vakuumpumpe

R

0

Unsere Pumpen verfigen Uber Edelstahl-Wellen, die eine hohe
Korrosionsbestandigkeit aufweisen. Auch unter extremer Belastung,wie sie etwa
bei feuchten Prozessen in der Verfahrenstechnik entstehen, arbeiten unsere
Flissigkeitsringpumpen sicher und stérungsfrei.
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0.7

an der Pumpenwelle [kW]

Leistungsbedarf P

Ansaugdruck p [mbar abs.]

Die Kennlinien gelten bei Ansaugen von Luft mit 100 % relativer Feuchte und ein
Ansaugtemperatur von 20 °C. Bei einem Atmospharendruck von 1013 mbar abs.
und einer Betriebsflissigkeitstemperatur von 15 °C (Wasser als
Betriebsfllissigkeit) werden die Kennliniendaten eingehalten. Die Toleranz betragt
+ 10 %.

100 1000

Die Antriebsmotoren sind standardmaRig in Spannungsbreichen fir 50 und 60 Hz
und in Schutzart IP 55 ausgefiihrt sowie nach UL und CSA approbiert.
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Auswahl- und Bestelldaten *

Typ 2BV7 061
Fre- Bemessungs- Service- [Betriebs- Schalldruck- | Gewicht Bestell-Nr.
quenz Faktor |Flussigkeits- | pegel ? ca.
1
Spannung Strom Leistung Menge :
Hz \Y A kW SF m3/h dB(A) kg
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 230 A /400Y 76 Al44Y 1,20 1,83 0,20 61
25 2BV7061-1 o P00-6S
60 265 A /460Y 73 Al44Y 1,60 1,59 0,20 65
50 400 A /690Y 44 A1255Y 1,20 1,83 0,20 61
25 2BV7061-1 o P00-7S
60 460 A 44 A 1,60 1,59 0,20 65
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 500 A 35 A 1,20 1,83 0,20 61
25 2BV7061-1 g C00-5S
60 575 A 35 A 1,60 1,59 0,20 65
Werkstoffe
Gehduse Steuerscheibe |Laufrad Laterne
Edelstahl Edelstahl Bronze Grauguss A

1) Die Betriebsflissigkeitsmengen gelten im Frischwasserbetrieb ohne Fliissigkeitsabscheider.

2) Messflachenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum-
/ Druckbegrenzungsventil, Toleranz +3 dB (A).

3) Energiesparmotoren (IE2) auf Anfrage erhéltlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblatter.

Andere Spannungen

Spannungsbereich Festspannung A -\
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 60Hz | 2BV7061-.. 0 .- O S
AlY
3 Phasen
185-220V A /320-380VY 200-254V A /345-440VY o | o H 0
200-240V A /345-415VY 220-275V A /380-480VY o | o H 8
345-415V A /600-720VY 380-480V A /660-720VY . H 7
500V A 575V A . H 5
3 Phasen
IE2_ 3 Phasen
180-240V A /310-415VY 200-275V A /345-480VY 200V A /345VY 230V A /400VY I P 1
450-550V A 520-600V A 500V A 575V A o P 5
200-260V A /350-450VY 230-290V A /400-500VY 230V A /400VY 265V A /460 VY o . P 6
350-450V A /610-725VY 400-500V A /690-725VY 400V A /690 VY 460V A . P 7

Alle L-BV erfiillen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen". Die Motoren sind nach
EN 60 034-1 /-2 / -30 (IEC 60034) und Warmeklasse F ausgefiihrt. Die Spannungstoleranz betragt +/- 5 % fiir 1~ Motoren und 3~ Spannungsbereichs-Motoren. Die Spannungstoleranz
betréagt +/- 10 % fiir 3~ Festspannungs-Motoren. Die Frequenztoleranz betragt max. +/- 2 %.

H . - - A Bei Betrieb in Sparschaltun kann die frisch zugefiihrte
BetrlebSﬂUSSIleItsmenge bel 50 HZ I 60 HZ [m3lh] KUhIfIUssigkeitsmengepderVakuurgpumpe reduziert werden, in%em die
p1 Frischwasser Sparschaltung Betriebsflussigkeit im Kreislauf gefahren wird (mit
mbar abs. 15 °C 8°C 10 °C 12 °C Flussigkeitsabscheider und interner Fliissigkeitsriickflihrung, erhaltlich
> 500 01/01 0,06/0,07 0,07/0,08 0,08/0,08 2}:fr§;:eef:ﬁ;)micwhelterhln sind komplette Kreislaufsysteme L-SV auf
200 - 500 0,12/0,12 0,07 /0,08 0,08 /0,09 0,09/0,1 ’
<200 0,23/0,23 0,1/0,11 0,12/0,13 0,14/0,16

Durch Vorschalten von Gasstrahlern (siehe Zubehdr) kann der
Arbeitsbereich der Vakuumpumpe bis zu Ansaugdriicken von 10 mbar

Max. zusatzl. Wassermitforderung / Gegendruck

Frequenz Wassermitférderung Gegendruck abs. erweitert werden. Der Gasstrahler kann direkt auf die Pumpe
[HZ] [m®h] [mbar] abs. aufgebaut werden.
50 0,58 1300
60 0,58 1300

Die Maschinen sind standardmaRig mit einem Pumpenkorper in Edelstahl ausgefiihrt.
Die &uleren Teile sind gebeizt und passiviert und die Nicht-Edelstahlteile sind im Standardfarbton RAL 9006 lackiert.

© Gardner Denver Deutschland GmbH Seite 2 Technisches Datenblatt - Ausgabe 09/2013
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Teil Werkstoffe

Nr. Edelstahl / Bronze/ Graugu

002 Gehéause Chromnickelstahl  (X5CrNi 18-10/1.4301) EN 10088 - 2

005 Welle Chromstahl (X20Cr13/1.4021) EN 10088 - 3

006 Palfeder Chromnickelmolybdéanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3
026 Laterne Graugu® (EN-GJL200 / EN-JL 2030) EN 1561

033 Radialwellendichtring Nitril-Butadien- Kautschuk (NBR) SO 1629

035 Gleitringdichtung SIC / Kohle / Viton (FPM)/  Chromnickelmolybdanstahl (EN 12756 - BQ1VGG)
036 Scheibe Chromnickelmolybdéanstahl  (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 3
047 Laufrad GuR-Aluminiumbronze  (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

049 Steuerscheibe Chromnickelmolybdéanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3
050 Ventilplatte Teflon(PTFE)

051 Fangplatte Chromnickelmolybdéanstahl  (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 2
058 Dichtung (O-Ring) Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) 1SO 1629

127 Haltescheibe Chromnickelmolybdéanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3

Anderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

Prematic AG, Méarwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch
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L-BV
Datenblatt 2BV7 061

Flussigkeitsring-Vakuumpumpe mit Gasstrahler

Allgemeine Informationen

Elmo Rietschle Vakuumpumpen der Baureihe L-BV7 sind bis zu Ansaugdriicken
von 33 mbar abs. (97 % Vakuum) zum Ansaugen von Gasen und Dampfen
geeignet. Sie sind serienmaBig mit eingebautem Kavitationsschutz ausgeristet.
Sie arbeitet kavitationsfrei bis 80 mbar abs. Bei kleineren Ansaugdriicken
empfehlen wir das aktivieren des Kavitationsschutzes .

Betrieb als Vakuumpumpe

R

0

Unsere Pumpen verfigen (ber Edelstahl-Wellen, die eine hohe
Korrosionsbesténdigkeit aufweisen. Auch unter extremer Belastung,wie sie etwa
bei feuchten Prozessen in der Verfahrenstechnik entstehen, arbeiten unsere
Flissigkeitsringpumpen sicher und stérungsfrei.

| 50 Hz
60 H= = =60 Hz

\
\ s
N

E N

Ansaugvolumenstrom V [m?/h] —_—
N

Ansaugdruck p [mbar abs.]

100 1000

B 50 Hz
| |[— = =60 Hz

PR

™ -
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an der Pumpenwelle [kW]

Leistungsbedarf P

Ansaugdruck p [mbar abs.]

Die Kennlinien gelten bei Ansaugen von Luft mit 100 % relativer Feuchte und ein
Ansaugtemperatur von 20 °C. Bei einem Atmospharendruck von 1013 mbar abs.
und einer Betriebsflissigkeitstemperatur von 15 °C  (Wasser als
Betriebsfliissigkeit) werden die Kennliniendaten eingehalten. Die Toleranz betragt
+10 %.

100 1000

Die Antriebsmotoren sind standardméaBig in Spannungsbreichen fiir 50 und 60 Hz
und in Schutzart IP 55 ausgefiihrt sowie nach UL und CSA approbiert.
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Auswahl- und Bestelldaten ¥

Typ 2BV7 061
Fre- Bemessungs- Service- |Betriebs- Schalldruck- | Gewicht Bestell-Nr.
quenz Faktor |Flissigkeits- | pegel ? ca.
1
Spannung Strom Leistung Menge "
Hz V A kW SF m3/h dB(A) kg
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 200-240 A /345-415Y 95 A/55Y 1,20 1,83 0,20 61
22 2BV7061-1 o H00-4S
60 200-275 A /345-480Y 95 A/55Y 1,60 1,38 0,20 65
50 345-415 A /600-720Y 55 A/32Y 1,20 1,83 0,20 61
22 2BV7061-1 o H00-7S
60 380-480 A/ Y 55 A1Y 1,60 1,59 0,20 65
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 500 A/ Y 45 A1 Y 1,20 1,83 0,20 61
22 2BV7061-1 o C00-5S
60 575 A1 Y 46 AIY 1,60 1,59 0,20 65
Werkstoffe
Gehduse Steuerscheibe |Laufrad Laterne
Edelstahl Edelstahl Bronze Grauguss [A

1) Die Betriebsflissigkeitsmengen gelten im Frischwasserbetrieb ohne Flissigkeitsabscheider.

2) Messflachenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- /
Druckbegrenzungsventil, Toleranz +3 dB (A).

3) Energiesparmotoren (IE2) auf Anfrage erhaltlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblatter.

Andere Spannungen

Spannungsbereich Festspannung N s
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 60Hz | 2BV7061-../0 .- O S
Aly
3 Phasen
185-220V A /320-380VY 200-254V A /345-440VY o | o H 0
200-240V A /345-415VY 220-275V A /380-480VY o | o H 8
345-415V A /600-720VY 380-480V A /660-720VY . H 7
500V A 575V A . H 5
3 Phasen
IE2 3 Phasen
180-240V A /310-415VY 200-275V A /345-480VY 200V A /345VY 230V A/400VY . . P 1
450-550V A 520-600V A 500V A 575V A o P 5
200-260V A /350-450VY 230-290V A /400-500VY 230V A /400VY 265V A /460VY . . P 6
350-450V A /610-725VY 400-500V A /690-725VY 400V A /690VY 460V A U P 7

Alle L-BV erfiillen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen". Die Motoren sind nach
EN 60 034-1 /-2 / -30 (IEC 60034) und Warmeklasse F ausgefiihrt. Die Spannungstoleranz betragt +/- 5 % fir 1~ Motoren und 3~ Spannungsbereichs-Motoren. Die Spannungstoleranz
betragt +/- 10 % flr 3~ Festspannungs-Motoren. Die Frequenztoleranz betragt max. +/- 2 %.

. e H R = 3 Bei Betrieb in Sparschaltung kann die frisch zugefiihrte
BetrlebSﬂUSSngeltsmenge bel 50 HZ l 60 HZ [m Ih] Kuhlflussigkeitsmenge der Vakuumpumpe reduziert werden, indem die
p1 Frischwasser Sparschaltung Betriebsfliissigkeit im Kreislauf ~ gefahren wird (mit
mbar abs. 15 °C 8 °C 10 °C 12 °C Flissigkeitsabscheider und interner Flussigkeitsriickflihrung, erhaltlich
> 500 01/01 0.06/0.07 0.07/0.08 0.08/0.08 als Zubehor). Weiterhin sind komplette Kreislaufsysteme L-SV auf
. . . : : : : : Anfrage erhaltlich.
200 - 500 0,12/0,12 0,07 /0,08 0,08 /0,09 0,09/0,1
<200 0,23/0,23 0,1/0,11 0,12/0,13 0,14/0,16

Max. zusatzl. Wassermitforderung / Gegendruck

Frequenz Wassermitférderung Gegendruck
[HZ] [m3/h] [mbar] abs.
50 0,575 1300
60 0,575 1300

Die Maschinen sind standardmaRig mit einem Pumpenkdrper in Edelstahl ausgefihrt.
Die aufleren Teile sind gebeizt und passiviert und die Nicht-Edelstahlteile sind im Standardfarbton RAL 9006 lackiert.

Durch Vorschalten von Gasstrahlern (siehe Zubehér) kann der
Arbeitsbereich der Vakuumpumpe bis zu Ansaugdriicken von 10 mbar
abs. erweitert werden. Der Gasstrahler kann direkt auf die Pumpe
aufgebaut werden.
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Teil Werkstoffe

Nr. Edelstahl / Bronze/ Grauguf

002 Gehause Chromnickelstahl (X5CrNi 18-10/1.4301) EN 10088 - 2

005 Welle Chromstahl (X20Cr13/1.4021) EN 10088 - 3

006 PafRfeder Chromnickelmolybdanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3
026 Laterne Grauguf® (EN-GJL200 / EN-JL 2030) EN 1561

033 Radialwellendichtring Nitril-Butadien- Kautschuk (NBR) 1SO 1629

035 Gleitringdichtung SIC / Kohle / Viton (FPM)/ Chromnickelmolybdanstahl (EN 12756 - BQ1VGG)
036 Scheibe Chromnickelmolybdanstahl (X5CrNiMo 17-12-2 / 1.4401) EN 10088 - 3
047 Laufrad GuB-Aluminiumbronze (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

049 Steuerscheibe Chromnickelmolybdanstahl  (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3
050 Ventilplatte Teflon(PTFE)

051 Fangplatte Chromnickelmolybdanstahl (X5CrNiMo 17-12-2 / 1.4401) EN 10088 - 2
058 Dichtung (O-Ring) Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) 1SO 1629

127 Haltescheibe Chromnickelmolybdanstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3

Anderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure
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L-BV 7 N IE3
Data sheet 2BV7 061

Liquid ring vacuum pump l:“l

General information

Elmo Rietschle vacuum pumps of the model range L-BV7 are suitable for Our pumps have stainless steel shafts which makes them corrosion resistant.
evacuating gases and wet vapours down to inlet pressures of 33 mbar abs. (97 % They work safely and reliably even under extreme conditions, like those in humid
vacuum). All these vacuum pumps are equipped with built-in cavitation protection. processes.

They work cavitation free down to 80 mbar abs. For operation at lower inlet
pressures the integrated cavitation protection should be connected for protecting
the vacuum pump (no external pipes necessary).

Performance curves

Vacuum operation

70
50 Hz
60 -____GOHZ - e an e Gs >G> G EB GO GO @D G» @ e
- - S I
50 >
-7
[ d
s ]
40 ) -
’
‘ /7 /
= 30 7
= 4
£ ’
> 20
2
2
= 10
o
5
5’) 10 100 1000
Inlet pressure p [mbar abs.] —
2,0
50HZ - s es e - ey
- = =60 Hz —__——— ~~-~..
- -
== -~
- ~
1 5 - -
) _=-
| - ! | !
- - | /——\
1,0 //’
] a— ]
o
S =
g2 05
€ =
]
@ c
S®
o
5 E
£2 00
g = 10 100 1000
Inlet pressure p [mbar abs.] >
The characteristic curves are based on the evacuation of 100 % saturated air and The motors are supplied as standard for the input voltage ranges of 50 and 60 Hz
an intake temperature of 20 °C. At a suction pressure of 1013 mbar abs. and a and for the protection category IP55 as well as approbated for UL and CSA.
temperature of the operating liquid of 15 °C (water as operating liquid) the
characteristic curves will be achieved. The tolerance is + 10 %.
© Gardner Denver Deutschland GmbH Page 1 Technical data sheet - Edition 10/2017
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Selection and ordering data

Typ 2BV7 061
Quantity of[  sound
Fre- Rated Service . i Weight
Efficiency operating i 9
quency factor liquid eve Approx. Order No.
Voltage Current Power 1) 2)
Hz \ A kW SF - m3h | dB(A) kg
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL (certificate number E489378)
50 190-210 A 8,7 A 1,4 1,57 IE3 0,09 65 30
60 190-210 YY /380-420 Y 100YY / 50 Y 1,8 1,42 IE3 0,09 71 2BV7061-1 o K00-1B
200 YY 84 YY 1,8 1,41 NP 0,09 71
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL (certificate number E489378)
50 220-240 A | 380-420 Y 75A | 435 Y 1,4 1,57 IE3 0,09 65 30
60 220-240 YY /440-480 Y 86 YY / 43 Y 1,8 1,42 IE3 0,09 71 2BV7061-1 o K00-6B
230 YY /460 Y 73YY | 365 Y 1,8 1,41 NP 0,09 71
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL (certificate number E489378)
50 500 Y 335Y 1,4 1,57 IE3 0,09 65 30
2BV7061-1 QO00-3B
60 575 Y 290 Y 1,8 1,41 NP 0,09 71
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL (certificate number E489378)
50 380-420 A / 660-725 Y 435A [ 250 Y 1,4 1,57 IE3 0,09 65 30
60 440-480 A 4,30 A 1,8 1,42 IE3 0,09 71 2BV7061-1 o Q00-7B
460 A 3,65 A 1,8 1,41 NP 0,09 71
Materials
Casing Port plate Impeller Lantern
CrNi steel CrNi steel Bronze Castiron A

1) The quantities of operating liquid apply for fresh water operation without discharge liquid separator.

2) Measuring surface sound pressure level acc. to EN ISO 3744, measured with an equivalent unit at a distance of 1 m. The pump is throttled to an average suction pressure, with piping
connected, but no relief valves fitted, tolerance =3 dB (A).

Voltage range -\ N
Efficiency
50 Hz 60Hz 60 Hz 2BV7...-./@ .- O
3..
200 VA 200V YY /230 VA / 400 VY
190-210 VA 190-210 VYY / 220-240 VA / 380-420VY IE3 ) -
200 V YY /230 VA / 400 VY 230V YY /460 VY
190-210 VYY / 220-240 VA / 380-420VY 220-240 VYY / 440-480VY IE3 ) n
475525V Y 550-600 V Y . €
475-525 VA 550-600 VA . 2
400 VA /690 V Y 460 VA . 8 7

All L-BV fulfil the 2006/42/EC (machinery) and 2006/95/EC (low voltage) directives and the EN 60034-1 norm “Rotating electrical machines”. The motors comply with EN 60 034-1/ -2/ -30 (IEC
60034) and thermal class F. Voltage tolerances for three phase motors are +/-10%. The frequency tolerance is +/- 2 % maximum. Service factor (SF) and motor efficiency according NEMA

MG1-12.

Operation liquid quantity for 50 Hz / 60 Hz [m?3

pl Fresh water Partial recirculation
mbar abs. 15 °C 8°C 10 °C 12 °C
> 500 0,1/0,1 0,06 /0,07 0,07 /0,08 0,08 /0,08
200 - 500 0,12/0,12 0,07 /0,08 0,08 /0,09 0,09/0,1
< 200 0,23/0,23 0,1/0,11 0,12/0,13 0,14/0,16

Max. additional water carry over / Back pressure

Frequency Water carry-over Back pressure
[Hz] [m?3/h] [mbar] atm.
50 0,575 1300
60 0,575 1300

The cast iron machines are completely painted in standard color RAL 9006.
All cast parts of the stainless steel version are pickled and passivated, the motor is standardly painted in RAL 9006.

For partial recirculation operation the quantity of the fresh applied
refrigerant can be reduced by circulation of the operating liquid in a
circuit (with discharge ligiud separator and internal recirculation of the
operating liquid, available as accessories). Complete circuit systems L-
SV available on request.

An inlet pressure of 10 mbar abs. can be achieved by connecting a
gas ejector (see accessories). The gas ejector can be mounted
directly onto the vacuum pump.
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Part Materials
No. 2BV7. .- A...-..

CrNi steel / bronze / cast iron
002 Casing Chrome-nickel steel (X5CrNi 1810 - / 1.4301) EN 10088 - 2
005 Pump shaft Chrome-steel (X20Cr13/ 1.4021) EN 10088 - 3
006 Feather key Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3
026 Lantern Grey cast iron (EN-GJL200 / EN-JL 2030) EN 1561
033 Radial shaft seal Nitrile-butadiene-caotchouc (NBR) ISO 1629
035 Mechanical seal Carbon / SIC / Viton (FPM) / chrome-nickel-molybdenum steel (EN 12756 - BQ1VGG)
036 Washer Chrome-nickel-molybdenum steel (X5CrNiMo 17-12-2 / 1.4401) EN 10088 - 3
047 Impeller Cast aluminium bronze (G-CuAI10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982
049 Port plate Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4541) EN10088-2
050 Valve plate Teflon(PTFE)
051 Intercepting plate Chrome-nickel-molybdenum steel (X5CrNiMo 17-12-2 / 1.4401) EN 10088 - 2
058 Seal (O-Ring) Nitrile-butadiene-caotchouc (NBR) ISO 1629
127 Retaining washer Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 2

Changes in particular of the quoted performance curve, data and weights may occur without prior notice. The data given do not constitute an obligation from our side to deliver as shown.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

Prematic AG, Marwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch



L-BV

Data sheet 2BV7 061

Liquid ring vacuum pump

General information

IE2
n“us

Elmo Rietschle vacuum pumps of the model range L-BV7 are suitable for Our pumps have stainless steel shafts which makes them corrosion resistant.
evacuating gases and wet vapours down to inlet pressures of 33 mbar abs. (97 % They work safely and reliably even under extreme conditions, like those in humid
vacuum). All these vacuum pumps are equipped with built-in cavitation protection. processes.

They work cavitation free down to 80 mbar abs. For operation at lower inlet
pressures the integrated cavitation protection should be connected for protecting

the vacuum pump (no external pipes necessary).

Vacuum operation
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The characteristic curves are based on the evacuation of 100 % saturated air and The motors are supplied as standard for the input voltage ranges of 50 and 60 Hz
an intake temperature of 20 °C. At a suction pressure of 1013 mbar abs. and a and for the protection category IP55 as well as approbated for UL and CSA.
temperature of the operating liquid of 15 °C (water as operating liquid) the
characteristic curves will be achieved. The tolerance is + 10 %.
© Gardner Denver Deutschland GmbH Page 1 Technical data sheet - Edition 09/2013
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Selection and ordering data 3

Typ 2BV7 061

Fre- Rated Service |Operation Sound Weight Order No.
quency factor |[liquid pressure Approx.
. 2
Voltage Current Power quantity " level ?
Hz V A kW SF m3h dB(A) kg
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 230 A /400Y 76 Al44Y 1.20 1.83 0.20 61
25 2BV7061-1 o P00-6S
60 265 A /460Y 73 Al44Y 1.60 1.59 0.20 65
50 400 A /690Y 44 A1255Y 1.20 1.83 0.20 61
25 2BV7061-1 o P00-7S
60 460 A 44 A 1.60 1.59 0.20 65
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 500 A 8.6 A 1.20 1.83 0.20 61
25 2BV7061-1 g C00-5S
60 575 A 84 A 1.60 1.59 0.20 65
Materials
Casing Port plate Impeller Lantern
CrNi steel CrNi steel Bronze Castiron A

1)  The quantities of operating liquid apply for fresh water operation without discharge liquid separator.

piping connected, but no relief valves fitted, tolerance +3 dB (A).

3) High efficiency motors (IE2) available on request. Please refer to corresponding data sheets.

Other voltages

Measuring surface sound pressure level acc. to EN ISO 3744, measured with an equivalent unit at a distance of 1 m. The pump is throttled to an average suction pressure, with

Voltage range Fixed voltage A -\ ™
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 60Hz | 2BV7061-.. 0 .- O S
ATV
3 Phase
185-220V A /320-380VY 200-254V A /345-440VY o | o H 0
200-240V A /345-415VY 220-275V A /380-480VY o | o H 8
345-415V A /600-720VY 380-480V A /660-720VY . H 7
500V A 575V A o H 5
3 Phase
IE2 3 Phase
180-240V A /310-415VY 200-275V A /345-480VY 200V A /345VY 230V A /400VY I P 1
450-550V A 520-600V A 500V A 575V A o P 5
200-260V A /350-450VY 230-290V A /400-500VY 230V A /400VY 265V A /460 VY o . P 6
350-450V A /610-725VY 400-500V A /690-725VY 400V A /690 VY 460V A . P 7

All L-BV fulfil the 2006/42/EC (machinery) and 2006/95/EC (low voltage) directives and the EN 60034-1 norm “Rotating electrical machines”. The motors comply with EN 60 034-1 /-2 / -30
(IEC 60034) and thermal class F. For three phase motors tolerances are +/-10% for fixed voltage motors and +/-5% for voltage range motors. Single phase machines are designed with a +/-
5% tolerance. The frequency tolerance is +/- 2 % maximum.

Operation liquid quantity for 50 Hz / 60 Hz [m?®/h]
p1

Fresh water Partial recirculation
mbar abs 15 °C 8°C 10 °C 12 °C
> 500 0.1/0.1 0.06 /0.07 0.07/0.08 0.08/0.08
200 - 500 0.12/0.12 0.07 /0.08 0.08/0.09 0.09/0.1
<200 0.23/0.23 0.1/0.11 0.12/0.13 0.14/0.16

Max. additional water carry over / Back pressure

Frequency Water carry-over Back pressure
[HZ] [m3/h] [mbar] atm.
50 0.575 1300
60 0.575 1300

The machines are available with a pump body in stainless steel.
All external stainless steel parts are pickled and passivated and all non-stainless steel parts are painted in standard color RAL 9006.

For partial recirculation operation the quantity of the fresh applied
refrigerant can be reduced by circulation of the operating liquid in a
circuit (with discharge ligiud separator and internal recirculation of the
operating liquid, available as accessories). Complete circuit systems L-
SV available on request.

An inlet pressure of 10 mbar abs. can be achieved by connecting a
gas ejector (see accessories). The gas ejector can be mounted
directly onto the vacuum pump.
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Part Materials

No. CrNi steel / bronze / cast iron

002 Casing Chrome-nickel steel (X5CrNi 1810 -/ 1.4301) EN 10088 - 2

005 Pump shaft Chrome-steel (X20Cr13/1.4021) EN 10088 - 3

006 Feather key Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2/1.4571) EN 10088 - 3
026 Lantern Grey castiron (EN-GJL200 / EN-JL 2030) EN 1561

033 Radial shaft seal Nitrile-butadiene-caotchouc (NBR) 1SO 1629

035 Mechanical seal SIC / Carbon / Viton (FPM) /  chrome-nickel-molybdenum steel (EN 12756 - BQ1VGG)
036 Washer Chrome-nickel-molybdenum steel (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 3
047 Impeller Cast aluminium bronze (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

049 Port plate Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2/1.4571) EN 10088 - 3
050 Valve plate Teflon(PTFE)

051 Intercepting plate Chrome-nickel-molybdenum steel (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 2
058 Seal (O-Ring) Nitrile-butadiene-caotchouc (NBR) 1SO 1629

127 Retaining washer Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2/1.4571) EN 10088 - 2

Changes in particular of the quoted performance curve, data and weights may occur without prior notice. The data given do not constitute an obligation from our side to deliver as shown.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

Prematic AG, Méarwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch

Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch



L-BV 7
Data sheet 2BV7 061

Liquid ring vacuum pump with ejector

General information

Elmo Rietschle vacuum pumps of the model range L-BV7 are suitable for Our pumps have stainless steel shafts which makes them corrosion resistant.
evacuating gases and wet vapours down to inlet pressures of 33 mbar abs. (97 % They work safely and reliably even under extreme conditions, like those in humid
vacuum). All these vacuum pumps are equipped with built-in cavitation protection. processes.

They work cavitation free down to 80 mbar abs. For operation at lower inlet
pressures the integrated cavitation protection should be connected for protecting
the vacuum pump (no external pipes necessary).

Vacuum operation
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The characteristic curves are based on the evacuation of 100 % saturated air and The motors are supplied as standard for the input voltage ranges of 50 and 60 Hz
an intake temperature of 20 °C. At a suction pressure of 1013 mbar abs. and a and for the protection category IP55 as well as approbated for UL and CSA.

temperature of the operating liquid of 15 °C (water as operating liquid) the
characteristic curves will be achieved. The tolerance is + 10 %.
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jxd4908
Stempel


L-BV

Data sheet 2BV7 061

Liquid ring vacuum pump with ejector

General information

IE2
n“us

Elmo Rietschle vacuum pumps of the model range L-BV7 are suitable for
evacuating gases and wet vapours down to inlet pressures of 33 mbar abs. (97 %

vacuum). All these vacuum pumps are equipped with built-in cavitation protection. processes.
They work cavitation free down to 80 mbar abs. For operation at lower inlet
pressures the integrated cavitation protection should be connected for protecting

the vacuum pump (no external pipes necessary).

Our pumps have stainless steel shafts which makes them corrosion resistant.
They work safely and reliably even under extreme conditions, like those in humid

Vacuum operation
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The characteristic curves are based on the evacuation of 100 % saturated air and
an intake temperature of 20 °C. At a suction pressure of 1013 mbar abs. and a

Inlet pressure p [mbar abs.]

temperature of the operating liquid of 15 °C (water as operating liquid) the
characteristic curves will be achieved. The tolerance is + 10 %.

—

The motors are supplied as standard for the input voltage ranges of 50 and 60 Hz
and for the protection category IP55 as well as approbated for UL and CSA.
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Selection and ordering data 3

Typ 2BV7 061

Fre- Rated Service |Operation Sound Weight Order No.
quency factor |[liquid pressure Approx.
. 2
Voltage Current Power quantity " level ?
Hz V A kW SF m3h dB(A) kg
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 230 A /400Y 76 Al44Y 1.20 1.83 0.20 61
25 2BV7061-1 o P00-6S
60 265 A /460Y 73 Al44Y 1.60 1.59 0.20 65
50 400 A /690Y 44 A1255Y 1.20 1.83 0.20 61
25 2BV7061-1 o P00-7S
60 460 A 44 A 1.60 1.59 0.20 65
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 500 A 8.6 A 1.20 1.83 0.20 61
25 2BV7061-1 g C00-5S
60 575 A 84 A 1.60 1.59 0.20 65
Materials
Casing Port plate Impeller Lantern
CrNi steel CrNi steel Bronze Castiron A

1)  The quantities of operating liquid apply for fresh water operation without discharge liquid separator.

piping connected, but no relief valves fitted, tolerance +3 dB (A).

3)

High efficiency motors (IE2) available on request. Please refer to corresponding data sheets.

Measuring surface sound pressure level acc. to EN ISO 3744, measured with an equivalent unit at a distance of 1 m. The pump is throttled to an average suction pressure, with

Other voltages

Voltage range Fixed voltage A -\
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 60Hz | 2BV7061-.. 0 .- O S
ATV
3 Phase
185-220V A /320-380VY 200-254V A /345-440VY o] H 0
200-240V A /345-415VY 220-275V A /380-480VY .| H 8
345-415V A /600-720VY 380-480V A /660-720VY . H 7
500V A 575V A . H 5
3 Phasen
IE2 3 Phase
180-240V A /310-415VY 200-275V A /345-480VY 200V A /345VY 230V A /400VY o o P 1
450-550V A 520-600V A 500V A 575V A . P 5
200-260V A /350-450VY 230-290V A /400-500VY 230V A /400VY 265V A 1460V Y o | o P 6
350-450V A /610-725VY 400-500V A /690-725VY 400V A /690 VY 460V A o P 7

All L-BV fulfil the 2006/42/EC (machinery) and 2006/95/EC (low voltage) directives and the EN 60034-1 norm “Rotating electrical machines”. The motors comply with EN 60 034-1 /-2 / -30
(IEC 60034) and thermal class F. For three phase motors tolerances are +/-10% for fixed voltage motors and +/-5% for voltage range motors. Single phase machines are designed with a +/-
5% tolerance. The frequency tolerance is +/- 2 % maximum.

Operation liquid quantity for 50 Hz / 60 Hz [m3/h]
p1

Fresh water Partial recirculation
mbar abs. 15°C 8°C 10°C 12°C
> 500 0.1/0.1 0.06/0.07 0.07/0.08 0.08/0.08
200 - 500 0.12/0.12 0.07/0.08 0.08/0.09 0.09/0.1
<200 0.23/0.23 0.1/0.11 0.12/0.13 0.14/0.16

Max. additional water carry over / Back pressure

Frequency Water carry-over Back pressure
[Hz] [m3/h] [mbar] atm.
50 0.58 1300
60 0.58 1300

The machines are available with a pump body in stainless steel.
All external stainless steel parts are pickled and passivated and all non-stainless steel parts are painted in standard color RAL 9006.

For partial recirculation operation the quantity of the fresh applied
refrigerant can be reduced by circulation of the operating liquid in a
circuit (with discharge ligiud separator and internal recirculation of the
operating liquid, available as accessories). Complete circuit systems L-
SV available on request.

An inlet pressure of 10 mbar abs. can be achieved by connecting a
gas ejector (see accessories). The gas ejector can be mounted
directly onto the vacuum pump.
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Part Materials

No. CrNi steel / bronze / cast iron

002 Casing Chrome-nickel steel (X5CrNi 1810 -/ 1.4301) EN 10088 - 2

005 Pump shaft Chrome-steel (X20Cr13/1.4021) EN 10088 - 3

006 Feather key Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2/1.4571) EN 10088 - 3
026 Lantern Grey castiron (EN-GJL200 / EN-JL 2030) EN 1561

033 Radial shaft seal Nitrile-butadiene-caotchouc (NBR) 1SO 1629

035 Mechanical seal SIC / Carbon / Viton (FPM) /  chrome-nickel-molybdenum steel (EN 12756 - BQ1VGG)
036 Washer Chrome-nickel-molybdenum steel (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 3
047 Impeller Cast aluminium bronze (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

049 Port plate Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2/1.4571) EN 10088 - 3
050 Valve plate Teflon(PTFE)

051 Intercepting plate Chrome-nickel-molybdenum steel (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 2
058 Seal (O-Ring) Nitrile-butadiene-caotchouc (NBR) 1SO 1629

127 Retaining washer Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2/1.4571) EN 10088 - 2

Changes in particular of the quoted performance curve, data and weights may occur without prior notice. The data given do not constitute an obligation from our side to deliver as shown.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

Prematic AG, Méarwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch

Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch



L-BV
Data sheet 2BV7 061 .
Liquid ring vacuum pump with ejector l:“lls

General information

Elmo Rietschle vacuum pumps of the model range L-BV7 are suitable for Our pumps have stainless steel shafts which makes them corrosion resistant.
evacuating gases and wet vapours down to inlet pressures of 33 mbar abs. (97 % They work safely and reliably even under extreme conditions, like those in humid
vacuum). All these vacuum pumps are equipped with built-in cavitation protection. processes.

They work cavitation free down to 80 mbar abs. For operation at lower inlet
pressures the integrated cavitation protection should be connected for protecting
the vacuum pump (no external pipes necessary).

Vacuum operation
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The characteristic curves are based on the evacuation of 100 % saturated air and The motors are supplied as standard for the input voltage ranges of 50 and 60 Hz
an intake temperature of 20 °C. At a suction pressure of 1013 mbar abs. and a and for the protection category IP55 as well as approbated for UL and CSA.

temperature of the operating liquid of 15 °C (water as operating liquid) the
characteristic curves will be achieved. The tolerance is + 10 %.
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Selection and ordering data 3

Typ 2BV7 061
Fre- Rated Service |Operation Sound Weight Order No.
quency factor |[liquid pressure Approx.
oo 2
Voltage Current Power quantity " level ?
Hz V A kW SF m3/h dB(A) kg
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 200-240 A /345-415Y 95 A/55Y 1.20 1.83 0.20 61
22 2BV7061-1 o H00-4S
60 200-275 A /345-480Y 95 A/55Y 1.60 1.38 0.20 65
50 345-415 A /600-720Y 55 A/32Y 1.20 1.83 0.20 61
22 2BV7061-1 o H00-7S
60 380-480 A/ Y 55 A/Y 1.60 1.59 0.20 65
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)
50 500 A/ Y 86 A/Y 1.20 1.83 0.20 61
22 2BV7061-1 o C00-5S
60 575 A1 Y 84 A/ Y 1.60 1.59 0.20 65
Materials
Casing Port plate Impeller Lantern
CrNi steel CrNi steel Bronze Castiron A

1) The quantities of operating liquid apply for fresh water operation without discharge liquid separator.

2) Measuring surface sound pressure level acc. to EN ISO 3744, measured with an equivalent unit at a distance of 1 m. The pump is throttled to an average suction pressure, with
piping connected, but no relief valves fitted, tolerance +3 dB (A).

3) High efficiency motors (IE2) available on request. Please refer to corresponding data sheets.

Other voltages

Voltage range Fixed voltage A -\
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 60Hz | 2BV7061-../0 .- O S
Alv
3 Phase
185-220V A /320-380VY 200-254V A /345-440VY o | o H 0
200-240V A /345-415VY 220-275V A /380-480VY o | o H 8
345-415V A /600-720VY 380-480V A /660-720VY . H 7
500V A 575V A . H 5
3 Phase
IE2 3 Phase
180-240V A /310-415VY 200-275V A /345-480VY 200V A /345VY 230V A/400VY . . P 1
450-550V A 520-600V A 500V A 575V A o P 5
200-260V A /350-450VY 230-290V A /400-500VY 230V A /400VY 265V A /460VY . . P 6
350-450V A /610-725VY 400-500V A /690-725VY 400V A /690VY 460V A U P 7

All L-BV fulfil the 2006/42/EC (machinery) and 2006/95/EC (low voltage) directives and the EN 60034-1 norm “Rotating electrical machines”. The motors comply with EN 60 034-1 / -2 / -30
(IEC 60034) and thermal class F. For three phase motors tolerances are +/-10% for fixed voltage motors and +/-5% for voltage range motors. Single phase machines are designed with a +/-
5% tolerance. The frequency tolerance is +/- 2 % maximum.

For partial recirculation operation the quantity of the fresh applied
refrigerant can be reduced by circulation of the operating liquid in a

Operation liquid quantity for 50 Hz / 60 Hz [m?/h]

p1 Fresh water Partial recirculation circuit (with discharge ligiud separator and internal recirculation of the
mbar abs. 15 °C 8°C 10 °C 12 °C operating liquid, available as accessories). Complete circuit systems L-
> 500 0.1/0.1 0.06/0.07 0.07/0.08 0.08/0.08 SV available on request.
200 - 500 0.12/0.12 0.07/0.08 0.08/0.09 0.09/0.1
<200 0.23/0.23 0.1/0.11 0.12/0.13 0.14/0.16

An inlet pressure of 10 mbar abs. can be achieved by connecting a
gas ejector (see accessories). The gas ejector can be mounted

Max. additional water carry over / Back pressure

Frequency Water carry-over Back pressure directly onto the vacuum pump.
[HZ] [m3/h] [mbar] atm.
50 0.575 1300
60 0.575 1300

The machines are available with a pump body in stainless steel.
All external stainless steel parts are pickled and passivated and all non-stainless steel parts are painted in standard color RAL 9006.
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Part Materials

No. CrNi steel / bronze / cast iron

002 Casing Chrome-nickel steel (X5CrNi 1810 -/ 1.4301) EN 10088 - 2

005 Pump shaft Chrome-steel (X20Cr13/1.4021) EN 10088 - 3

006 Feather key Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3
026 Lantern Grey castiron (EN-GJL200 / EN-JL 2030) EN 1561

033 Radial shaft seal Nitrile-butadiene-caotchouc (NBR) SO 1629

035 Mechanical seal SIC / Carbon / Viton (FPM)/  chrome-nickel-molybdenum steel (EN 12756 - BQ1VGG)
036 Washer Chrome-nickel-molybdenum steel (X5CrNiMo 17-12-2/1.4401) EN 10088 - 3
047 Impeller Cast aluminium bronze (G-CuAl10Fe5Ni5/ CC33G-GS) EN 1982

049 Port plate Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2/ 1.4571) EN 10088 - 3
050 Valve plate Teflon(PTFE)

051 Intercepting plate Chrome-nickel-molybdenum steel (X5CrNiMo 17-12-2/ 1.4401) EN 10088 - 2
058 Seal (O-Ring) Nitrile-butadiene-caotchouc (NBR) ISO 1629

127 Retaining washer Chrome-nickel-molybdenum steel (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 2

Changes in particular of the quoted performance curve, data and weights may occur without prior notice. The data given do not constitute an obligation from our side to deliver as shown.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure
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