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Die hier aufgezeigten Druck-Regulierventile ZDR gibt es mit Einstellbereichen für verschiedene Überdrücke (siehe oben) und sind auf 
die von uns gefertigten Verdichter ZEPHYR DLR abgestimmt. Wir empfehlen diese Druck-Regulierventile nur in Verbindung mit einem 
Pulsationsdämpfer zu verwenden.
Andere Einstellbereiche auf Anfrage!

The pressure regulating valves ZDR as shown have an adjusting range for different over pressures (see above) and correspond with our 
compressors ZEPHYR DLR. We recommend to use this pressure regulating valve only in connection with a pulsation damper
Other adjusting ranges on request!

Les valves de réglage de pression ZDR présentées ci-dessus existent avec différentes plages de tarage pour différentes pression (voir 
tableau ci-dessus) et sont adaptées aux compresseurs de notre gamme ZEPHYR DLR. Nous conseillons d‘utiliser ces valve de réglage 
de pression uniquement avec un silencieux de pulsation.
Autres tarages sur demande!

Le valvole di regolazione della pressione ZDR qui riportate sono regolabili per diverse sovrapressioni (vedi sopra) ed utilizzabili sui com-
pressori ZEPHYR DLR. Raccomandiamo di utilizzare  queste valvole di regolazione della pressione soltanto unitamente ad uno smorzatore 
delle pulsazioni.
Altri campi di regolazione a richiesta.

ZDR S
[mm]

a b ød h

40 G 11/2 174 18 82 284

65 G 21/2 176 20 102 326

9.13

 ZDR Druck-Regulierventil Pressure regulating valve Valve de réglage pression Valvola regolazione press.

 (20) 0,4-0,85 bar Überdruck 0.4-0.85 bar overpressure 0,4-0,85 bar surpression 0,4-0,85 bar sovrapressione

 (21) 0,8-1,6 bar Überdruck 0.8-1.6 bar overpressure 0,8-1,6 bar surpression 0,8-1,6 bar sovrapressione

 (22) 0,8-1,3 bar Überdruck 0.8-1.3 bar overpressure 0,8-1,3 bar surpression 0,8-1,3 bar sovrapressione

 (23) 1,1-2,2 bar Überdruck 1.1-2.2 bar overpressure 1,1-2,2 bar surpression 1,1-2,2 bar sovrapressione

 (24) 0,7-1,8 bar Überdruck 0.7-1.8 bar overpressure 0,7-1,8 bar surpression 0,7-1,8 bar sovrapressione

 (25) 0,6-1,0 bar Überdruck 0.6-1.0 bar overpressure 0,6-1,0 bar surpression 0,6-1,0 bar sovrapressione

 (26) 0,5-1,0 bar Überdruck 0.5-1.0 bar overpressure 0,5-1,0 bar surpression 0,5-1,0 bar sovrapressione

 (27) 0,8-2,2 bar Überdruck 0.8-2.2 bar overpressure 0,8-2,2 bar surpression 0,8-2,2 bar sovrapressione

 (28) 0,5-2,0 bar Überdruck 0.5-2.0 bar overpressure 0,5-2,0 bar surpression 0,5-2,0 bar sovrapressione

 ZGD Geräuschdämpfer Silencer Silencieux Silenziatore
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