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Ersatzteilliste/Liste des pieces de rechange

Anderungen vorbehalten/Sous réserve de changements
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Art.Nr. / No.d'Art.

469D

C 630

K 31573
401048

K 2709.01
K 2709/51
K 2804.05
K 2740-11

AW30-FO3V-D
K 2622-12

K 2614-16R10
A 1801.08
MDR 3/11/EV/R06
R3/06
H3-EA-B400
EV-3S

199 537 000
447568

K 3000

Bezeichnung

Aggregat
Ansaugfilter-Einsatz

Rad

Schwingungsdampfer 40x70 M8
Riickschlagventil 1/2"
RV-Einsatz

Kugelhahn

Sicherheitsventil 3/8", 11bar
Filterregler

(umbauen auf SMC: AW30-F03V-D)
Filterregler inkl. Manometer
Manometer @40, 1/8" 0-12bar
Manometer @63, 1/4" 0-16bar
Kupplung 3/8" AG
Druckschalter

Motorschutz 4,0-6,3 A

Haube mit Stundenzéhler
Entlastungsventil

EV-Leitung 4x6 (Meterware)
Druckleitung Primus 6000 D
Oel P30, 1 Liter

Olinhalt

remalic

DRUCKLUFT-TECHNIK IR

Primus 6000 D

erstellt am:

Désignation

Aggrégat

Elément filtrant

Roue

Amortiseur de vibrations 40x70 M8
Soupape de retenue

Insert de soupape

Robinet

Soupape de sécurité 3/8", 11bar
Filtre-régulateur

(convertir en SMC: AW30-F03V-D)
Filtre-régulateur incl. manometre
Manometre @40, 1/8" 0-12bar
Manometre @63, 1/4" 0-16bar
Accouplement 3/8" ext.

Pressostat

Disjoncteur 4,0-6,3 A

Capot avec compteur horaire
Soupape de décharge

Tuyau de décharge 4x6 (au métre)
Conduite forcée Primus 6000 D
Huile P30, 1 litre

Contenue d'huile

Dokument aktualisiert am: 08.03.2023

1.2023

Stk/Qt.

NP R RPRRRPRPRRPRRPRRPRRER P RPRRERPRNMDNPR

o

Seite 1/1


https://www.prematic.ch/fileadmin/user_upload/prematic.ch/06_downloads/ersatzteillisten/Aggregate/469D.pdf

