
Code: 1446650000

erstellt am: 12/2012

Pos. Art.Nr. / No.d'Art. Bezeichnung Désignation Stk/Qt.

1 AB 512 Kompressorblock Bloc compresseur 1

3 515 267 0008 Behälter 24lt Réservoir 24lt 1

19 7080160000 RV-Feder Ressort de soupape 1

20 7090030000 RV-Dichtung Joint torique 1

33 K 2622-12 Manometer Ø40, 1/8" Manomètre Ø40, 1/8", 12bar 1

34 711 043 0000 Manometer Ø50, 1/4" Manomètre Ø50, 1/4" 1

35 022 026 000 Kondensat-Ablasshahn 3/8" Purgeur 3/8" 1

36 A 2212 Kupplung IG 1/4" Accouplement filet.int. 1/4" 2

38 K 2737-11 Sicherheitsventil 1/4", 11bar Soupape de securité 1/4", 11bar 1

39 719 517 0000* Leerlaufregler 1/2" Clapet de marche à vide 1/2" 1

40 A 1966.01 EV-Leitung 4x6x1000 Tuyau de décharge 4x6x1000 1

41 A 1968 Schlauch 8x10x650 Tuyau 8x10x650 1

42 723 729 0000 Druckleitung Ø14x550 Conduite forcée Ø14x550 1

43 417 003 0000 Riemenschutz Protection courrouie 1

44 728 003 0000 Handgriff Poignée en caoutchouc 2

47 K 31813-1130 Keilriemen 13x1130 Li Courroie trapézoidale 13x1130 Li 1

48 GX-160 Benzinmotor HONDA (nicht erhältlich) moteur à essence HONDA (pas disponible) 1

50 740 713 0000 Motorscheibe Ø90 Poulie Ø90 1
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54 910 236 0000 Pneum. Motorregler accélérateur pneumatique 1

55 970 000 0381 Rad Ø260x85 Roue Ø260x85 2

56
Wartungseinheit 3/8", nicht mehr lieferbar,

ersetzen durch: 56.1-56.3

Unité de traitement d'air 3/8", plus disponible, 

remplacer par: 56.1-56.3
1

56.1 AW30-F03V-B Filterregler Filtre-régulateur 1

56.2 Y300T-A T-Halter Support type T 1

56.3 AL30-F03-A Oelnebler Lubrificateur 1

101 736 025 0000 Gummi-Element 60x25 Amortiseur de vibrations 60x25 1

*Verlängerung entfernen wenn vorhanden & 

Druckleitung anpassen

*Enlever la rallonge si présente et adapter la 

conduite forcée

Oel P30, 1 Liter Huile P30, 1 litre 1

Ölinhalt Contenue d'huile 0.75lt
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