
Code: BTNN905FPR016 (891BW8H92202)

erstellt am: 1.2014

Pos. Art.Nr. / No.d'Art. Bezeichnung Désignation Stk/Qt.

1 180 105 000V   Behälter 270l Réservoir 270l 1

6 K 2740-11 Sicherheitsventil 1/2", 11bar Soupape de securité 1/2", 11bar 1

105 347 138 000    Rückschlagventil 3/4" Soupape de retenue 3/4" 1

105.1 347 138 000/51 RV-Einsatz kpl. Ø 23,7 Insert de soupape cpl. Ø 23,7 1

107 K 2803.05 Ablasskugelhahn 3/8" Robinet à bille 3/8" 1

109 K 2618-16R10 Manometer Manométre 1

112 199 499 001    Doppelnippel Joint 1

125 K 31716-180238 Motorscheibe 180-2SPB-38 Poulie 180-2SPB-38 1

126 K 31816-1900 Keilriemen SPB 1900 Lw Courrouie trapezoidale SPB 1900 Lw 2

131 MDR 2/11/EV-01* Druckschalter (Ersatz) Pressostat (remplacement) 1

131.1* A 2089 Verschlusszapfen G 1/4" Bouchon G 1/4" 2

135 K 31524 Motor (Ersatz) Moteur électrique 1

136 9062058 Sterndreieckschalter (24V) Interrupteur étoile-triangle (24V) 1

137 9064462 Magnet-Entlastungsventil 1/2" Soupape de décharge magnétique 1/2" 1

142 199 140 650    Riemenschutzgitter Protection de courroie 1

145# 199 140 653    Druckleitung, bis Ende 2020 Conduite forcée, jusqu'à la fin de 2020 1

145.1# 9043708 Druckleitung, ab 2021 Conduite forcée, à partir de 2021 1

155 A 172* Schalldämpfer 3/8" Amortisseur de bruit 3/8" 1

155.1* A 2093 Reduzierstück AG1/2" - IG1/4" Réduction ext.1/2" - int.1/4" 1

155.2* A 2094 Reduzierstück AG1/2" - IG3/8" Réduction ext.1/2" - int.3/8" 1

200 BK 120 Kompressorblock Fini Bloc compressor Fini 1

200.1 017 078 000 Ansaugfilter-Einsatz Element filtrant 1

300 199 373 000    Gummielement Amortisseurs de vibrations 4

* Teile mitbestellen Commander aussi les pièces

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

BK 120/270F-10TAErsatzteilliste/Liste des pièces de rechange 
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#
Ab Modell 2021 wird eine neue 

Druckleitung montiert

A partir du modèle 2021, une nouvelle 

conduite forcée sera installée à partir de 

2021.

K 3001 Oel P30, 2 Liter Huile P30, 2 litres 1

Ölinhalt Contenue d'huile 1.6 lt
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