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Art.Nr. / No.d'Art.
AB 678S

017 002 000

910 376 0330

K 3031.02

K 31591

K 2998.10

K 31522

K 31710-118128
737 036 0000
724 032 0000

K 2992-ST-600-45
A 1934

A 2097

A 1122-4

A 1369-4
A 1966.01
MR 170618

K 2709.01
K 2709/51
K 2804.05
A 1122-4

Bezeichnung

Kompressorblock FIAC
Ansaudfilter-Einsatz (fiir Block "S")
Ansaudfilter-Einsatz

Druckluftbehalter 270 |
Handlochdichtung

Gummielement

Elektromotor 4 kW

Motorscheibe 118

Keilriemen SPZ 1612 Lw

Riemenschutz

Druckleitung

Doppelnippel 3/4"-1/2" (nicht abgebildet)
Reduzierstiick 1"-3/4" (nicht abgebildet)
Zusatzlich fiir Block 1:

Verschraubung IG 1/2"-AG M22x1.5
(nicht abgebildet)

Zusatzlich fiir Block 2:
Verlangerungsnippel IG 1/2"-AG M22x1.5
(nicht abgebildet)

EV-Leitung 4x6 (Meterware)
Winkeleinschraubanschlus IG 1/8" @ 6mm
(nicht abgebildet)

Riickschlagventil

RV-Einsatz

Kugelhahn IG/AG 1/2" (nicht abgebildet)
Verschraubung IG 1/2"-AG M22x1.5
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Désignation

Bloc compresseur FIAC

Element filtrant (pour bloc "S")
Element filtrant

Réservoir 270 |

Joint pour le trou de main
Amortisseurs de vibrations

Moteur électrique 4 kW

Poulie 118

Courroie trapézoidale SPZ 1612 Lw
Protection de courroie

Conduite forcée

Tubulure double 3/4"-1/2" (pas illustrée)
Réduction 1"-3/4" (pas illustrée)
Supplémentaire pour bloc 1:
Raccord 1G 1/2"-AG M22x1.5

(pas illustrée)

Supplémentaire pour bloc 2:
Rallonge piéce IG 1/2"-AG M22x1.5 (pas
illustrée)

Tuyau de décharge cpl. 4x6 (au métre)

Coudé IG 1/8" @ 6mm (pas illustrée)

Soupape de retenue

Insert de soupape

Robinet IG/AG 1/2" (pas illustrée)
Raccord 1G 1/2"-AG M22x1.5
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https://www.prematic.ch/fileadmin/documents/ersatzteillisten/Kompressorbloecke/AB678_S.pdf
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Bezeichnung

Désignation

erstellt am:

5.2016

Sicherheitsventil 1/2°-11 bar Soupape de sécurité 1/2“-11 bar
1K 2750-11 (nicht abgebildet) (paspiIIEstrée) !
12 |K 2870 Kondensatablass Purgeur manuel 1
optional: optionnel:

12.1 |K2967.05 Automatischer Kondensatablass 230V Purgeur automatique 230V 1
13 |K2614-16R10 Manometer Manomeétre 1
14 |MDR 3/11/EV/R10/S Druckschalter Pressostat 2

14.1 |H3-EA-B400 Betriebsstundenzahlter mit Haube Compteur horaire avec capot 2
15 K 2983.01-400 Magnet-Entlastungsventil Soupape de décharge 1

151 |A2155 %?éifgf;:;? dgel;’Sbar /8 Raccord 1/8" (pas illustrée) 2
16 |K 2808.05 Kugelhahn 1/2" Robinet 1/2" 1
17 |K2737-16 Sicherheitsventil 1/4" 16bar Soupape de sécurité 1/4" 16bar 2

K 3002 Oel P30, 5 Liter Huile P30, 5 litres 1
Olinhalt pro Block Contenue d'huile par bloc 1.571t
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