Ersatzteilliste - Liste de piéces de rechange

TURBOSTAR K 281/40 W
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Art. No.

K 31032

MK 94

317 001 000
017 003 000
413150 023
MK 94/ZK
012 036 000
011 158 000
540 C027 604
009 200 026
K 31164-R

K 31813-1000
K 31600

K 2707

K 2707/51
K2737-11

A 1476

11292

A 1801

A 2151

K 2618-16R10
K 2622-12

K 31580

K 31380

K 31391/01
MDR 4/11/EV
MDR 4/50
008 015 000
K 31430

K 31303

K 31407

K 2998.04

K 2960

K 31573

K 31554

GE 15-LR 1/2*
GA 15-LR 3/8"

K31713-110119

Bezeichnung

Behalter 40 It.
Kompressorblock kpl.
Ansaugfilter

Filtereinsatz

Ventilplatte kpl.
ZK-Dichtungssatz
Oelmess-Stab

autom. Entl.Ventil 2,2 bar
Wechselstrommotor 1,5 kW m. Motorscheibe
Kondensator 400V, 40uF
Druckleitung

Keilriemen 13x1000 Li
Riemenschutzgitter A 950-3
Ruckschlagventil
Ruckschlagventil-Einsatz
Sicherheitsventil

Filterregler

Filterbecher

Kupplung

Verteiler

Manometer 54 mm, R 1/4"
Manometer 40 mm, R 1/8"
Rohrnippel R 1/4"x45 mm
Alu-Verteilstick A 968-4
Einschraubteil mit Mutter
Druckschalter

Haube mit Drehknopf
Motorschutz W28-XQ1A-10
Anschlusskabel
Entlastungsleitung kpl.
Kabelverschraubung Ms. PG 11/ZE
Gummi-Element GE 40/30/8
Kondensat-Ablassventil

Rad VPP 200/20 mm
Starlockkappe 20 mm
Verschraubung
Verschraubung (Rtickschlagventil)
Motorscheibe 110-1, B19

Désignation

Réservoir 40 It.

Bloc compresseur cpl.

Filtre d'aspiration

Elément de filtre

Plaque de soupape cpl.

Jeu de joints de culasse

Jauge d'huile

Soupape de décharge autom. 2,2 bar
Moteur & courant alternatif 1,5 kW avec Poulie
Condensateur 400V, 40uF

Conduite forcée

Courroie trapézoidale 13x1000 Li
Protection de courroie A 950-3
Soupape de retenue

Corps de soupape

Soupape de sécurité
Filtre-régulateur

Cuve de filtre

Accouplement

Piéce Y

Manometre 54 mm, R 1/4"
Manometre 40 mm, R 1/8"

Tubulure double R 1/4"x45 mm
Piéce de distribution en alu A 968-4
Raccord avec écrou

Interrupteur de pression

Capot avec bouton pivotant
Disjoncteur W28-XQ1A-10

Cable de branchement

Tuyau de décharge cpl.

Raccord de céble en laiton PG 11/ZE
Amortisseur en caoutchouc GE 40/30/8
Purgeur manuel

Roue VPP 200/20 mm

"Rondelle d'arrét 20 mm

Raccord
Raccord (Soupape de retenue)
Poulie 110-1, B19

Bei Ersatzteilbestellung Typ und Werk-Nr. des Kompressors angeben.
En cas d'une commande de piéces de rechange, veuillez indiquer le type et le no. d'usine
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